ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. |bednarka Fe/Zn 30x4 mm m 488,800
2. |belka pod naswietlacze BM T3/1,5 m szt 2,000
3. |belka pod naswietlacze BM T4/2,0m szt 4,000
4. |element montazowy do F-150/200 bez zawiaséw kpl. 8,000
5. [folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 m?2 234,780

mm gat.l/Il
6. |fundament F-1 4xM27-300x300 pod maszt szt 6,000
7. |fundament prefabrykowany F-150/200 szt 8,000
8. |fundament prefabrykowany pod rozdzielnice szt. 2,000
9. |gniazdo wtyczkowe przemystowe 2P+Z IP54, 16 A szt 4,000

10. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2 m 27,040
11. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6mm2 m 216,320
12. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x6mm2 m 400,400
13. |Kable elektroenergetyczne YKYzo 3x1,5 mm2 m 74,880
14. |Kable elektroenergetyczne YKYZzo 3x2,5 mm2 m 249,600
15. |Koncéwka kablowa na zytach Cu K 16 mm2 szt 108,000
16. |lampka sygnalizacyjna potréjna L433 ( biata) szt 1,000
17. |maszt stalowy ocynkowany wys. 12 m szt 6,000
18. |Modutowy naswietlacz LED o wysokiej wydajnosci, przeznaczony kpl. 16,000

do oswietlania stadionéw; moc 480W, strumien swiatta 69022 Im,
skutecznos¢ swietlna 143,8lm/W, 4000K, CRI> 70.

Obudowa i rama z aluminium, zabezpieczone termoutwardzalng
powtoka poliestrowg, o wysokiej odpornosci chemicznej i atmosfe-
ryczne;j.

Zasilanie: 240V, ze statecznikiem elektronicznym, ochrona przeciw-
przepieciowa 6 / 10Kv, prad rozruchowy (zimny start) 85A dla poje-
dynczego modutu, ochrona przed przegrzaniem,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, niskie tetnienia, sciemnianie 1-
10V.

Na wsporniku. Regulacja produktu 120° Klaster odpo rny na wstrza-
sy z PMMA anty UV UL94, zakrzywiona rotosymetryczna optyka i
wigzka 24°

19. |nasadka stupa prostego dla stupa wys. 8 m szt 8,000
20. [Naswietlacz zewnetrzny led 315W; 4000 K, strumien oprawy 42825 | kpl. 8,000

Im, skutecznos¢ oprawy 136 Im/W. korpus z odlewu aluminiowego,
uchwyt z blachy zabezpieczone termoutwardzalng powtoka polies-
trowa, szyba ze szkta hartowanego. Zasilanie 240V
+ adapter do stupa fi60
21. |obudowa wolnostojgca wykonana z izolacyjnego pompozytu ( po- kpl. 1,000
liester+wtokno szklane) typu OSZ 40/66x80+KP+F IP 54 z dasz-
kiem skosnym, z zamkami opcjonalnymi z wktadkami z kluczykami
22. |obudowa wolnostojgca wykonana z izolacyjnego kompozytu ( po- kpl. 1,000
liester+wtokno szklane) typu OSZ 40/26x80+KP+F IP 54, z dasz-
kiem skosnym, z zamkami opcjonalnymi z wktadkami z kluczykami

23. |ogranicznik przepie¢ hybrydowy klasy B+C ventil DV M TNS 255 szt 1,000
24. |opaski kablowe typu OKi szt 88,700
25. |piasek m3 49,840
26. |podstawa obrotowa naswietlacza szt 16,000
27. |przefgcznik z pozycjg "0" (1-0-2) 4G10-51-PK-R014 szt 1,000
28. |rozigcznik izolacyjny FR 304 40A szt 2,000
29. |rozigcznik z pozycjg "0" (0-1) PG10-90-pk-R014 szt 6,000
30. |rury ostonowe DVK 50 m 6,240
31. |stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 8,385
32. |stupy oswietleniowe aluminiowe, proste, aluminiowe,walcowane szt 8,000

wys.8 m

33. |Stycznik modutowy SM 425 230 2NO szt 4,000
34. |Stycznik modutowy SM 425 230 4NO szt 2,000
35. |uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 28,000
36. |wazelina techniczna kg 7,197
37. |wytgcznik izolacyjny z widoczng przerwg stykowg 100A 4P szt 1,000
38. |Wytacznik nadpradowy S 301 B 16A szt 4,000
39. |Wytgcznik nadprgdowy S 301 B 6A szt 3,000

40. |Wytacznik nadprgdowy S 301 C 10A szt 24,000

41. |Wytacznik nadprgdowy S 301 C 16A szt 1,000

42. |Wytacznik nadprgdowy S 301 C 25A szt 7,000

43. |Wytacznik nadprgdowy S 303 B 16A szt 1,000

44. |Wytacznik nadprgdowy S 303 B 25A szt 1,000

45. |Wytacznik p/porazeniowy P 304 40-30-AC szt 2,000

46. |zegar astronomiczny PCZ-524 szt 1,000

47. |zestaw zasilajgcy z roztgcznikiem 3P+w+z, 16 A szt 1,000

48. |zestaw zasilajgcy z roztgcznikiem 3P+w+z, 32 A szt 1,000

49. |ztacze izol. bezp. 1ZK 4-01 szt 24,000
50. |ztgcze izol. bezp. IZK 4-02 szt 18,000
51. |zlgcze izol. bezp. IZK 4-03 szt 14,000
52. |materiaty pomocnicze zt
53. |koszt prefabrykacji 30% zt

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10275




