PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI Z KOSTKI
skala 1:50
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Podsypka cementowo - piaskowa
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SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI
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Warstwa odsaczajaca z piasku

$érednioziarnistego gr. 15cm

tawa befonowa

0S jezdni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNYNAWIERZCHNI AZUROWEJ

skala 1:50
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_mS_m_.mom. . . Kraweznik betonowy 15x30x100
konstrukcja jezdni Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Kraweznik najazdowy 15x22x100
Podsypka cem-piask. gr. 5cm

tawa betonowa
C12/15 Piyty azurowe gr. 10cm

Podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa C12/15

‘_mmawmmos\m z kruszywa fam. stab. mechanicznie

|Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego
gr. 15cm

TEMAT ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W
SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PItKI NOZNEJ, KORTU
TENISOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OSWIETLENIE
TERENU | NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5

ADRES UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN

INWESTYCJI
TR GMINA SECEMIN
UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN
PROJEKT BUDOWLANY | ®* ARCHITEKTURA
RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE MIEJSC POSTOJOWYCH

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA: 02-2022

STADIUM:

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWA
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
tel._+48 606 393 370

PROJEKTANT: mgr inz. arch. WEADYSLAW MARKULIS 63/171/76 SKALA: 1:50

OPRACOWAL ADAM PRZEPIORA NR RYS. A10




