1. Pompanp. ....cccoooveeinnennnnn. uruchamiana automatycznie
przez sterownik nawadniania.
Zawor zwrotny kotnierzowy DN50
. Lacznik cisnienia (zabezpieczenie przed suchobiegiem)
Zawor odcinajacy kotnierzowy DNSO
Zawor odcinajacy kotnierzowy DN65
Manometr
Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym powietrzem.
Zawor antyskazniowy typ EA

Tablica sterujgca pompag
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0. Elektrozawor mosiezny Perrot MVR 2"
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YKY 2x1.5mm2

STEROWNIKI WATERCONTROL m.OL\N\

Przewody sterujgce YKY 3*1,5mm2

do kazdego zraszacza utozone
w wykopie obok instalacji PEG3
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TEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W
SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOZNEJ, KORTU

TENISOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OSWIETLENIE
TERENU | NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5

ADRES
INWESTYCJE

UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN
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