ARCHITEKTURA PROJEKT 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 8
BUDOWA ADAM PRZEPIORA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112720-8
Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO
W SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIKI
NOZNEJ, KORTU TENISOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ, OSWIETLENIE TERENU | NAWODNIENIE
BOISKA NA DZ. NR 452/5

29-145 SECEMIN

GMINA SECEMIN
UL. STRUGA 3, 29-145 SECEMIN

ARCHITEKTONICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

ADAM PRZEPIORA

04.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5175



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY WSTEPNE POD OBIEKTY SPORTOWE
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
oraz boisk sportowych
1,68 ha 1,680
RAZEM 1,680
2| KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
6840 m2 6 840,000
RAZEM 6 840,000
2 ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE BOISKA | BIEZNI
3| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0203-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4079 + 1730 m3 5 809,000
RAZEM 5 809,000
4] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
5809 m2 5 809,000
RAZEM 5 809,000
5/ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw z rolki na terenie ptas- kim z m2
d.2| 0408-02 nawozeniem
4800 m2 4 800
RAZEM 4 800
6| Wycena Pielegnacja obsianych trawnikow przez okres dwoch lat ar
d.2| wilasna
40,79 ar 40,790
RAZEM 40,790
3 BIERZNIA WOKOL BOISKA
7| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0,330 + 0,298 km 0,628
RAZEM 0,628
8| KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie| m2
d.3| 0104-05 | lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1730,00 m2 1730,000
RAZEM 1 730,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
1810,00 m2 1 810,000
RAZEM 1 810,000
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
0,06 * (329,8 + 298,2) m3 37,680
RAZEM 37,680
11] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
329,8 +298,2 m 628,000
RAZEM 628,000
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m
d.3| 0407-07 prom.do 20 m
628,00 m 628,000
RAZEM 628,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.15 cm m2
d.3| 0308-01
1730,00 m2 1730,000
RAZEM 1 730,000
14| Wycena Nawierzchnia polieuretanowa biezni na podtozu m
d.3| wiasna betonowym - robocizne, materiat i sprzet wyliczy¢ w/g
wiasnej technologii
1730,00 m 1730,000
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RAZEM 1 730,000
4 ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE KORTOW TENISOWYCH
15| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0203-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
0,60 * 593 m3 355,800
RAZEM 355,800
16| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.4| 1103-03 | przemystowym na podiozu gruntowym grub. 25cm
Krotnos¢ = 2
0,25 * 593 m3 148,250
RAZEM 148,250
17| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
593 m2 593,000
RAZEM 593,000
18| KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie| m2
d.4| 0104-05 | lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
593 m2 593,000
RAZEM 593,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
593 m2 593,000
RAZEM 593,000
20| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
0,06 * (17,07 *2 + 34,73 * 2) m3 6,216
RAZEM 6,216
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
17,07 *2+ 34,732 m 103,600
RAZEM 103,600
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.4| 0308-01
593 m2 593,000
RAZEM 593,000
23| Wycena Nawierzchnia polieuretanowa biezni na podtozu m
d.4| wilasna betonowym - robocizne, materiat i sprzet wyliczy¢ w/g
wiasnej technologii
593 m 593,000
RAZEM 593,000
5 DROGI | PARKINGI
24| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5| 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0,140* 2 km 0,280
RAZEM 0,280
25| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.5 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm
5,10 * 130,50 m2 665,550
RAZEM 665,550
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.5| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
665,55 m2 665,550
RAZEM 665,550
27| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.5| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
665,55 m2 665,550
RAZEM 665,550
28| KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie| m2
d.5| 0104-05 | lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
665,55 m2 665,550
RAZEM 665,550
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29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
665,55 m2 665,550
RAZEM 665,550
30 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
665,55 m2 665,550
RAZEM 665,550
31| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,09 * (5,10 *2 + 13,50 * 2) m3 3,348
RAZEM 3,348
32| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.5| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej
5,10*2+ 130,50 * 2 m 271,200
RAZEM 271,200
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.5| 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
438,00 m2 438,000
RAZEM 438,000
6 REKULTYWACJA POWIERZCHNI POZA OBIEKTAMI SPORTOWYMI
34| KNR 2-21 | Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na m2
d.6| 0112-01 terenie niezadrzewionym
6531,00 m2 6 531,000
RAZEM 6 531,000
35| KNR 2-21 | Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - m2
d.6| 0112-03 | wygrabianie i zebranie w stosy
6531,00 m2 6 531,000
RAZEM 6 531,000
36| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.6| 0213-01 terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
0,61 ha 0,610
RAZEM 0,610
37| KNR 2-21 | Wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego ha
d.6| 0215-05 | sprzetem motorowym w terenie ptaskim
0,653 ha 0,653
RAZEM 0,653
38| KNR 2-21 | Wykonanie tak parkowych siewem na gruncie kat.lll bez ha
d.6| 0406-02 nawozenia
0,653 ha 0,653
RAZEM 0,653
39| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja tak parkowych - przez okres dwuch lat | m2
d.6| 0702-05
6531,00 m2 6 531,000
RAZEM 6 531,000
7 OGRODZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO | MONTAZ PILKOCHWYTOW
40| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.7| 0113-03 | trasa drég w terenie rbwninnym - ogrodzenie terenu
obiektu
0,126 + 0,119 + 0,131 + 0,142 km 0,518
RAZEM 0,518
41| KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.7| 0308-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) - doty pod stupki 0 wym.
40x50x100cm
132 dot. 132,000
RAZEM 132,000
42| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o obj. do m3
d.7| 0204-01 0.8m3
0,40 * 0,50 * 1,10 * 132 m3 29,040
RAZEM 29,040
43| KNR-W 2-01 | Wykopy reczne rowow i kanatéw o szer.dnado 1 m-kat. | m3
d.7| 0408-02 | gr.lll-gtebokos¢ 1.0 m
0,30 * 0,40 * 396 m3 47,520
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RAZEM 47,520
44| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.7| 0307-01 - budowa
51,03 * 132/ 1000 m2 6,736
RAZEM 6,736
45| KNR 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m2
d.7| 0308-01
51,03 * 132/ 1000 m2 6,736
RAZEM 6,736
46| KNR 2-25 | Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
d.7| 0319-01
51,03 * 132/ 1000 m2 6,736
RAZEM 6,736
47| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m| m3
d.7| 0202-01
0,30 * 0,40 * 396 m3 47,520
RAZEM 47,520
48| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.7| 0208-04 |do50kg
51,03 * 132/ 1000 t 6,736
RAZEM 6,736
49| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na gotowych stupkach m
d.7| 1804-03
396 m 396,000
RAZEM 396,000
50| KNR 2-23 | Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur m
d.7| 0401-01 stalowych o rozstawie 3.0 miwys. 3.0 m
78,75 + 53,00 m 131,750
RAZEM 131,750
8 ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW
51| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.8| 0603-05 [ pionowe - wyk. ha zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
186,668 *2+ 396+ 1,10 1,60 * 36 + 1,10 * 1,00 * 3 m2 835,996
RAZEM 835,996
9 nawodnienie boiska
52| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zel- betowych o [stud.
d.9| 0514-05 [ $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie
analogia kat.Ill - gtebokos$¢ 3 m - studnia chtonna wraz z zasuwami
1 stud. 1
RAZEM 1
53| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.9] 0109-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - PE
analogia | 100 SD11 fi 75 mm - z wykopem , obsypkami i zasypaniem
450 m 450,000
RAZEM 450,000
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