NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

2%

KORYTKO SZCZELINOWE

TRAWA

POLIURETAN 13-16 mm
PLYTA BETONOWA 10 cm
KRUSZYWO 4+31,5 mm gr 10 cm
KRUSZYWO 31,5+63 mm gr 30 cm
PIASEK 0,063+2mm ZAGESZCZONY MECHANICZNIE gr 30 cm

\_LAWA BETONOWA
CHUDY BETON

TEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W
SECEMINIE, BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO DO PItKI NOZNEJ, KORTU
TENISOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, OSWIETLENIE
TERENU | NAWODNIENIE BOISKA NA DZ. NR 452/5

ADRES
INWESTYCJE

UL. KONIECPOLSKA 29-145 SECEMIN

INWESTOR:

GMINA SECEMIN

UL. STRUGA 2, 29-145 SECEMIN

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BIEZNI Z KORYTKIEM SZCZELINOWYM

/

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

DATA: 02-2022

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. WLADYSLAW MARKULIS

83/171/76

SKALA— 1:50

OPRACOWAL

ADAM PRZEPIGRA

NRRYS. AU12

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWA
+48 606 393 370

25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8

tel.




