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Opisy sterowania facznikami o$wietlenia terenu

820

1. Wybdr sterowania: "A" - zegarem astronomicznym
"R" - reczne (w przypadku awarii zegara lub potrzeby
uruchomienia w dzien)

Uwagi:
541G|;l2 1 C|0) 2 a) wspolne sterowanie catego oswietlenia terenu boisk realizowane bedzie
RO14 AR zegarem astronomicznym (zatgczanie na okres od zachodu
do wschodu stofca) - przetgcznik 1,
0 0 b) dla umozliwienia oszczednego (dostosowanego do potrzeb) gospodarowania
0 1 D 1 o$wietleniem przewidziano mozliwo$¢ wytaczania czesci oswietlenia,
4?32‘ 0 z dostosowaniem do zapotrzebowanego natezenia w danym okresie.
90-PK-
RO14 | 0 i 9, 2. Wylaczenie reczne oswietlenia boiska od strony ul. Koniecpolskie].
O O 2/1. O$wietlenie nocne (i treningowe) - tgcznik nr 2/1
2/2. Oswietlenie w czasie zawodow - tgcznik nr 2/2
0 1 0 1 3. Wytaczenie reczne oswietlenia boiska od strony zachodniej.
OO, 3/1. Oswietlenie nocne (i treningowe) - fgcznik nr 3/1
3/2. Oswietlenie w czasie zawodow - tgcznik nr 3/2
4. Wylgczenie reczne oswietlenia kortu nr 1inr 2.
4/1. Oswietlenie kortu nr 1 - tgcznik nr 4/1
3/2. Oswietlenie kortu nr 2 - tacznik nr 4/2

Kartke z w/w opisami zalaminowac i zamontowac trwale na wewnetrznej
stronie drzwiczek rozdzielnicy.

Przefacznik (nr 1): 4G10-51-PK R014 (1-0-2)
Laczniki (nr 2/1,212,3/1,3/2,4/1,412): 4G10-90-PK R014 (0-1)

Schemat zasilania instalacji oswietlenia: wg rys. nr E2
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