Przekr6j B-B

Przekr6j C-C

H)>05m

H = zmienne

profiiowana kineta z betorw C12/15
Ptyta betonowa gr. 25 cm. C12/15
Izol

beton C8/10 gr. 5 cm
Po kowa or. 10 cm.

Obetonowanie kaskady C8/10

Wariant bez pierscienia odcioza jocego

4

OZNACZENIA 1

1. Wtaz wg. PN-EN 12412000
- typ C, O, W 250 kN - na poses jach
- typ D, O 400 kN - w drodze

2. Podbudowa pod wtaz z cegty klinkierowe ]

no. zaprawle cementoeej B = 0 + 28 cm

3. Ptyta prefabrykowana PP-180/60

4, Ptyto prefabrykowana PP-144/60 <(warlant>

S. Plersciefi odclaza jacy

6. Kregl zelbetowe h = 30 + 60 cm

7. Stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-EN 13101

8. TulejJa szczelno

UWAGI |

1

Na &clany zewnetrzne | wewnetrzne po uszczelnlenlu

stykéw kregbw zaprawa z cementu szybkosprawnego nanies¢ :
- preparat antykorozyJny w stosunku do betonu,

uszczelnla Jacy | wodoodporny

. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych

gr. podsypkl powlnna wynosi¢ 20 cm

Rzedne N | N wg. profilu podtuznego kolektora

Wymiary D, D1, M sa wymiarami zmiennymi

Wymlary Dzi, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podtuznego kolektora

Kinete murowano nalezy zastapi€ prefabrykowanym
kregiem zelbetowym z dnem

. Wymlary bez miana podano w minimetrach

— ZMIENNE

H = N1-N2 cn

Glina. zna Wb bentonat
L] ""“?.,E,. navodnionych

Warlant z plerscleniem odciaza jocym

Schemat wezeta spadowego

2 3 1
; ; ; s 1, Kréclec bosy PVC L = 0,4 m
o 2. Kroéclec klelichowy PVC L =04 m
23 3. Tréjnik PVC 87°
2 4 4. Kolano PVC 88,5*
S. Kréclec bosy PVC L = zmienne
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