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I. Czes$¢ opisowa projektu technicznego

1.Rozwigzania konstrukcyjne

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.: "Budowa
przytagczy wodociggowych w miejscowosci Secemin na ul. Stonecznej”. Projekt
zaktada budowe przytgczy w pasie drogowym w ul. Stonecznej do granicy posesiji.
Wigczenie do istniejgcych wodociggdéw planuje sie wykonaé za posrednictwem opaski do
nawiercania Dz 150(200)/40 gw wraz z zastosowaniem ztgczy ISO Dn40. Zastosowane
zostang zintegrowanej zasuwy odcinajgcej DN40 PN16 ISO / ISO w pasie drogowym ul.
Stoneczne.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

| WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| 1LOSC
BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
1. |rur 240 PE100 SDR 11 PN 16 mb 85,5
2. |opaska @200/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 8
Srednia
3. |opaska ¢160/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 2
Srednia

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla celow dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktérych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano opinie geotechniczng.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
= podioze badanego terenu (do gtebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
= poziom wodonosny na catym obszarze. Zwierciadto wody lekko napiete
stabilizuje sie na gtebokosci 0,7 + 2,0m ponizej terenu;
= roboty ziemne mozna wykonywa¢ w wykopach otwartych, umocnionych
i odwodnionych;
=  wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu - II.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym
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W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg przytgcza wodociggowe.

W ulicy Stonecznej prace bedg prowadzone w wykopie otwartym, o sScianach
pionowych. Przytgcza w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Gtebokosc¢
uktadania kanatéw wahac sie bedzie w granicach 1,6+1,8 m p.p.t. Po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykonacC recznie obsypke kanatu materiatem ziarnistym (piasek,
pospoétka) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona
warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka,
ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagescic
warstwami do 20 cm, do stopnia Is = 0,98, a w drodze Is =1,0.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym, gdzie
mozna zachowaé¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombdw, budynkoéw itp..
Reczne wykopy wykonywacC nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotéw, gdy
niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane dno wykopu. Na
terenie uzytkéw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robét zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozscieli¢ z powrotem. W miejscach przejs¢
pieszych i przejazdéw dla pojazdéw kotowych przewidziano utozy¢ ktadki drewniane na
czas wykonywania robot. Istniejgce uzbrojenie podziemne niezabezpieczone rurami
ochronnymi podwiesi¢ na czas rob6t w rynnach drewnianych.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe.

3. 1 Ogdiny opis rozwigzania.

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.. "Budowa
przytaczy wodociagowych w miejscowosci Secemin na ul. Sftonecznej”. Projekt
zaktada budowe przytgczy w pasie drogowym w ul. Stonecznej do granicy posesiji.
Wiaczenie do istniejgcych wodociggow planuje sie wykona¢ za posrednictwem opaski do
nawiercania Dz 150(200)/40 gw wraz z zastosowaniem zigczy ISO Dn40. Zastosowane
zostang zintegrowanej zasuwy odcinajgcej DN40 PN16 ISO w pasie drogowym
ul. Stoneczne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

3.2 Przylacza wodociggowe

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur do wody pitnej RC PE100 SDR11
PN16 o srednicy @40. Projektowane przytgcza wodociggowe bedzie posadowione na
gtebokosci okoto ~1,6m do 1,8m. Roboty budowlane realizowane bedg w wykopach
otwartych. Na zatamaniach pod katem 90° zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg
BN-81/9192-05. Pod zasuwami nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15
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o wymiarach 50x50x20cm. Wszystkie zasuwy odcinajgce zaopatrzy¢ w obudowy do
zasuw. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu i oznakowac tabliczka informacyjna.

Zasuwy: zgodne z normg EN 1074-2, miekkie uszczelnienie, petny przelot, cisnienie
robcze PN 10, zabezpieczone zewn. i wewn. powtokami epoksydowymi min 250 urn,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierscien dtawicowy, uszczelka
zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min
3, pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin
z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerowa, Sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze
stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla potgczenia korpusu z pokrywa)
pokryte masg zabezpieczajgcg przed dostepem wilgoci, dopuszcza sie potgczenie
bezsrubowe korpusu z pokrywg, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa
teleskopowa ze stali ocynkowanej Le 0,9-1 lub 1,2" 1,8m Projektuje sie zasuwy dtugie.

Skrzynki do zasuw: zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253,
PN-EN 1561, wyroby zgodne z normg PN - M - 74081:1998 i PN M - 74082 : 1998,
pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
sworzen ze stali St O, grubo$¢ pokrywy min 24 mm Nie dopuszcza sie skrzynek
polietylenowych zeliwnych matych oraz zeliwnych srednich z pokrywg mniejszg od 24 mm

Oznaczenia uzbrojenia: armatura bedzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, Tablice
informacyjne na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty montazowe: rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C.
Do budowy przewodéw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i fgczniki nie wykazujgce
uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni. tgczenie PE wykonac¢
metodg zgrzewania elektrooporowego, zamiennie mozna zastosowal zgrzewanie
doczotowe.

Rury muszg posiadac¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Zakiad Higieny. Uzyte do realizacji robot budowlano-
montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetni¢ wymogi wynikajgce z odpowiednich
Norm (PL EU) dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat
technicznych na podstawie, ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatéw i urzadzen powinny by¢ zgodne
z norma i by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion uzytkowania.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z:

e PN-EN 12201-2+A1:2013 — System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes$¢ 3: Ksztattki

e PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia.
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Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci: po zamontowaniu przewodu nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg oraz wykonaé probe cisnieniowg dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu. Warunkiem pozytywnego wyniku proby
jest, aby spadek ci$nienia wynikajgcy z elastycznosci tworzywa nie wynosit wiecej niz
0,01MPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu pod cisnieniem przez 60minut.

Préby szczelnosci nalezy wykonac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potgczen. Préby nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza sie za pomocg roztworu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego
roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscu ustawienia hydrantu. Po uptywie 24
godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewdd przeptukany czystg woda.
Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku
zanieczyszczen przewod moze by¢ podtgczony do czynnej sieci wodociggowe;j.

Wode z dezynfekcji wodociggu przewidzie¢ do neutralizaciji.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

a) Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe.

Miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE @200 i @160
zlokalizowanej na dz. nr 2051, obreb Secemin. Wigczenie do istn. sieci oraz budowe
przytagczy wodociggowych nalezy wykonaC¢ zgodnie =z warunkami przytgczenia
nr TE.4130.20.2022S z dnia 04.10.2022r. Wydane przez Wioszczowski Zaktad
Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

Wigczenie przytgczy do istn. sieci wodociggowej nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbg
WZWiK sp. z o0.0.

Przytgcza wodociggowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Klauzula

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostatlo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie
wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne
uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot ziemnych
bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia
okreslajgce warunki wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia.
Uzgodnienia te sg zatgczone w opisie do projektu. Z uzgodnienh wynika ze wykonawca
winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

- zapoznac sie z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacii,
- zapoznac sie z wskazanymi normami,
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- zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggdw, sieci gazowych, linii napowietrznych itd.) w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami,
terminow i technologii wykonania robat,

- Wykonawca robét winien zgdaé od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia.

- Wykonawca robdt winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymii
wpisem do dziennika budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéow awarii
urzgdzen.

b) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi
i energetycznymi nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE.
Istniejgce kable w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o dtugosci
2m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. \Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
Z innymi sieciami wykonac recznie.

c) Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz drzew.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych , telefonicznych
oraz drzew nalezy zachowac odlegtos¢ min 2.0 m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w odlegtosci roboty ziemne nalezy zakonczyé w promieniu min 2.0 m od
stupa lub drzewa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie przejs¢ metodg
przewiertu sterowanego lub przewiertu recznego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosié roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
z innymi sieciami wykonac recznie.

d) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtownie
mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$¢ wykopu 1,0 m. W zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela,
wykopy wykonac¢ recznie. Na terenach niezabudowanych — tereny zielone, wykopy
poprzedzi¢ zgarnieciem humusu pasem 3.0 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przytacza wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym wasko-
przestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
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Podtoza filtracyjne pod wodocigg wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 20cm. Po
utozeniu rurociggi obsypacC recznie 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
z zageszczeniem nalezy wykonacC recznie, pozostaty nasyp mechanicznie, réwniez
z zageszczeniem w drodze 1s21,0, poza pasem drogowym do 1s=0,98. Uzyty materiat na
podsypke i obsypke oraz sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonych rurociggow i obiektéw na przewodach. Materiatem obsypki
przewodow w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony
(takze zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg
PN-EN 1997-1:2008. Podsypke i obsypke stanowi¢ bedg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-EN 1997-1:2008.

Po zakonczeniu robét na terenie trawiastym wykonac¢ uprawki dla odtworzenia darni.

Przed zasypaniem przewoddéw nalezy oznaczyC ich przebieg tasmg lokalizacyjno-
wykrywczg koloru niebieskiego (wodocigg) z zatopiong wktadkg metalowg (30cm nad
grzbietem rury).

Materiat uzyty do zasypki oraz do odbudowy konstrukcji drogi zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 1s=1,02.

5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji
i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.

6. Sposo6b powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE @200 i @160
zlokalizowane jest na dz. nr 2051, obreb Secemin.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe

Nie dotyczy.

8. Uwagi koicowe

Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych i
eksploatacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane
aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu kursu odpowiedniego stopnia.

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
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zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robat.

Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U.
Nr 47 poz. 401/

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U.Nr 118,
poz.1263 /.
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