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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.: "Budowa
przytaczy wodociagowych w miejscowosci Secemin na ul. Stonecznej”. Projekt
zaktada budowe przytgczy w pasie drogowym w ul. Stonecznej do granicy posesji.
Wigczenie do istniejgcych wodociggdéw planuje sie wykonac¢ za posrednictwem opaski
do nawiercania Dz 150(200)/40 wraz z zastosowaniem ztgczy ISO Dn40. Zastosowane
zostang zintegrowanej zasuwy odcinajgcej DN40 PN16 ISO / ISO w pasie drogowym
ul. Stoneczne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obszar objety niniejszg dokumentacjg obejmuje przytgczy wodociggowych do
granicy posesji na dziatce nr 2051 obreb Secemin.

Uzbrojenie terenu stanowig:
- sie¢ wodociggowa 110mm, g160mm, 200mm prowadzona wzdtuz ulic,
- siec¢ energetyczna eN,
- przylgcza wodociggowe.

Poziom terenu na przedmiotowych dziatkach wynosi ok +147,40 / +148,50 m n.p.m.
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem.

Inwestycja w sposob nieznaczny wptywa na naturalne uksztattowanie rzezby
terenu.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostato
naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Projektowe zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane zamierzenie budowlane stanowi obiekty liniowe — przytgcza
wodociggowe wykonane z rur 340 PE

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

c) uktad komunikacyjny
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie projektuje sie nowego ukfadu
komunikacyjnego.
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d) sposo6b dostepu do drogi publicznej
Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane zostanie w istniejgcej
drodze gminne;j.

e) parametry techniczne przytaczy i i urzadzen uzbrojenia terenu
W sktad projektowanego zamierzenia budowlanego wschodza:
- przytacza wodociggowe

- przytacza z rur @40 PE 100 SDR 11 PN16,

- opaski do nawiercania.

f) uksztatltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostanie zmienione
istniejgce uksztattowanie terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejgcy uktad zieleni.

4. Zestawienie powierzchni, dlugosci i obiektéw

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

| WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| 1ILOSC
BUDOWA PRZYtLACZY WODOCIAGOWYCH
1. |rur 240 PE100 SDR 11 PN 16 mb 85,5
2. |opaska @200/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 8
Srednia
3. |opaska ¢160/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 2
Srednia

a) powierzchni zabudowy

Projektowane przytgcza wodociggowe jako obiekty liniowe nie wymagajg
wydzielenia terenu. Jedynie na czas wykonawstwa zajety bedzie czasowo pas terenu
dla prowadzenia robot. Zajeta powierzchnia (w rzucie) przez rurociggi i studzienki
wyniesie ok. 0,01 ha.

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie planuje sie budowy
nowych drég, parkingdéw, placoéw i chodnikow.

c) powierzchni biologicznie czynnej
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie
wprowadzenia dodatkowej powierzchni biologicznie czynne,.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

BIO-Projekt Biuro Projektowo — Ustugowe s.c. B. Golec, M. Olszewska
45-061 Opole, ul. Katowicka 55 pok. 2.5 bio.projekt@op.pl kom. 508238033



PROJEKT BUDOWLANY dla zadania pn.: "Budowa przytaczy wodociggowych w miejscowosci Secemin na ul. Sfonecznej’

a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Dziatki obrebu Secemin, na ktorych realizowane bedzie zamierzenie budowlane
objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym
Uchwata Rady Gminy Secemin nr X/80/19 z dnia 06.08.2019r .

Projektowane zamierzenie budowlane w cafosci spetnia ustalenia i wymagania
zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci
Secemin.

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono
ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla projektowanego
obiektu liniowego — przytgcza wodociggowe.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkdéw Ilub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i gminnej ewidencji zabytkow.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

a) zagrozenia dla srodowiska na etapie realizacji:

Infrastruktura wodociggowa wykonana bedzie z materiatdbw nie majgcych
szkodliwego wptywu na srodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak:
asfalt pochodzacy z rozbidrki zostanie zutylizowany, natomiast z wykopéw moze zostac
wywieziony na sktadowisko odpadow komunalnych i stanowi¢ materiat przykrywajgcy
warstwy odpadow, moze zostaé wykorzystany do utwardzenia drég polnych bagdz
przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas wykonywania prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do
realizacji inwestycji takie jak np., koparki, spycharki mogg by¢ zrodtem hatasu,
natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia spalinowe wykorzystywane
podczas prac, bedg zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza. Jednakze powstate
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emisje hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm
a prawidiowa organizacja rob6t ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia.
Nalezy pamietac, ze wszelkie ucigzliwe wplywy na etapie realizacji, bedg tymczasowe
a ich ujemny efekt ustanie po zakonczeniu robot.

b) zagrozenie dla srodowiska na etapie eksploatacji
Przytgcza wodociggowe nie powinna by¢ zrédtem:

e emisji zanieczyszczen  (gazéw, pytobw i innych  substancji
zanieczyszczajgcych) do powietrza,
e hatasu,

¢ niekontrolowanego wyptywu sciekow do srodowiska,
e zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia i podczas eksploatacji przytgczy nie nastgpi
wykorzystywanie zasobow naturalnych.

Roboty drogowe bedg prowadzone w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
drzew i krzewow przydroznych.

Realizacja przedsiewziecia obnizy stopien zanieczyszczenia wod podziemnych
i powierzchniowych w rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek, przez
ktore przechodzi. Jednakze po zakonczeniu robdt budowlanych dziatki te zostang
przywrocone do stanu pierwotnego i nie wplynie to w przysziosci na ich
zagospodarowanie.

Rodzajem  projektowanego  przedsiewziecia jest budowa  przytgczy
wodociggowych w rejonie ul. Stonecznej w miejscowosci Secemin. Planowane
przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 obowigzujgcego Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 26 wrzesien 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r, poz. 1839) nie wymaga wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie budowlane nie stanowi zagrozen dla $srodowiska
i jest zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska. Ponadto projektowane
przedsiewziecie budowlane nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

c) warunki BHP
Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych
i eksploatacyjnych powinni by¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
udokumentowane aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu kursu odpowiedniego stopnia.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i montazem przytgczy nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Poza o0go6lnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonaniu robdét montazowych, ziemnych, transportowych
i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robaot.
Obowigzujgce przepisy dotyczacy BHP:
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

d) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Dla projektowanego obiektu liniowego — przytgcza wodociagowe, nie sg okreslone
wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

e) opinia geotechniczna
Dla celéw dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktorych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano opinie geotechniczna.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
- podtoze badanego terenu (do gtebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
- poziom wodono$ny na catym obszarze. Zwierciadto wody lekko napiete
stabilizuje sie na gtebokosci 0,7 + 2,0m ponizej terenu;
- roboty =ziemne mozna wykonywa¢ w wykopach otwartych,
umocnionych i odwodnionych;
- wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu - Il.

Wg przeprowadzonych badan gruntowych podtoza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy przytgczy wodociggowych, moze wystepowacé przy
stabym naptywie.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

7. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie przewiduje sie.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Obwieszczenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany i ogranicza¢ sie bedzie jedynie do powierzchni jego
zabudowy oraz nie wprowadza ograniczenia mozliwosci budowy innych obiektéw
budowlanych.

Podstawa prawna:
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- Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie
art. 7 (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409),
- Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469),
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzgdzenia MTBIGM w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462.)

BIO-Projekt Biuro Projektowo — Ustugowe s.c. B. Golec, M. Olszewska
45-061 Opole, ul. Katowicka 55 pok. 2.5 bio.projekt@op.pl kom. 508238033



PROJEKT BUDOWLANY dla zadania pn.: "Budowa przytaczy wodociggowych w miejscowosci Secemin na ul. Sfonecznej’

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO i JEGO
ELEMENTOW

"Budowa przytaczy wodociggowych w miejscowosci

H H
Nazwa zadania: Secemin na ul. Stonecznej

gmina Secemin

Opole, 20.10.2022r.

My nizej podpisani oSwiadczamy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), Ze
projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowa , obowigzujacymi przepisami ,
normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Specjalnosé, nr Zakres Data

Imie i nazwisko . . . .
uprawnien opracowania | opracowania

Podpis

i do projektowania bez
PrOJektant: ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,

. instalacji i urzadzen cieplnych, Branza paidziernik
mgr Inz. wentylacyjnych, gazowych, ° )
Maqgdalena wodociggowych i sanitarna 2022r.
ol 9 k kanalizacyjnych

SZewsKa
nr OPL/1687/PBS/19

do projektowania i kierowania
robotami w specjalnosci
Sprawdzajacy: instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitarnych Branza paidziernik
inz. Bogdan nr 160/94/Op sanitarna 2022r.

Golec
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Spis tresci

I. Wyliczenie zawartosci czesci opisowej projektu

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Opinia geotechniczng oraz informacje o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem
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I. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1.Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Rodzajem projektowanego zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — siec
wodociagowa posiadajgca kategorie XXVI i XXX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projektowane przytgcza wodociggowe bedzie miata za zadanie uzbrojenie
terenéw potozonych w rejonie ul. Stonecznej w Seceminie.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. Charakterystyczne
parametry projektowanego zamierzenia budowlanego przedstawiaja sie
nastepujaco:

W sktad projektowanego zamierzenia budowlanego wschodza:
- przytacza wodociggowe

- przytgcza z rur @40 PE 100 SDR 11 PN16,

- opaski do nawiercania.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla celéw dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktérych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano opinie geotechniczna.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
5. podioze badanego terenu (do gtebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
6. poziom wodono$ny na catym obszarze. Zwierciadto wody lekko napiete
stabilizuje sie na gtebokosci okoto 2,0m ponizej terenu;
7. roboty ziemne mozna wykonywa¢ w wykopach otwartych,
umocnionych i odwodnionych;
8. wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu - II.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢
odcinakami krétkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym
W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow, w przypadku
wystgpienia wody w wykopach pod komory przewiertowe.
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W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg przytgcza wodociggowe.

W ulicy Stonecznej prace bedg prowadzone w wykopie otwartym, o Scianach
pionowych. Przytacza w wykopach ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Gtebokos¢ uktadania kanatow wahac¢ sie bedzie w granicach 1,6+1,8 m p.p.t. Po
wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ recznie obsypke kanatu materiatem
ziarnistym (piasek, pospoétka) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka
powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem ptaszczyznowym.
Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia Is = 0,98, a w
drodze Is=1,0.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym,
gdzie mozna zachowa¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombow,
budynkow itp.. Reczne wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew,
ptotéw, gdy niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach
skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyrownane
dno wykopu. Na terenie uzytkéw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robét
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozscieli¢ z powrotem.
W miejscach przejs¢ pieszych i przejazdéw dla pojazddéw kotowych przewidziano utozyc
ktadki drewniane na czas wykonywania roboét. Istniejgce uzbrojenie podziemne
niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robét w rynnach drewnianych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych,

Projektowane przytgcza wodociggowe stanowig uzbrojenie istniejgcej sieci
wodociggowe.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Podczas realizacji zagrozenie dla powietrza atmosferycznego stanowig
zanieczyszczenia pochodzace z:
o eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,
e terenow skladowych,
e prowadzenia robot ziemnych, przewozu i sktadowania  kruszywa
wykorzystywanego podczas budowy.

W celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i Srodkow transportu na
srodowisko nalezy zadbac¢ o ich prawidtowg eksploatacje i witasciwg konserwacje.
W przeciwnym wypadku wystgpi wzrost zuzycia paliwa oraz ilosci wydzielanych spalin
i poziomu hatasu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzane oraz eksploatowane
na najwyzszych obcigzeniach silnikow, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet uzywany
podczas robdét powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi podane w przedmiotowych rozporzgdzeniach i normach. Podczas robot
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ziemnych oraz w trakcie transportu i przetadunku kruszyw wystepuje znaczne pylenie.
Istotnym czynnikiem ograniczajgcym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan
drog dojazdowych. Drogi te powinny mie¢ réwng nawierzchnie, utwardzong lub
zabezpieczong przed pyleniem itp. Z ptyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego
spoiwem. Transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo powinno by¢ w
miare mozliwosci przykryte a teren budowy powinien byC systematycznie zraszany
wodg w celu ograniczenia wtérnego pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu
ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca sie wykonywac¢ w wytworniach. Teren
budowy powinien by¢ zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w mozliwie jak
najmniejszym stopniu dezorganizowac ruch w najblizszej okolicy. Niedopuszczalne jest
palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalnikow, farb itp.

Na etapie organizacji placu budowy uwzglednione zostanie doprowadzenie na
teren budowy wody (do celéw technologicznych i sanitarnych) oraz zapewnione
odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (itp. poprzez ustawienie ekologicznych
kabin ustepowych typu Toi-Toi).

Na etapie eksploatacji z projektowanych urzgdzen wodociggowych nie
przewiduje sie powstawania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow i pytowych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie realizacji bedg powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami
ziemnymi zwigzanymi z budowg nowych obiektéw, oraz typowe odpady powstajgce
podczas prac budowlanych. Wskazane jest prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu
o nowoczesne technologie, a powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare
mozliwosci wtornie wykorzystywane bgdz usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi wykonywania rob6t budowlanych.

Nalezy dazy¢ réwniez do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy
glebowej.

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce typy odpadow:
e grunty z wykopow
e materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych
e materiaty ceramiczne, szkito, drewno, tworzywa sztuczne — pozostate po
zakonczeniu robot, sprzatanie placu budowy.

Utozenie przytgczy wodociggowych, montaz nawiertek i zasuw wymagac bedzie

wykonania wykopéw ziemnych. Po utozeniu rurociggdéw pozostanie niewykorzystana
czesé gruntu , ktéra stanowi odpad budowlany.
Nadmiar gruntu z wykopow liniowych bedzie wywozony w miejsce wskazane przez
Inwestora, w odlegtosci do 2km. Czes¢ wydobytego gruntu mozna réwniez wykorzystaé
dla potrzeb rekultywacji innych terenéw zdegradowanych lub wykorzystania do budowy
nasypow. Warstwy asfaltu z drég przewidziano zdjg¢ poprzez sfrezowanie. Uzyskany
materiat odwieziony zostanie do Wytworni Mas Bitumicznych w celu przetworzenia na
nowy materiat bitumiczny stuzacy do wykonania nawierzchni drég nieutwardzonych.
Mozliwe bedzie tez wykorzystanie czesci uzyskanego materiatu do polepszenia stanu
nawierzchni dla okolicznych nieutwardzonych drog. Wszystkie pozostate odpady , ktore
nie uda sie zagospodarowac odwiezione zostang sktadowisko komunalne.

] Klasyfikacje w/w odpaddéw okreslong na podstawie Rozporzgadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206) odpady, zaprezentowano w tabeli 1.
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TABELA 1. Klasyfikacja odpadéw — etap realizacji.

Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
1. | Odpady z rozbiérki nawierzchni -17 17 01 81
drogowych
2. | Glebai ziemia, w tym kamienie | Gleba i ziemia 17 05 17 05 04
iinne
3. Zmieszane odpady z budéw, | Inne odpady z budowy, 17 09 04
remontow i demontazu remontow i demontazu
- 1709
4. | Nie segregowane (zmieszane) | Inne odpady komunalne Odpady komunalne 20 03 01
odpady komunalne - 2003 facznie z frakcjami
gromadzonymi
selektywnie — 20

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadow.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W wiekszosci robot budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet stanowigcy
zrédto hatasu i drgan (mtoty pneumatyczne, walce wibracyjne, $rodki transportu,
koparki). Uzytkowanie tego sprzetu powinno odbywac sie tylko w porze dzienne;j.
Nalezy zadbac¢ o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczng ich konserwacje
(smarowanie, dokrecanie srub itp.).
Ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiggng¢ poprzez:
* obudowe czesci lub catosci maszyny ostonami akustycznymi,
* zastosowanie elementéw amortyzujgcych, itp. Elastycznych podktadek,
* zastosowanie wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas prowadzenia robot bedg wystepowaty czynniki zagrazajgce pobliskiej
roslinnosci. W trakcie budowy do czynnikdw zagrazajgcych zieleni i glebie nalezg
nadmierne zageszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy, uszkodzenie ptytko
usytuowanych korzeni drzew oraz mechaniczne uszkadzanie drzew. Nalezy zwrécié
uwage na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezposrednim sgsiedztwie
przeprowadzanych prac budowlanych poprzez owinigecie pni jutg, mchem lub innym
miekkim materiatem, a nastepnie deskami oraz obwigzanie sznurem Ilub drutem
zabezpieczajgcym przed odkryciem. Pod koronami drzew nie nalezy sktadowac
materiatdw budowlanych ani sprzetu. Uszkodzenie korzeni moze takze nastgpi¢ przy
wykonywaniu instalacji podziemnych.

Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zimg (przemarzniecie). Najbezpieczniej, gdy rosliny sg w okresie
spoczynku. Poniewaz ciezki sprzet budowlany moze zniszczyC korzenie drzew w
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obrebie wykopow, wszelkie roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny
by¢ wykonywane recznie. Odsfoniete korzenie drzew na czas budowy powinny zosta¢
okryte itp. Matami ze stomy lub tkanin workowatych.

W trakcie budowy istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntéw i wod
podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z przebywajgcych tam
pojazdow mechanicznych (samochody ciezarowe, spychacze, walce, koparki),
magazynowanych olejow, smardéw i innych materiatbw niezbednych do biezacej
eksploatacji i konserwacji sprzetu. Aby zminimalizowac¢ niebezpieczenstwo skazenia,
zaplecze budowy powinno zostaC zorganizowane na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym warstwg stabo przepuszczalng. Oleje, smary, ropa muszg byc¢
przechowywane w szczelnych pojemnikach.
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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéow.

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.: "Budowa
przytaczy wodociagowych w miejscowosci Secemin na ul. Stonecznej”. Projekt
zaktada budowe przytgczy w pasie drogowym w ul. Stonecznej do granicy posesji.
Wigczenie do istniejgcych wodociggdéw planuje sie wykonac¢ za posrednictwem opaski
do nawiercania Dz 150(200)/40 wraz z zastosowaniem ztgczy ISO Dn40. Zastosowane
zostang zintegrowanej zasuwy odcinajgcej DN40 PN16 ISO / ISO w pasie drogowym
ul. Stoneczne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

| WYSZCZEGOLNIENIE [JEDN.| 1LOS$¢
BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
1. |rur 940 PE100 SDR 11 PN 16 mb 85,5
2. |opaska 2200/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 8
Srednia
3. |opaska ¢160/40 z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka | mb 2
Srednia

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanych robét wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa 8200mm, g160mm,
- sieC energetyczna eN,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- przytgcza wodociggowe.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prowadzenie prac na terenie drég publicznych

b) prace ponizej poziomu gruntu ( wykopy i montaz rurociggéw)

c) wykonywanie robot ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych

d) wykonywanie robot ziemnych i montazowych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych)
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne:

Realizacja robot budowlano-montazowych bedzie sie odbywac gtéwnie w pasach drogi
gminnej. Prowadzenie prac w pasie drogowym naktada na wykonawce szczegdiny
obowigzek starannego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych rob6t wg. projektu
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t oraz stosowanie sie do polecen
zarzadcéw drog. Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci od 1,5 m
— 1,8 m zabezpieczonych obudowami stalowymi prefabrykowanymi o gtebokosci do 2,0
m . Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych sie znalezé w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robét. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru Zzoéftego. Porecze balustrad
powinny sie znajdowac¢ na wysokoséci 1, m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci I,| m i w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu. Jezeli teren., na ktérym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony nalezy zapewnicC staty jego dozér. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza
niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie-wejscie do wykopu. Odlegtosc
pomiedzy zejSciami-wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione w
odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie nalezy dopuszczac
do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Pomiedzy Sciang wykopu,
a koparkg nie mogg przebywac¢ osoby, nawet w czasie postoju koparki.
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Wykonywanie robét ziemnych przy pomocy koparek w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych.
W tym przypadku nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegtosci bezposrednio pod liniami
lub w poziomie od skrajnych przewoddw nie mniejsze niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 k V
b) 5 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV , lecz nie przekraczajgcym
15 kV
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV (Odlegtosci te mierzy sie od najdalej wysunietego
punktu koparki)

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robdt ustala kierownik budowy
w porozumieniu z gestorem instalacji. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie roboét
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie wykopdéw
poszukiwawczych nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.
Roboty montazowe studni z prefabrykatow zelbetowych:
Przed podniesieniem prefabrykatu zelbetowego nalezy przewidzieé:

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania

b) Stabilizacji elementu

c) Uwolnienia elementu z hakéw zawiesia

d) Podnoszenia elementu
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

a) Stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

b) Podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego

nominalnego udzwigu

c) Dokonac ogledzin zewnetrznych elementu

d) Stosowac liny kierunkowe

e) Skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego

podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

W zadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosi¢
i przemieszczac 0sob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobdow.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze
strefy niebezpiecznej.
Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Roboty betonowe: wykonywane metodg tradycyjng przy uzyciu betoniarek.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
Przy ww. pracach mogg byc¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy ktorzy:
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a) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego

stanowiska

b) odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp

c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby

szkolonej i szkolgcej.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno
opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.
Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator
zobowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub wylgczy¢ z zasilania elektrycznego
oraz uniemozliwi¢ witgczenie urzgdzenia przez osoby trzecie. Wszystkie urzgadzenia i
sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie muszg
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy
sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji. Urzgdzenia 0 napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po
zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie miejsca uzytkowania, po przerwie w
uzytkowaniu dtuzej niz jeden miesigc winny mie¢ sprawdzong skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiaréw. Narzedzia reczne
0 napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na dziesie¢ dni kontrolowac ich
sprawnosc¢ techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem prgdem. Badaniu powinny
by¢ poddane réwniez urzgdzenia po kazdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli
powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych $rodkéw ochrony indywidualnej przy budowie przytgczy
wodociggowych naleza:

- odziez robocza (letnia i zimowa)

- rekawice robocze

- $rodki ochrony gtowy ( hetmy ochronne)

- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu,

- nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drég i chodnikow z bruku, kostki brukowej,
ptyt betonowych itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy
wyznaczyC brygadziste. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada, a na czas
swojej nieobecnoséci brygadzista wyznacza swego zastepce. Kierowanie budowg nalezy
powierzy¢ osobie posiadajgcej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Generalny wykonawca obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6) Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
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szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia rob6t w obrebie
drog publicznych
b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych scian wykopow
c) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopow
d) zapewnienie zejs¢ - wejs¢ do wykopdw (drabiny)
e) znaki i sygnaty bezpieczenstwa
- sygnalizacja swietlna przy robotach na drogach
- sygnaty reczne przy montazu studni (na linii sygnalizator-operator)
- sygnaty dzwiekowe, akustyczne na linii operator - pracownik
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