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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2022 r. (data wptywu 30.09.2022 r. - L. dz. 2884) podajemy warunki
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej projektowanej sieci kanalizacyjnej z przytgczami do granic posesji oraz
przylaczenia do sieci wodociagowej przytaczy wodociaggowych do granic posesji przy ul. Stonecznej w
Seceminie, dziatki nr ewid. 2044, 2051 ob. Secemin, gm. Secemin.

Inwestor: Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

L Warunki ogdlne.
1. Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomosci lub obiektu, ktory ma zostaé przytaczony do sieci:

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granic posesji oraz przytaczy wodociggowych do
granic posesji przy ul. Stonecznej we Wloszczowie.

II. Warunki wykonania przylaczy wodociggowych.
1. Miejsce wiaczenia:
— do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE @ 200 mm oznaczonej (kolorem niebieskim) na
planie zabudowy jako w110 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 2051 ob. 0013 w miejscowosci
Secemin, gm. Secemin

— do istniejacej sieci wodociagowej z rur PE @ 160 mm oznaczonej (kolorem niebieskim) na
planie zabudowy zlokalizowanej w dz. nr ewid. 2051 ob. 0013 w miejscowosci Secemin, gm.
Secemin.

2. Wlgczenie nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie:
— nawiertki NWZ
lub
— nawiertki samonawiercajacej NCS (na przylaczu zaprojektowaé i wykona¢ zasuwg klinowa
odcinajaca z uszczelnieniem miekkim z obudowg i skrzynka zeliwng)

o $rednicy dostosowanej do Srednicy sieci i przyfacza.

Przytacza wodociggowe uktadaé na $redniej glebokosci 1,60 m — 1,80 m. Dopuszcza si¢ mniejszg gigbokos¢
uktadania przytaczy wodociggowych, jednak nie mniejsza niz glebokos¢ stref przemarzania gruntu w Polsce
(Il strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest ocieplenie przewodu
materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
izolacji.

4. Przylacza wodociagowe zaleca si¢ uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku sieci.

5. Przytacza wodociggowe wykonaé z rur PE 100 SDR 11 PN 16. Srednica nominalna rurociagu powinna by¢é
dobrana odpowiednio do dtugosci przylacza, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania wody oraz
uksztaltowania terenu.

6. Nalezy unika¢ zbednych zataman tras przylacza wodociggowego, zachowa¢ prostoliniowy, rownolegly
lub prostopadty przebieg przytacza wodociggowego do innego uzbrojenia terenu.

7. Przytacza wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15-0,20 m oraz obsypac piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zageszczeniem. Dalszg zasypke
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wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z  zaleceniami  producenta rur, a W przypadku
ich braku, zgodnie z obowiazujacg norma.

Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna.

Przejscie przylaczy pod droga wykonaé w rurze ostonowej. .

. Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ulozy¢é tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

z zatopiong wkiadkga metalowa a jej koncowki potaczy¢ ze skrzynka uliczna zasuwy.

Przewody wodociagowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed
i za wodomierzem potaczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca uziemief
i przewodoéw ochronnych.

Przylacza wodociagowe nalezy na koncach zaslepi¢ korkiem.

Armature tj. zasuwa, nawiertka nalezy zamontowac jako zeliwo sferoidalne.

Przed odbiorem konicowym wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy bezwzglednie oznaczy¢
zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociagowych.

Warunki wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

Miejsce wlaczenia: do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej fi 1200 mm o parametrach 247,86/243,81
oznaczonej (kolorem brazowym) na szkicu sytuacyjnym, zlokalizowanej w dziatce nr ewid. 2050 obrgb 0013
Secemin w miejscowosci Secemin.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur PVC o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 oraz $ciance
z jednolitego materiatu oraz grubosci $cianek e = 5,9 mm, o potaczeniu kielichowym na uszczelkg gumowa.
Srednica sieci wedtug obliczef.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w linii prostej, w sposéb mozliwie jak najkrotszy,
bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz innych elementow zagospodarowania terenu.
Minimalna wysokos$¢ przykrycia rur kanalizacyjnych mierzona od terenu do wierzchu rury - 1,2 m.
Dopuszcza sie mniejsza glebokos¢ uktadania sieci, jednak nie mniejsza niz glgbokos¢ stref przemarzania
gruntu w Polsce ( II strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest
ocieplenie przewodu materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Przejécia poprzeczne przez przeszkody terenowe tj. droge, wykona¢ w rurach ochronnych.

Zastosowaé zabezpieczenie przestrzeni pomiedzy rura przewodowa aostonowa w postaci manszet.
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych zastosowa¢ ptozy dystansowe.
Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewanie dna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm oraz obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierz rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszczeniem. Dalsza zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami  producenta rur, a W przypadku
ich braku, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Na sieci kanalizacyjnej nalezy zlokalizowa¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych lub zelbetowych
z betonu B-45, prefabrykowane z kinetami, o $rednicy min. 1000 mm. Zatamania kierunku i zmiany spadku
sieci kanalizacyjnej nalezy realizowaé poprzez studzienki rewizyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia
lub dojazdu do studzienek. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych powinno gwarantowa¢ ich 100%
szczelnosci.

Wtazy studzienek zeliwne typu cigzkiego o nosnosci 40 ton.

Wiazy studzienne wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu i zamontowa¢ w sposdob umozliwiajacy
prawidlowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegélnosci swobodny dostep do studni,
a takze wykluczajacy przedostawanie si¢ do ich wngtrza zanieczyszczen takich jak wody opadowe,
roztopowe, grunt itp.

W przypadku koniecznosci zastosowania przepompowni $ciekéw, wiaczenie do studzienki na sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy poprzedzi¢ studnig rozprgzna.

Zabrania si¢ wprowadzenia wod opadowych, roztopowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

Warunki wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowa¢ w nawiazaniu do projektowanej sieci kanalizacyjnej jak w pkt. IIL.
Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o minimalnej srednicy © 160 mm, sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? oraz $ciance z jednolitego materiatu e = 4,7 mm i utozy¢ ze spadkiem min. 2,0 %,
w kierunku sieci.

Minimalna wysokos¢ przykrycia przylaczy kanalizacyjnych mierzona od terenu do wierzchu rury - 1,2 m.
Dopuszcza sie mniejsza gtebokos¢ uktadania przytaczy kanalizacyjnych, wéwczas konieczne jest ocieplenie
przewodu materiatem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym izolacji.

Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna.

Przylacza kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm oraz obsypac piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierz rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszczeniem. Dalsza zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z  zaleceniami producenta rur, a W przypadku
ich braku, zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.
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Zaleca sie, aby wigczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej projektowa¢ poprzez studzienki
rewizyjne.

Wiazy studzienek nalezy dobieraé w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwiazanego
z usytuowaniem studzienki. ,

Wiazy studzienek wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu i zamontowa¢ w spos6b umozliwiajacy
prawidtowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegdélnosci swobodny dostep do studni,
a takze wykluczajacy przedostawanie si¢ do ich wnetrza zanieczyszczen takich jak wody opadowe,
roztopowe, grunt itp.

Zabrania sie wprowadzenia wod opadowych, roztopowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.

Warunki formalno — prawne
Uzyska¢ zgode na prowadzenie robot od wiascicieli lub zarzadeéw dziatek na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz na trasie przylaczy wodociaggowych.
W przypadku, gdy jest dokonywane zgloszenie budowy o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022.1557 t.j.) do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu uwzgledniajgcy warunki przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o.0.
W przypadku, gdy jest uzyskiwane pozwolenie na budowe obiektu, do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK
Sp. z 0.0.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jej wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢
przed zakryciem sieci wodociggowe;.

Warunki przylgczenia do sieci s3 wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zataczniki:
1. Plan zabudowy, okreslajacy usytuowanie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w stosunku do

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuja:
3. Adresat
4. ala

S

: Sqd liejonowy w sziélcachﬂi V&}\/\dzia{ GospodarNé/;;/ KRS \00004903 79
Kapitat Zaktadowy 41 758 500 zt optacony w catosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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