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I. Czes$¢ opisowa projektu technicznego

1.Rozwigzania konstrukcyjne

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.: "Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami w miejscowosci Secemin na
ul. Stonecznej”. Projekt zaktada budowe sieci kanalizacyjnej w ul. Stonecznej
z wtgczeniem do istniejgcej sieci w ul. Jedrzejowskiej. Wtgczenie zaprojektowano do
istniejgcej studni $1200 o rzednych 247,86/243,81.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 2050, 2044, 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

| WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| 1LOSE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1. |rur g200x9,6 PP krétkie przewiertowe mb 24,0
2. |rur g200 PVC kielichowe KI.S lite mb | 179,5
3. |rur 8160 PVC kielichowe KI.S lite mb 52,5
4. |Studnie kanalizacyjne
- 1000 bet. szt. 4

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla celéw dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktérych bedg
prowadzone projektowane roboty, wykonano dokumentacje geotechniczna.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
= podtoze badanego terenu (do gtebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
= poziom wodonosny na caltym obszarze. Zwierciadto wody lekko
napiete stabilizuje sie na gtebokosci 0,7 + 2,0m ponizej terenu;
= roboty ziemne mozna wykonywaé w wykopach otwartych,
umocnionych i odwodnionych;
= wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu - II.

Wg przeprowadzonych badan gruntowych podtoza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy rurociggéw kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, moze
wystepowac przy stabym naptywie.

Zaleca sie prowadzenie robét w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢
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odcinakami krétkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym
W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzi sie¢ kanalizacyjna z przytgczami.
Sie¢ ta bedg wykonane metodg przewiertu, rurami krotkimi ze studni, na odcinku od
wigczenia do istniejgcej studni w ul. Jedrzejewskiej do studni S-1.

W ulicy Stonecznej prace bedg prowadzone w wykopie otwartym, o scianach
pionowych. Posadowienie sieci kanalizacyjnej w wykopach ukfadaé na podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Gtebokos¢ uktadania kanatow wahacC sie bedzie w granicach
1,8+2,6 m p.p.t. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé recznie obsypke
kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospotka) do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem
ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia
Is =0,98, awdrodze Is=1,0.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym
gdzie mozna zachowa¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombdw,
budynkow itp.. Reczne wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew,
ptotdw, gdy niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegto$ci oraz w miejscach
skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno byc¢
wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkdw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy
z pasa robot zdjgé warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki
rozscielic z powrotem. W miejscach przejsS¢ pieszych i przejazdow dla pojazdéw
kotowych przewidziano utozy¢ ktadki drewniane na czas wykonywania robot. Istniejgce
uzbrojenie podziemne niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robét
w rynnach drewnianych.

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe.

3. 1 Ogdiny opis rozwigzania.

Niniejszy projekt opracowano dla potrzeb zadania projektowego pn.: “Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz 2z przytaczami w miejscowosci Secemin na
ul. Stonecznej”. Projekt zaktada budowe sieci kanalizacyjnej w ul. Stonecznej
z wigczeniem do istniejgcej sieci w ul. Jedrzejowskiej. Wigczenie zaprojektowano do
istniejgcej studni $1200 o rzednych 247,86/243,81.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 2050, 2044, 2051, obreb Secemin.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).
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3. 2 Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna.

Odcinek kanalizacji miedzy studnig istniejgcg w ul. Jedrzejewskiej
a projektowang studnig S-1 projektuje sie wykonaé rurami krotkimi, przewiertowymi
PE/PP ¢200x7,7mm, L=24,0m.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej
klasy S @ 200/59mm, litych o catkowitej dlugosci L = 179,5 m. Na kanale
grawitacyjnym projektuje sie zabudowe 4 studzienek @1000bet.

Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Gtebokos¢
uktadania kanatu wahac sie bedzie w granicach 1,6+2,5 m p.p.t. Rurociagi po utozeniu
powinny by¢ sprawdzone na szczelno$é. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
wykona¢ recznie obsypke kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospotka) do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami
grubosci do 15 cm ubijakiem ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory
moze pracowacé jednoczesnie po obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagescic
warstwami do 20 cm, do stopnia Is = 0,98, a w drodze Is =1,0.

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV przeprowadza¢ nalezy zgodnie
z ,Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-
zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne ” wydang przez producenta
tych rur .

Do budowy przewodoéw kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Przewody PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30 C.
Rurociggi ttoczne z rur PE-HD. Wszystkie zmiany kierunkéw rur. ttocznych wykonaé
z ksztattek o kacie nie mniejszym niz 45°.

Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, placach manewrowych montowac
z zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych i dystansowych. W pozostatych
przypadkach (ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) witazy mogg byc¢
montowane bezposrednio na studnie. Wiazy na przykanalikach z otworami
wentylacyjnymi.

Niezaleznie od biezgcej kontroli tzw. rob6t zanikowych na wykonanych
odcinkach kanalizacji, nalezy wykonac¢ préby szczelnosci kolektoréw i rurociggow.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢
przez wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Préoby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Prébe wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610. Zaleca sie przeprowadzenie
kamerowania kolektoréw po ich utozeniu.

3.3 Studnie kanalizacyjne na sieci:

Studnie wiazowe $1000
e zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004
e z prefabrykowanych elementdéw Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnosc,
e z betonu klasy min. C35/45
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e nasigkliwos$¢ do 5%

e elementy betonowe (kregi) h od 0,25 m do 1,0 m tgczone na uszczelke
gumowg

e zwienczenie betonowe studni: stozek (konus) 1000/600

e kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym.

e zaopatrzone w stopnie witazowe - zeliwne wg normy PN-64/H-74086
powlekane PP

e pierscienie betonowe do regulacji wysokosci wilazu. Przy osadzaniu wtazow
kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie
regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unikaé
w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

e wlazem zeliwny ciezki 0600mm klasy D400kN z wypetnieniem betonowym
z betonu C45 z zabezpieczeniem antyobrotowym. Zgodne z normg PN-EN
124:2000. Korpus - zeliwo sferoidalne. Wysokos$¢ korpusu 140 mm. Minimalna
grubo$¢ pokrywy 50 mm.

3. 4 Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC ¢160 SN8
o potgczeniach kielichowych z Sciankg litg, zakonczonych zaslepkg na granicy dziatki
drogowej. Trasa przytacza kanalizacji wykonana z jest ze spadkiem ok. 2,0% w kierun-
ku projektowanego kolektora kanalizacyjnego.

Montaz przytgcza kanalizacyjnego z rur PVC kielichowych przeprowadzacé
nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Do budowy przewodéw mogg by¢ uzyte rury
i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.
Przewody z PVC ukfadaé mozna w przedziale temperatur powietrza: +5°C do +30°C.
Rury kielichowe tgczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek dla kanalizaciji
sanitarnej, odpornych na dziatanie $ciekédw komunalnych

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-EN 1917- Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone
widknem stalowym

- PN-EN 13598-2:2009- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nie
plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)

- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych

w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie plastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ |: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania

i badania przy odbiorze,

- PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bez wykopowych przewodéw
kanalizacyjnych.
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- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdfuz trasy obiektu

a) Przejscia rurociggéw kanalizacyjnych pod drogami.

Przejscie rurociggu kanalizacyjnych pod drogg powiatowg (ul. Jedrzejowska)
projektuje sie wykonac¢ bezwykopowo, rurami krétkimi z istniejgcej studni. Wykonanie
takiego przewiertu musi by¢é udokumentowane profilem powykonawczym,
sporzgdzonym przez wykonawce robot przewiertowych, z pokazanymi rzednymi osi
rurociggu ttocznego.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zarzgd Drég Powiatowych we Wioszczowie pismem
nr ZDP.DT.4312.67.2022.SD z dnia 29.08.2022r.

W drodze gminnej (ul. Stoneczna) prace bedg prowadzone wykopem otwartym.

b) Skrzyzowania z siecig wodociggowa.

Rurociggi przewiduje sie utozy¢ ponizej istniejgcej sieci wodociggowe].
W miejscu skrzyzowan istn. rurociggi zabezpieczy¢é za pomocg koryt drewnianych lub
innych konstrukcji podtrzymujgcych rury nad dnem wykopu. W obrebie skrzyzowan
nalezy starannie zagesci¢ grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie istniejgcych
rurociggow.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgltosi¢ roboty
administratorowi uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie wykonujac
przekopy kontrolne pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie
prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami wykonac recznie.

c) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrebie skrzyzowan 2z podziemnymi kablami teletechnicznymi
i energetycznymi nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE.
Istniejgce kable w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o dtugos$ci
2m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢é roboty
administratorowi uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie wykonujac
przekopy kontrolne pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie
prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami wykonac recznie.

d) Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz
drzew.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupow energetycznych,
telefonicznych oraz drzew nalezy zachowac odlegto$¢ min 2.0 m. W przypadku braku
mozliwosci zachowania w/w odlegtosci roboty ziemne nalezy zakonczy¢ w promieniu
min 2.0 m od stupa lub drzewa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie
przejs¢ metodg przewiertu sterowanego lub przewiertu recznego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty
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administratorowi uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie wykonujac
przekopy kontrolne pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie
prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami wykonac recznie.

e) Roboty ziemne

W ulicy Stonecznej prace bedg prowadzone w wykopie otwartym, o scianach
pionowych. Posadowienie sieci kanalizacyjnej w wykopach ukfadaé na podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Gtebokos¢ uktadania kanatow wahacC sie bedzie w granicach
1,8+2,6 m p.p.t. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé recznie obsypke
kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospotka) do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem
ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia
Is =0,98, awdrodze Is=1,0.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym
gdzie mozna zachowa¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombdw,
budynkow itp.. Reczne wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew,
ptotdw, gdy niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegto$ci oraz w miejscach
skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno byc¢
wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkdw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy
z pasa robot zdjgé warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypKi
rozscielic z powrotem. W miejscach przejS¢ pieszych i przejazdow dla pojazdéw
kotowych przewidziano utozy¢ ktadki drewniane na czas wykonywania robot. Istniejgce
uzbrojenie podziemne niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robét
w rynnach drewnianych.

dg) Roboty drogowe

Po utozeniu rurociggdéw nalezy :
- wykona¢ zasypke rurociggu piaskiem warstwami do 30 cm zageszczajgc go do
stopnia Is=1,0
— odtworzy¢ nawierzchnie na catej szerokosci jezdni poprzez rozscielenie warstwy
ttucznia gr. 15 cm i uwatowanie.

5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.
6. Spos6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi

wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
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ul. Stonecznej’

Projektowana kanalizacja sanitarna w ul. Stonecznej odprowadzac bedzie Scieki
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej miejscowosci Secemin. Wigczenie zaprojektowano
do istniejgcej studni $1200 o rzednych 247,86/243,81.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sg okreslone
wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

8. Uwagi koncowe

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych norm,
instrukcji itp.

- WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze - BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne Warunki techniczne wykonania.

- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 752-1/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne i definicje

- PN-EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

- PN-EN 752-4/2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

- Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. IlI.
Instalacje sanitarne i przemystowe

- PN-EN1671/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
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