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Odwodnienie igtofiltrami
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Odwodnienie drenazem

30cm
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. Rurociqg z rur
. Tymczasowy drenaz z rur PVC

LEGENDA

g 63 — 250 mm

2113 mm perforowanych
z filtrem z widkna syntetycznego w obsypce filtracyjnej

. Tymczasowe odwodnienie wykopu igtofiltrami 850mm
. Podfoze z piasku klasy Il gr.20cm

. Strefa kanafowa, obsypka z piasku klasy I

. Ubezpieczenie pionowych Scian wykopu

wypraskami

. Wykop zasypany gruntem miejscowym lub dowiezionym

UWAGI

1. Odwodnienie drenazem lub ogtofiltrami

ZMIENNE PARAMETRY WYKOPU (cm)

SR. RUROCIAGU b
(mm) (cm)
?63-160 mm 130 BIO - PROJEKT Nazwa i adres obiektu budowlanego
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. “Budowa kanalizaacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci
Bogdan Golec, Magdalena Olszewska Secemin na ul. Stonecznej"
9200 mm 130 45- 061 Opole, ul. Katowicka 55 [granza - samtarms Stadiom dokamentag PWiFE
5250 Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnieri Data___| Podpis
mm
@300 mm 130 Schematy umochienia Projektant mgr inz. Magdalena Olszewska OPL/1687/PBS/1! 20221 I
! o\?v‘;vlfg:éi;“a Sprawdzajacy  |inz. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 2022r.
wspélny Wykop 160 Sl Nk g g Nr egz.
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