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Kosztorys inwestorski wod i kan ul. Stoneczna Secemin

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE - SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15¢cm - |m?2
d.1/0114-05 przejscia poprzeczne przytgczy kanalizacji sanitarnej
30,000 m? 30,000
RAZEM 30,000
2 ROBOTY ZIEMNE- SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - SIEC KANALIZACJI GRA- [km
d.2/0119-01 WITACYJNEJ
0,2035 km 0,204
RAZEM 0,204
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0206 04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,95*((179,5*2,84*1,3)+(2*2*3,14*4)) m3 677,306
RAZEM 677,306
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.2/0301-02 (kat.gr.11I)
0,05*((179,5*2,84*1,3)+(2*2*3,14*4)) m3 35,648
RAZEM 35,648
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.2/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
677,306+35,648-180,584 m3 532,370
RAZEM 532,370
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
179,5%0,7*1,3+(3,14*0,75*0,75*(3,14-0,7)*4) m3 180,584
RAZEM 180,584
7|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotnos¢ = 5
180,584 m3 180,584
RAZEM 180,584
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)-skrzynie szalunkowe
analogia
179,5%2*2,84+(2*2*3,14*4) m?2 1 069,800
RAZEM 1.069,800
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
532,370 m3 532,370
RAZEM 532,370
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
532,370 m3 532,370
RAZEM 532,370
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebo- | m3
d.2/0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
179,5%0,7*1,3 m3 163,345
RAZEM 163,345
12|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szt.
d.2/0607-05
90,000 szt. 90,000
RAZEM 90,000
13|WYCENA POMPOWANIE WODY AGREGATEM POMPOWYM mg
d.2| WLASNA
144,000 mg 144,000
RAZEM 144,000
3 ROBOTY MONTAZOWE- SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
179,500 m 179,500
RAZEM 179,500
15/KNR-W 2-18 | Przewiert rurg PE fi 200. Uwzgledni¢ koszt materiatow. m
d.3/0306-04
analogia
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3/0501-01 Krotno$¢ = 2
179,5%1,3 m?2 233,350
RAZEM 233,350
17/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm- obsypka m?2
d.3/0501-01 Krotno$¢ = 5
179,5%1,3 m?2 233,350
RAZEM 233,350
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18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-01 bokosci 3 m
4,000 stud. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-1,000 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
20/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-pod studnie m?2
d.3/0501-01
9,000 m?2 9,000
RAZEM 9,000
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod studnie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm-5  |m?
d.3/0109-03 cm
Krotnoé¢ = 0,42
9,000 m?2 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. kpl.
d.3/0421-03 zewn. 200 mm -tréjniki 200/160
analogia
7,000 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm m
d.3/0804-02
203,500 m 203,500
RAZEM 203,500
24 INSPEKCJA TELEWIZYJNA kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 ZAJECIE PASA DROGOWEGO kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY ZIEMNE- PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - PRZYLACZA KANALIZA- |km
d.4/0119-01 CJI GRAWITACYJNEJ
0,0525 km 0,053
RAZEM 0,053
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.4|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,95*(52,5*2,56*1,3) m3 165,984
RAZEM 165,984
29/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.4/0301-02 (kat.gr.11I)
0,05*(52,5*2,56*1,3) m3 8,736
RAZEM 8,736
30{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.4/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
165,984+8,736-45,045 m3 129,675
RAZEM 129,675
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.4|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
52,5*0,66*1,3 m3 45,045
RAZEM 45,045
32|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotno$¢ = 5
52,5*0,66*1,3 m3 45,045
RAZEM 45,045
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.4/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
52,5*2*2,56 m?2 268,800
RAZEM 268,800
34| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.4/0230-02 gruncie kat. I-Ill
129,675 m3 129,675
RAZEM 129,675
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35|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
129,675 m3 129,675
RAZEM 129,675
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebo- | m3
d.4/0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
52,5*0,66*1,3 m3 45,045
RAZEM 45,045
37/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szt.
d.4/0607-05
27,000 szt. 27,000
RAZEM 27,000
38| WYCENA POMPOWANIE WODY AGREGATEM POMPOWYM mg
d.4|WLASNA
120,000 mg 120,000
RAZEM 120,000
5 ROBOTY MONTAZOWE- PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
52,500 m 52,500
RAZEM 52,500
40/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.5/0501-01 Krotnos¢ = 2
52,5*1,3 m?2 68,250
RAZEM 68,250
41/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm- obsypka m?2
d.5/0501-01 Krotno$¢ = 4,6
52,5*1,3 m?2 68,250
RAZEM 68,250
42| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5|0421-02 zewn. 160 mm-zaslepki fi 160
analogia
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
43 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA kpl.
d.5kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 ZAJECIE PASA DROGOWEGO kpl.
d.5kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY DROGOWE- PRZYtACZA WODOCIAGOWE
45/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm-po- |m?2
d.6/0114-05 bocze przejscia poprzeczne przytagczy wodociggowych
42,000 m?2 42,000
RAZEM 42,000
7 ROBOTY ZIEMNE-PRZY+ACZA WODOCIAGOWE
46/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - PRZYLACZA WODOCIA- |km
d.7/0119-01 GOWE
0,0855 km 0,086
RAZEM 0,086
47/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.7|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,95*(85,5*1,70%0,8) m3 110,466
RAZEM 110,466
48/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.7/0301-02 (kat.gr.11I)
0,05*(85,5*1,70%0,8) m3 5,814
RAZEM 5,814
49| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.710212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
110,466+5,814-36,936 m3 79,344
RAZEM 79,344
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.7|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
85,5*0,54*0,8 m3 36,936
RAZEM 36,936
51/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.7/0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotno$¢ = 5
85,5*0,54*0,8 m3 36,936
RAZEM 36,936
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52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.7/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)-skrzynie szalunkowe
analogia
85,5*2*1,7 m?2 290,700
RAZEM 290,700
53| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.7/0230 gruncie kat. |-l
79,344 m3 79,344
RAZEM 79,344
54|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7/0236-01
79,344 m3 79,344
RAZEM 79,344
55/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebo- | m3
d.7/0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
85,5*0,54*0,8 m3 36,936
RAZEM 36,936
8 ROBOTY MONTAZOWE-PRZYLACZA WODOCIAGOWE
56|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE $rednica zewnetrzna rurociggu 40| m
d.8/0907-01 mm-PE100 fi 40 SDR 11 PN 16
analogia
85,500 m 85,500
RAZEM 85,500
57/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.8/0902-04 cych rurociggach o $r. 200 mm-opaska z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i
analogia skrzynka $rednia
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58 KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- (opaski) na istniejacych rurociggach |szt.
d.8/0902-03 o ér. 160 mm-opaska z zasuwg kombinacyjng ISO obudowa i skrzynka $rednia
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.8/0501-01 Krotno$¢ = 2
85,5*0,8 m?2 68,400
RAZEM 68,400
60|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.8/0501-01 Krotno$¢ = 3,4
85,5*0,8 m?2 68,400
RAZEM 68,400
61/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytgczy wodociggowych utozonych w ziemi tasma z tworzywa|m
d.8/0219-01 sztucznego
analogia
85,500 m 85,500
RAZEM 85,500
62| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy przytaczy wodociggowych na stupku betonowym kpl.
d.8/0134-03
analogia
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
63 Zaslepki PE fi 40 kpl.
d.8|kalk. wtasna
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
64 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA kpl.
d.8|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 ZAJECIE PASA DROGOWEGO kpl.
d.8|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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