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Typ
DLP z jednym mikroukładem
Rozmiar i liczba
Przekątna 0,55 cala × 1
Format obrazu
4:3
Rozdzielczość natywna
1024 × 768 (XGA), 786 432 piksele
Odchylenie obiektywu
W pionie: 65%, stałe
Trwałość lampy
4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny)
Regulacja jasności
3100 / 2450 lumenów
Jednolitość jasności
80%
Współczynnik kontrastu
10 000:1 (pełne włączenie / pełne wyłączenie)
Zasięg odległości projektora od płaszczyzny
0,74–1,49 m
Rozmiar ekranu
60–120 cali (od 122 × 91 cm do 244 × 183 cm)
Współczynnik projekcji
0.61:1
Powiększenie cyfrowe
2x
Zasięg korekcji trapezowej
W pionie: +/-15°
W poziomie: +/-15°
Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB
UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Zgodność z analogowym sygnałem RGB
UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo
1080p/1080i/720p/576p/480p
Wejście MHL
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Standard sygnału wideo/S-Video
PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60
Wbudowany głośnik
10 W RMS, mono
Cyfrowe wejście RGB / cyfrowe wejście wideo / MHL
HDMI™ 1.3 (z funkcją Deep Colour), wejście MHL
Analogowe wejście RGB 1
15-stykowe Mini D-Sub
Analogowe wejście RGB 2
15-stykowe Mini D-Sub
Wejście S Video
Mini-Din4
Wejście audio 1
Mini-jack stereo 3,5 mm
Wyjście audio
Mini-jack stereo 3,5 mm (zmienny poziom)
Port USB
Port serwisowy USB typu B
Sterowanie projektorem
9-stykowe RS-232C Mini D-Sub
Port sieci LAN
RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)
Zasilanie
Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
Tryb normalny: 350 W / tryb Eco: 240 W / tryb gotowości: 3 W / tryb gotowości (wyłączona funkcja LAN): 0,5 W
Poziom hałasu
Tryb normalny: 36 dBA / tryb Eco: 29 dBA
Środowisko pracy
Od 0°C do +40°C
Gwarancja
3 lata

Uchwyt ścienny do projektora:

Uchwyt ścienny do projektorów Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do 121,50 cm
Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42°
Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42° 
Maksymalne obciążenie - 12 kg 
Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu
Wykonany ze stali
Kolor biały
Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną
