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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania koncepcji stanowity:
» Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a PPW Bioprojekt Grzegorz Jaski

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowia;

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2009 nr 27, poz. 169
z dnia 28 stycznia 2009 r.) wraz ze zm.

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 Sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U. Nr 96, poz.438)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 Stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw (Dz.U. Nr 21, poz.73).

» Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257)

* PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

* PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania
— Czes¢ 1: Przepompownie Sciekoéw zawierajace fekalia .

e PN-EN 12050-4 — Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy
i badania — Czes$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja odprowadzenia Sciekow bytowo-
gospodarczych z terenu Gminy Secemin. Koncepcjg objeto nastepujace miejscowosci:

o Kuczkow,

» Wola Kuczkowska,
*  Wolica,

e Dabie



3. Cel i zakres opracowania

Celem koncepcji jest zaproponowanie spojnej gospodarki Sciekowej dla gm. Secemin. Ma ona na
celu wyznaczenie kierunkow dziatan inwestycyjnych, stuzacych jej realizacji. Celem niniejszej koncepcji jest
rowniez zwiekszenie liczby mieszkancow gminy korzystajgcych z systemu odprowadzania Sciekow, co
doprowadzi do poprawy stanu Srodowiska naturalnego. Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne oraz
ekonomiczne stuzace realizacji przedsiewziecia. Rozpatrywany obszar zostat podzielony na dziesie¢ zlewni
gtéwnych. Ich ilos¢ oraz wielko$¢ zalezy od warunkéw naturalnych (m.in. uksztattowanie powierzchni),
wielko$ci miejscowosci oraz od liczby mieszkancow. Przy projektowaniu kierowano sie maksymalizacjq

wzgleddéw ekonomicznych oraz ochrong Srodowiska.

4. Opis stanu istniejacego

Gmina Secemin nie ma w petni zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekow. Sie¢
kanalizacyjna funkcjonuje w Seceminie, tam takze zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia sciekow typu BIO-PAK. W trakcie budowy jest oczyszczalnia Sciekow w Miedzylesiu.

Na obszarach nieskanalizowanych $cieki odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych,
z ktorych dowozone sg do oczyszczalni Sciekow. Scieki czesto przenikaja przez nieszczelne zbiorniki na

nieczystosci do wdd gruntowych lub sg nielegalnie wylewane na pola i do lasow.

4. Zakres opracowania przyjety do koncepcji

Planowane do budowy dwie oczyszczalnie Sciekow — w Kuczkowie i Woli Kuczkowskiej, obstugiwac
bedg docelowo mieszkancow zamieszkujgcych nastepujgce miejscowosci gminy: Kuczkow, Wola
Kuczkowska, Wolica, Dabie.

Oczyszczalnia Sciekow w Kuczkowie obstugiwac¢ bedzie cze$¢ Kuczkowa i Dabie — 148 o0sob, za$
oczyszczalnia $ciekow w Woli Kuczkowskiej obstugiwac bedzie cze$¢ Kuczkowa, Wolice, Wole Kuczkowska
— 2760s0b.

Liczba mieszkancdw obszaru gminy objetego koncepcjq wynosi 448 osob. W opracowaniu
uwzgledniono 240 gospodarstw domowych. Tabela 1. przedstawia zestawienie liczby mieszkancéow w

poszczegolnych miejscowosciach.



Tabela 1. Liczba mieszkancéw w poszczegolnych miejscowosciach.

Miejscowos¢ | Liczba mieszkancow
L.p. M LM
[-] [os.]
1 2
1 Kuczkdw 178
2 | Wola Kuczkowska 136
3 Wolica 50
4 Dabie 84
Razem 448

5. Opis rozwiazan

Planowane rozwigzanie obejmuje rozwigzanie grawitacyjno-pompowe. Zasada dziatania kanalizacji
grawitacyjno-pompowej jest nastepujaca: w danej miejscowosci z obszaru o zabudowie zwartej Scieki
transportowane sg siecig grawitacyjng do strefowej pompowni lub ttoczni Sciekow, z ktorej nastepnie
przewodem tranzytowym ttoczone sg do drugiego obszaru o zabudowie zwartej, z ktorego rowniez siecig
grawitacyjng Scieki transportowane sg do kolejnej pompowni Sciekdw. W koncepcji zaproponowana $rednice
kanatow grawitacyjnych 200mm. Kanaty tloczne natomiast zaproponowano o s$rednicy 110mm. Teren

kanalizowanych miejscowo$ci wyposazono w 9 przepompowni Sciekow.

6. Elementy sieci i dtugos¢ kolektoréw

W koncepcji zaproponowano aby sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zostata wybudowana z rur d=200mm,
w miejscach przejs¢ pod drogami o srednicy 225mm. W przypadku kanalizacji ttocznej zaproponowano
standardowe rury o Srednicy d=110.
Zestawienie dtugos$ci sieci przedstawia tabelka 2.



Tabelka 2. Zestawienie dtugosci sieci

llos¢

Rurociagi | Rurociagi .
200mm | 110mm Przepompownia przy’faczY w
zlewni
Lp. Zlewnie
[m] [m] [szt.] [szt.]
Zlewnia
1 Zocz oczyszczalni 354 0 0 0
sciekdw Zocz
. Zlewnia Z1a 1583 180 1 14
Zlewnia Zlewnia
oczyszczalni 2 P1 Zlewnia Z1b 1020 0 0 49
$ciekdw Zlewnia Z1c 390 0 0 1
Wola 3 P2 Zlewnia P2 240 143 1 14
Kuczkowska | 4 | p3 Zlewnia P3 1606 335 1 54
5 P4 Zlewni P4 763 149 1 3
6 P5 Zlewnia P5 789 192 1 11
7 P6 Zlewnia P6 660 212 1 2
Zlewnia P7 -
Zlewnia 8 P7 zlewnia 463 0 0 16
oczyszczalni oczyszczalni
éciekow w P8 Zlewnia P8 433 961 1 9
Kuczkowie P9 Zlewnia P9 545 483 1 29
10 P10 Zlewnia P10 387 249 1 38
3= 9233 2904 9 240

Rury PE i PVC do budowy rurociagéw

= rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetia¢ kryteria

specyfikacji PAS 1075,

= rury ciSnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata

techniczna IBDiM,

= rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy kanatéw ttocznych i dostarczane przez

producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system 1ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony

posiadaniem certyfikatu,

= wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na catej

powierzchni barwe




= rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jako$ci (bez dodatkéw regranulatu)

= rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gérnictwa (dla zastosowan na terenach
szkod gérniczych)

= rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne laboratorium
umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

= mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

= Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC i PE w/g
PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

=  PN-EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

= PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

= PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN -92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN - EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

6.1.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna
szeroko$¢ wykopu w Swietle sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegtos¢
pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w

dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm

6.2.  Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
7



przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej

stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu

6.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowiC nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na Y. przewodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe
za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikdéw) wykonanych z jednej lub z obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzace;
sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza przez podktadanie pod rury kawatkdéw drewna lub gruzu. Rdznice
rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725

6.4.  Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

6.5.  Roboty instalacyjno-montazowe

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaprojektowane;j sieci zaleca sie wykona¢ w nastepujace;

kolejnosci:



uprawniony geodeta winien wytyczy¢ trase projektowanego obiektu zgodnie ze wspétrzednymi geodezyjnymi
zamieszczonymi w projekcie budowlanym jak i budowlano — wykonawczym danego przedsiewziecia.
Powinien réwniez oznaczy¢ w terenie istniejace uzbrojenie zlokalizowane w bliskiej odlegtosci od
zaprojektowane;j sieci jak rowniez istniejace uzbrojenie przecinajace sie z zaprojektowana siecig. Nastepnie
nalezy wykona¢ wykopy i budowa¢ obiekty. Po wybudowaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczna.
Nalezy wykona¢ zasypke, dezynfekcije i ptukanie sieci i wykonaé odbidr jakosciowy.
Roboty ziemne winno sie wykona¢ zgodnie z normami:
0 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
0 PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
oraz instrukcjami:

O Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw opracowana przez producentéw rur.

W miejscach zblizeh do istniejacego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach krzyzowania sie z
istniejacq infrastrukturg podziemng nalezy bezwzglednie przed utozeniem rurociggdw wykonaé reczne
wykopy kontrolne celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia oraz jego potozenia.
Odkopane uzbrojenie takie jak np. kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, rurociagi, nalezy pod
nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych lub w sposob wskazany w poszczegolnych uzgodnieniach.

Sie¢ przeznaczona jest do realizacji w waskoprzestrzennych wykopach szalowanych wypraskami oraz
bezwykopowo.

Rurociggi nalezy uktada¢ na 20-centymetrowej warstwie wyréwnawczej - podsypce z piasku
Srednioziarnistego.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie wykonawczym.

Obsypke rurociggow wykona¢ z gruntu niekamienistego, sypkiego, Srednioziarnistego i zageszczac
warstwami grubosci 10-30cm recznie i mechanicznie.

Strefa nad rurociggiem - strefa ochronna powinna mie¢ grubo$¢ 0,5m i powinna by¢ wykonana
z gruntu sypkiego, $rednioziarnistego i zageszczona warstwami grubo$ci 10-30cm recznie.

Powyzej warstwy ochronnej, zasyp wykopu powinien by¢ wykonany gruntem piaszczystym do I > 1 oraz
by¢ zgodny z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektu budowlanego lub
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dotyczacymi
odtworzenia nawierzchni drogowych lub innymi uzgodnieniami. Zabrania si¢ sktadowania materiatow

budowlanych i odktadu gruntu na uzbrojeniu. W przypadku napotkania w podtozu gruntowym gruntéw
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nienosnych, nalezy je wymieni¢ na piaski na catej dtugosci i gteboko$ci ich wystepowania.
Wykonane odcinki sieci nalezy podda¢ odpowiednim badaniom - szczelnoSci oraz prébie
ci$nieniowe;.

Przepompownie $ciekéw wykona¢ z kregdw Zelbetowych. Przepompownie majg by¢ wyposazone w
zespot sygnalizacji poziomu medium — zestaw ptywakowy i sonde hydrostatyczna(zabezpieczona dwoma
ptywakami suchobieg i alarm). Pompy majg by¢ wyciggane na prowadnicach do samej gory, co utatwi
ponowng instalacje nawet w przypadku catkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania pompa
zawsze prawidtowo osiada na kolanie sprzegajacym. Pokrywy przepompowni majg posiada¢ wewnetrzng
krate bezpieczenstwa z tworzywa, zabezpieczajacq uzytkownika przed wpadnieciem bezposrednio po
otworzeniu wtazu - utrata przytomnos$ci pod wptywem oparow ze zbiornika. Wentylacja grawitacyjna ma
zapewniac ciagta cyrkulacje powietrza. Kominki wentylacyjne — dtugi i krotki wyposazy¢ w biofiltr.

Pompownie muszg informowac eksploatujgcego o stanach pracy, a w szczegdlnosci awarii.
Powiadomienia majg by¢ wysytane do eksploatujacego w formie powiadomienia sms.

Przejscia kablowe w rozdzielnicy majg byC uszczelnione, co wyeliminuje mozliwos¢ uszkodzenia
uktadéw sterowania oparami ze zbiornika.

Konstrukcje wsporcze, drabiny, fancuchy pomp, ztacza Srubowe majg by¢é wykonane ze stali
kwasoodpornej. Pokrywy przepompowni majg by¢é ocieplone z zamknigciem ze stali nierdzewnej,
zabezpieczone przed dostawaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika, szczelne. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy ktédki lub zamka. Zawias pokrywy
nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgca przed samoczynnym zamknieciem. Kat petnego otwarcia
pokrywy w pozycji zablokowanej ma wynosi¢ min. 90° do powierzchni terenu i mniej niz 180°. Pokrywa nie
moze ktas¢ sie na kostke betonowa.

Uksztattowanie dna zbiornika musi zapobiega¢ odktadaniu sie osadéw

Przepompownie dostarczy¢ z petnym wyposazeniem na plac budowy.

Teren przepompowni $ciekéw utwardzi¢ kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm o grubosci 40cm , a
nastepnie na podkfadzie z tegoz kruszywa utozy¢ kostke betonowg o grubosci 8cm.

Przepompownie Sciekéw ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym ocynkowanym 4m x 4m z brama_ i 1m furtka.
Nalezy zastosowa¢ pompy o parametrach okoto:

Wydajnos¢ — 20-30m3/h

Podnoszenie — 6m

Moc - 1,10kW-2,5kW

O pionach PN10 110
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7. Cze$¢ ekonomiczna

Analize ekonomiczna zaproponowanych rozwigzan koncepcyjnych oparto o wskaznikowe koszty
budowy systemoéw kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do jednostki dtugosci. Wartosci jednostkowo przyjeto
w oparciu o wlasne doSwiadczenia przy wykonywaniu oraz nadzorowaniu inwestycji polegajacych na
budowie kanalizacji sanitarnej. Ponizej zestawienia tabelaryczne rozwigzan odprowadzenia Sciekow z terenu

Kuczkowa, Woli Kuczkowskiej, Wolicy i Debia.

Na potrzeby niniejszej czesci dotyczacej szacunkowych kosztéw realizacji rozwigzan gospodarki

Sciekowej, przyjeto nastepujace ceny jednostkowe:

1. Kanaly gtéwne i sie¢ rozdzielcza

- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @200 mm 880zt/mb
- przykanaliki @160 mm 650zt/mb
- kanaty kanalizacji ttocznej @110 mm 420zt/mb

2. Przepompownie Sciekow

Koszt budowy przepompowni oszacowano na podstawie przewidywanej do zamontowania iloSci
pomp ich mocy oraz szacowanego doptywu do przepompowni. Na tej podstawie przyjeto nastepujacy
wskaznik ich budowy:
-moc ponizej 3kV 120 000zt/obiekt
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Tab. 3. Zestawienie kosztow budowy kolektoréw kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych zlewniach gmina Secemin, miejscowosci Kuczkdw, Wolica, Wola Kuczkowska, Dabie

Suma kosztow

Suma kosztow

Rurociagi | Rurociagi Hosc Diugose dla dla
200mm | 110mm Przepompownia przyiqczY w przyiqczY Cena jednostkowa Koszt budowy sieci kanalizacyjnej poszczegélnych | poszczegélnych
zlewni w zlewni . .
Lp. Zlewnie zlewni zlewni
[zt/mb] | [2t/mb] | [zt/mb] [szt.] [z2t/mb] | [2t/mb] | [zt/mb] [szt.]
[m] [m] [szt.] [szt.] [m] . . [zt netto] [zt brutto]
200mm | 110mm | 160mm | przepompownia | 200mm | 110mm | 160mm | przepompownia
Zlewnia
1 Zocz oczyszczalni 354 0 0 0 0 311520 0 0 0 311520 383169,6
sciekow Zocz
. Zlewnia Z1a 1583 180 1 14 112 1393040 | 75600 | 72800 120000 1661440 2043571,2
Zlewnia Zlewnia
oczyszczalni | 2 | py | ZlewniaZib | 1020 0 0 49 392 897600 | 0 | 254800 0 1152400 1417452
dciekdw Zlewnia Z1c 390 0 0 1 8 343200 0 5200 0 348400 428532
Wola 3 P2 Zlewnia P2 240 143 1 14 112 211200 | 60060 | 72800 120000 464060 570793,8
Kuczkowska 4 P3 Zlewnia P3 1606 335 1 54 432 1413280 | 140700 | 280800 120000 1954780 2404379,4
5 P4 Zlewni P4 763 149 1 3 24 880 420 650 120000 671440 | 62580 | 15600 120000 869620 1069632,6
6 P5 Zlewnia P5 789 192 1 11 88 694320 | 80640 | 57200 120000 952160 1171156,8
7 P6 Zlewnia P6 660 212 1 2 16 580800 | 89040 | 10400 120000 800240 984295,2
Zlewnia P7 -
Zlewnia | 8| P7 zlewnia 463 0 0 16 128 407440 | 0 | 83200 0 490640 603487,2
oczyszczalni oczyszczalni
Sciekow w P8 Zlewnia P8 433 961 1 9 72 381040 | 403620 | 46800 120000 951460 1170295,8
Kuczkowie P9 Zlewnia P9 545 483 1 29 232 479600 | 202860 | 150800 120000 953260 1172509,8
10 P10 Zlewnia P10 387 249 1 38 304 340560 | 104580 | 197600 120000 762740 938170,2
¥=| 9233 2904 9 240 1920 11672720 14357445,6




7. Projektowany ukltad kanalizacyjny

Planuje sie wykonac uktad grawitacyjno-pompowy oparty na 9 przepompowniach $ciekow — P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 oddajacych Scieki do planowanej do budowy oczyszczalni $ciekdéw w
Kuczkowie i Woli Kuczkowskie;j.

7.1. Kanaly grawitacyjne i tloczne -posadowienie materiat

Do wykonania sieci niezbedne bedzie uzycie rur:
0 PE SDR17 RC - dla wykonywania kanalizacji grawitacyjnej metodami bezywkopowymi
[0 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite - dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej w miejscach poza
jezdnia.
[0 PE SDR17 RC - dla wykonania kanalizacji ttocznej

Sie¢ ttoczng nalezy wyposazy¢ w studnie rewizyjne z rownoprzelotowym tréjnikiem inspekcyjnym
- maksymalnie co 250m. W najwyzszych punktach sieci ttocznej, na rurociggach nalezy zamontowac

zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace.

W przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopu, gruntu spoistego nalezy go wymieni¢ na grunt
niespoisty-piasek Sredni.
Utozenie przewodu kanalizacyjnego, niezaleznie od sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$¢ do
przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwna nalezy zadbac, aby:

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
* nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
» wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
Rurociggi nalezy uktada¢ na 20-centymetrowej warstwie wyrownawczej - podsypce z piasku
Srednioziarnistego.
Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie wykonawczym.
Obsypke rurociggow wykona¢ z gruntu niekamienistego, sypkiego, Srednioziarnistego i zageszczaé
warstwami grubo$ci 10-30cm recznie i mechanicznie.
Strefa nad rurociggiem — strefa ochronna powinna mie¢ grubo$¢ 0,5m i powinna by¢ wykonana z gruntu
sypkiego, $rednioziarnistego i zageszczona warstwami gruboéci 10-30cm recznie.

Powyzej warstwy ochronnej, zasyp wykopu powinien by¢ wykonany gruntem piaszczystym do



Is>1.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
dokfadniejszego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegblng ostroznoscig i w obecno$ci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kable
telekomunikacyjne i energii elektrycznej - zatozy¢ rury dwudzielne.

Po wykonaniu kanalizacji, wszystkie tereny nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robét, a przed oddaniem kanalizacji do eksploataciji nalezy wykonang kanalizacje
wyczysci¢ przy uzyciu samochodu czyszczacego typu WUKO przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z
obrotowg gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje
z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywac m. in. potaczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odlegtosci, date — wszystko pokazane w kolorze.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne PE @ 425(przytacza), @ 1000.

Studnie rozprezne wykonac jako zelbetowe w zakresie Srednic @ 1000-1200mm.
[0 Studnie PE @ 1000

Studnie @ 1000 (14-16) mm wyposazone w stopnie witazowe antyposlizgowe odlane z PE jako
monolityczne. Studnie posiadajg wzmocnienia w ksztatcie zeber ktore zapobiegajg znieksztatceniu i
wypychaniu studni ku gérze. Studnie powinny by¢ dostarczane na budowe jako monolityczne, kineta
studni powinna by¢ pieciowlotowa, uniwersalna (jeden wylot i pie¢ wlotow roziozonych co 45° wokot osi
studni). Przy zabudowie studni nalezy stosowac obsypke piaskowa i zagesci¢ zgodnie Rzoporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub drobnym zwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy
wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowac obsypke piaskowo-cementowg do wysokosci wod
gruntowych a podtoze pod studnig nalezy ustabilizowaé, poprzez wymiane gruntu lub zastosowanie ptyty
betonowej. W drogach i podjazdach do posesji studnia zwierczona jest ptytg zelbetowg odcigzajaca @
1200 z otworem @ 650 przesunietym mimo$rodowo o 20 cm od osi ptyty dla studni @ 1000. Ptyta zachodzi
na jej czes¢ gorng umozliwiajac regulacje wysokosci wiazu zeliwnego, ktory opiera sie na pierscieniu
betonowym. W razie potrzeby wykonania nietypowego dolotu kanatéw do studni producent powinien
wykona¢ przejécie z uszczelkg lub wolny dolot zgodnie z potrzebg wykonawcy. Dodatkowe doloty
wykonane na budowie powyzej kinety studni mozna wykonac za pomocg uszczelek insitu posiadajgcych
dopuszczenie do obrotu w budownictwie. Kineta o spadku 0%. Gniazdo kinety jak i kréciec powinny by¢
przystosowane do podigczenia rurociggow [1225PE dla odcinkdw przewiertowych, w pozostatych
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przypadkach — wykopy - powinny by¢ przystosowane do podtgczenia rurociggdéw 1200 PVC-U.

W razie wystgpienia nieprzewidywalnych sytuacji podczas montazu studni nalezy kontaktowaé sie z
producentem studni. Wtazy Zeliwne na studniach nalezy stosowac z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Montaz i zabudowe studzienek — nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.
[0 Studnia PE @ 425, PE @ 600

Studnie montowane na przytaczach do budynkdéw i na zatamaniach sieci. Wtgczenie przytacza powyzej
kinety studni nalezy wykona¢ za pomocg wktadki typu ,in situ”. Gniazdo kinety jak i kréciec powinny by¢
przystosowane do podigczenia rurociggéw [1225PE dla odcinkdw przewiertowych, w pozostatych
przypadkach — wykopy - powinny by¢ przystosowane do podtgaczenia rurociggdéw (1200 PVC-U. Studnie
wyposazone bedg w kinete z PE, rure karbowang f 400, rure teleskopowg z wtazem zeliwnym; dla
studzienek usytuowanych w placach lub drogach nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy. Wypetnienie
wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim o grubosci 0,30 m z réwnomiernym
zageszczeniem warstw — nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wiazy Zeliwne na

studniach nalezy stosowac z zabezpieczeniem przed kradzieza.

7.2. Przepompownie

7.2.1 Technologia pompowni i dobér

Przepompownie sieciowe wykona¢ w zakresie $rednic [11500-2000mm. Zbiornik przepompowni
wykonany Zelbetonu sktada sie z trzech podstawowych elementéw: dna zbiornika, rury studziennej,
ptyty przykrywajacej z wtazem. W zaleznosci od wymagan dopuszcza sie stosowanie odpowiednich typow

wtazow.

Rozwigzanie konstrukcyjne przepompowni powinno obejmowac uktady hydrauliczne z dwoma pompami
- dopuszcza sie uktady z trzema pompami po dokonaniu uzgodnien roboczych. Wewnetrzne piony
ttoczne przepompowni wykonane zostang w zakresie S$rednic nominalnych, tj. DN65-DN110.
Przepompowni powinny by¢ wyposazone w wewnetrzne pomosty. Wewnatrz przepompowni powinna
by¢ zainstalowana armatura zwrotna i odcinajgca oddzielnie dla pionu ttocznego kazdej pompy.
Zawory zwrotne zapobiegajg wstecznemu przeptywowi pompowanych $ciekow, zas zawory odcinajace

( zasuwy) pozwalajg na ewentualne zamknigcie przeptywu Sciekdw.
Gérna czes¢ pionu ttocznego powinna by¢ zakoriczona typowg nasadg 52 mm  (“strazackq’),

zamknietg pokrywg na czas pracy przepompowni. Nasada umozliwia ewentualne doprowadzenie z
zewnatrz czystej wody pod cisnieniem celem ptukania zewnetrznego rurociggu ttocznego. Pompownie
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muszg informowac eksploatujacego o stanach pracy, a w szczegdlinosci awarii. Powiadomienia majg by¢

wysytane do eksploatujgcego w formie powiadomienia sms.
Dobdr pompowni nalezy dokonac na etapie projektu.

7.2.2. Zasilanie, sterowanie i automatyka pompowni

Rozdzielnice zasilajaco-sterujgce stosowac nalezy do automatycznego sterowania pracg pomp
dla mocy do 22 kV Rozdzielnice posiada¢ muszg ,Deklaracje Zgodnosci” z dyrektywami i normami
zharmonizowanymi obowigzujacymi w Unii Europejskiej.

Konstrukcja rozdzielnicy winna zapewnic¢ stopien ochrony IP-65 w stanie zamknietym i 1P-21
przy otwartych drzwiczkach obudowy.

Obudowa wykonana powinna by¢ z niepalnego tworzywa poliestrowego. Rozdzielnica
standardowo montowana by¢ powinna na cokole obok przepompowni lub w dowolnym innym miejscu np.
na ptycie zbiornika lub zawieszana na Scianie pobliskiego budynku.
W przypadku znacznej odlegtoéci od zbiornika przepompowni nalezy zastosowa¢ ztacze kablowe
umozliwiajace przedtuzenie przewoddw pomp i sygnalizatoréw.

Zasilanie energetyczne powinno by¢ wykonane w uktadzie sieci TN-S.

Na pompowni nalezy przewidzie¢ o$wietlenie latarnia.
W uktadach sterowania powinno by¢ rozrézniane:

« ukfad pracy z jedng pompa,
« ukfad pracy z dwoma pompami,
« ukfad pracy z trzema pompami,

« uktad pracy specjalny, wedtug wymagan klienta.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy winno obejmowac

« wylacznik gtéwny,

+ zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

« zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

« czujnik kolejnosci i zaniku faz zasilajacych oraz kontroli asymetrii napigcia zasilajacego,
- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C,

« licznik czasu pracy dla kazdej z pomp,

16



+  Dblokada zatgczania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczajacego pompe
(obwod ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przecigzenia silnika),

«  ukfad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie
rozdzielnicy,

+ gniazdo 230V - 10A,

«  przyciski START-STOP,

« przetaczanie praca AUTO-RECZNA,

Wyposazenie dodatkowe:

. wtyczka agregatu 32A z przetacznikiem SIEC -0- AGREGAT,

+ gniazdo remontowe 3x400V — 16 lub 32A,

 gniazdo 24V/6A,

+  woltomierze,

« amperomierze,

«  wyprowadzenie indywidualnych sygnatow pracy na listwe,

+ grzatka z termostatem,

«  Zasilanie rezerwowe — state agregaty dla pompowni strategicznych ( moc powyzej 5 KW jedna
pompa )

+ automat zmierzchowy dla oswietlenia pompowni,

+  System GPRS - powiadomienia SMS

«  Zdalny monitoring pracy pompowni z wizualizacjg

« inne wedtug zyczen inwestora (zamawiajace)

8. Istniejaca kanalizacja.
Brak istniejacej sieci na danym terenie

9. Istniejace pompownie $ciekow.

Brak istniejgcych przepompowni na danym terenie.
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