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I. CzesS¢ opisowa projektu technicznego
1.Rozwigzania konstrukcyjne

Niniejszy projekt opracowano dla zadania projektowego pn.: "Budowa sieci
wodociggowej w ul. Czarnieckiego w Seceminie”. Projekt zaktada budowe sieci
wodociggowej w poboczu ul. Czarnieckiego z wigczeniem w miejscowosci Marchocice do
istniejgcego wodociggu @ 110 zlokalizowanego na dziatce 195/2, obreb Watkonowy Dolne.
Wigczenia dokonac poprzez zamontowanie tréjnika 100/100. Na odejsciu zamontowac
zasuwe dn 100.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 1077/12, 1076/19, obreb Secemin
1198/2 - obreb Marchocice 199/2, 195/2 — obreb Watkonowy Dolne oraz dziatki
nr 1076/18, 2105, 2244/9, 2244/7, 2244/5 — obreb Secemin i 1198/1 — obreb Marchocice
w zarzgdzie Swietokrzyskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Kielcach DW 786.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

| WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| ILOSC
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. |rury PE 100 SDR 11 PN16 RC 2110 x10,0 mm z tasma/wktadkg mb | 379,6
detekcyjng

2. |rury PE 100 SDR 11 PN16 RC @63 x5,8 mm z taSma/wktadka mb 20,4
detekcyjng

3. |rury PE 100 SDR 17 PN16 @90x5,4 mm mb 4,0

4. |hydrant nadziemny szt. 2

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla celéow dokonania charakterystyki podtoza gruntowego, w ktorych bedag
prowadzone projektowane roboty, wykonano opinie geotechniczna.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
= podtoze badanego terenu (do gtebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
= na granicy dolin wystepujg domieszki torfu i namétow;
= poziom wodonosny na catym obszarze. Zwierciadto wody lekko napiete
stabilizuje sie na gtebokosci 0,7 + 2,0m ponizej terenu;
= roboty ziemne mozna wykonywa¢ w wykopach otwartych, umocnionych
i odwodnionych;
=  wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.
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Kategoria geotechniczna obiektu - II.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzi¢
odcinakami krotkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopdw zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach pod komory przewiertowe.

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzi sie¢ wodociggowa. Sie¢ ta bedag
wykonane metodg przewiertu. Jedyne wykopy bedg punktowe pod komory przewiertowe
i hydranty. Posadowienie sieci wodociggowej w miejscach wykopdéw punktowych uktadac
na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Gtebokos¢ uktadania kanatdow wahac¢ sie bedzie
w granicach 1,8+2,6 m p.p.t. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac recznie
obsypke kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospétka) do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem
ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktdéry moze pracowac jednoczesnie po
obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia
Is = 0,98.

Roboty ziemne

Wykopy dla potaczen odcinkéw uktadanych rurociggdéw i uzbrojenia przewidziano
wykonaé¢ o $cianach pionowych umocnionych stalowymi obudowami prefabrykowanymi.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym gdzie mozna
zachowaC wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombow, budynkow itp.. Reczne
wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotow, gdy niemozliwe jest
zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkow
rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robdt zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
(humus) a po wykonaniu zasypki rozscielic z powrotem. W miejscach przejs¢é pieszych
i przejazdow dla pojazdow kotowych przewidziano utozyC ktadki drewniane na czas
wykonywania roboét. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczone rurami ochronnymi
podwiesi¢ na czas robot w rynnach drewnianych.

Roboty drogowe.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez Swietokrzyski Zarzgd Drég Wojewddzkich w  Kielcach SZDW.A-

WU.4311.67.2022.Z.MJ z dn. 09.08.22r.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

3. 1 Ogdiny opis rozwigzania.

"Budowa sieci wodociggowej w ul. Czarnieckiego w Seceminie”. Projekt
zaktada budowe sieci wodociggowej w poboczu ul. Czarnieckiego z wigczeniem
w miejscowosci Marchocice do istniejgcego wodociagu & 110 zlokalizowanego na dziatce
195/2, obreb Watkonowy Dolne. Wigczenia dokona¢ poprzez zamontowanie trojnika
100/100. Na odejsciu zamontowa¢ zasuwe dn 100.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 1077/12, 1076/19, obreb Secemin
1198/2 - obreb Marchocice 199/2, 195/2 — obreb Watkonowy Dolne oraz dziatki
nr 1076/18, 2105, 2244/9, 2244/7, 2244/5 — obreb Secemin i 1198/1 — obreb Marchocice
w zarzadzie Swietokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Kielcach DW 786.

Inwestycja w catosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 06.08.2019r.).

3.2 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej RC PE100 SDR11 PN16
o srednicy 110 (110x10,0mm) i RC PE100 SDR11 PN16 o $rednicy @63 (63x5,8mm)
z tasma/wkiadkg detekcyjng. Projektowany wodocigg bedzie posadowiony na gtebokosci
okoto ~1,8m do 2,6m. Roboty na trasie sieci wodociggowej realizowane bedg metodg
przewiertu sterowanego. Na zatamaniach pod katem 90° oraz trojnikach zastosowac bloki
oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy
zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach 50x50x20cm. Wszystkie
zasuwy odcinajgce zaopatrzy¢ w obudowy do zasuw. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu
i oznakowac tabliczka informacyjna.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci do istniejgcej sieci wodociggowej @110
PVC na dziatce nr 195/2 nalezy wykona¢ przez zabudowanie trojnika 100/100 (pkt 1).
W pkt. 6 i 10 zaprojektowano trojniki redukcyjne 110/90 na odej$cia pod hydranty.
Schemat montazowy rys. nr S3.

Zasuwy: zgodne z normg EN 1074-2, miekkie uszczelnienie, petny przelot, ciSnienie
robcze PN 10, zabezpieczone zewn. i wewn. powitokami epoksydowymi min 250 urn,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierscien diawicowy, uszczelka
zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki gtowicy (o-ring) z elastomeru szt. min
3, pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin
z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerowg, sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze
stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla potgczenia korpusu z pokrywg)
pokryte masg zabezpieczajgcg przed dostepem wilgoci, dopuszcza sie potgczenie
bezsrubowe korpusu z pokrywg, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa
teleskopowa ze stali ocynkowanej Le 0,9-1 lub 1,2" 1,8m Projektuje sie zasuwy dtugie.

Hydranty: zgodne z normg EN 14384, pojedyncze zamkniecie, ciSnienie robocze 1,0
MPa, potgczenia kotnierzowe, kolor czerwony (RAL 3000), gtowice hydrantu z zaworem
napowietrzajgcym — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtokg epoksydowg
min 250 Mm, nasada 75 mm — aluminium, pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub
zeliwo, kolumna — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtokg epoksydowg
min 250 blm, stal ocynkowana lub stal kwasoodporna, cokdt hydrantu — Zeliwo
sferoidalne zabezpieczone powiokg epoksydowg min 250 gm, rura trzpieniowa, trzpien,
wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno — ze stali kwasoodpornej, grzybek lub ttok
zamykajgcy — mosigdz z elastomerem lub Zzeliwo pokryte elastomerem, wysokos$é
hydrantu uzalezniona od gtebokosci zabudowy RD M 500 (od goéry rury do terenu)
powinna wynosi¢ L" 2380 mm, zamkniecie kulowe wyptywu wody w przypadku
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uszkodzenia hydrantu (przy podwdjnym zamknieciu), uszczelnienie wrzeciona (O-ring) —
guma EPDM lub NBR, koncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, mozliwosc¢

obrotu gtowicy lub kolumny cokotu 00 do 3600 (dla hydrantéw do centrum miasta),

samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu, wszystkie elementy i powioki
wewnetrzne majgce kontakt z woda pithg muszg mie¢ atest PZH dla wody pitne;j.
Obudowy do zasuw : teleskopowe, ze wskaznikiem potozenia.

Skrzynki do zasuw: Zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253,
PN-EN 1561, wyroby zgodne z normg PN - M - 74081:1998 i PN M - 74082 : 1998,
pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
sworzen ze stali St O, grubo$¢ pokrywy min 24 mm Nie dopuszcza sie skrzynek
polietylenowych zeliwnych matych oraz zeliwnych Srednich z pokrywg mniejszg od 24 mm

Oznaczenia uzbrojenia: armatura bedzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, Tablice
informacyjne na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Prace na catej dtugosci projektowanego wodociggu projektuje sie wykona¢ metodg
bezwykopowg rurami PE RC. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu to ok. 1,8m do 2,6m
ponizej terenu. Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metodg
przewiertu wymaga wykonania tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy)
w celu zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu.
Do robdét ziemnych przystgpi¢ po wytyczeniu trasy sieci wodociggowej. W trakcie robot
ziemnych przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm. Przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopdw pod komory przewiertowe nalezy
wykonacC przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia — sie¢
wodociggowa & 80mm. Przekopy prébne wykonaé recznie. Roboty ziemne prowadzié
mechaniczne Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopow
zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty montazowe: rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C.
Do budowy przewodow mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce
uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni. tgczenie PE wykonac
metodg zgrzewania elektrooporowego, zamiennie mozna zastosowaC zgrzewanie
doczotowe.

Rury muszg posiadac¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji robdot budowlano-
montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnic wymogi wynikajgce z odpowiednich
Norm (PL EU) dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat
technicznych na podstawie, ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatow i urzgdzen powinny by¢ zgodne
z norma i by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion uzytkowania.
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Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z:

e PN-EN 12201-2+A1:2013 — System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-2+A1:2013 — System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

e PN-81/B-10725 — Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci: po zamontowaniu przewodu nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg oraz wykonac¢ prébe cisnieniowg dla sprawdzenia
wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu. Warunkiem pozytywnego wyniku proby
jest, aby spadek cisnienia wynikajgcy z elastycznosci tworzywa nie wynosit wiecej niz
0,01MPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu pod ciSnieniem przez 60minut.

Préby szczelnosci nalezy wykonac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potgczen. Préby nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekédw. Préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza sie za pomocg roztworu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego
roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscu ustawienia hydrantu. Po uptywie 24
godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewdd przeptukany czystg woda.
Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku
zanieczyszczen przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej sieci wodociggowej.

Wode z dezynfekcji wodociggu przewidzie¢ do neutralizaciji.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu wystepujace wzdfuz trasy obiektu

a) Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej.

Miejsce wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV @110 zlokalizowane
jest na dz. nr 195/2, obreb Walkonowy Dolne (wg PZT). Wigczenie do istn. sieci oraz
budowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia
nr TE.4130.21.2022S z dnia 04.10.2022r. Wydane przez Wioszczowski Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

Potgczenie istn. sieci z nowobudowanym wodociggiem nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbg WZWiK sp. z o0.0.

Sie¢ wodociggowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jej
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

b) Przejscia rurociagoéw kanalizacyjnych pod drogami.
Przejscia rurociggu wodociggowego pod drogg wojewddzkg DW 786 projektuje sie
wykona¢ bezwykopowo w rurze ochronnej. Wykonanie takiego przewiertu musi byc¢
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udokumentowane profilem powykonawczym, sporzadzonym przez wykonawce robot
przewiertowych, z pokazanymi rzednymi rurociggow.

c) Skrzyzowania z rzekg Seca w km 6+507

Przekroczenie siecig wodociggowg pod dnem rzeki Seca projektuje sie
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr WA.3.8.434.3.2022.DL z dnia 06.10.2022r.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nadzér Wodny we Witoszczowie
(w zatgczeniu) a mianowicie:

— przejscia pod dnem rzeki Seca wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej na gtebokosci min. 1,5 m pod dnem rzeki;

— miejsca przekroczenia oznaczy¢ trwale w terenie odpowiednimi znakami;

— wszelkie uszkodzenia skarp i dna rzeki i rowow powstate w trakcie realizacji robot
nalezy niezwtocznie usung¢, przywracajgc teren do stanu pierwotnego.
Projektowane przejscie siecig wodociggowgq , zlokalizowane bedg pod dnem rzeki

Seca w km 6+507, metodg bezwykopowg (przewiertu/przecisku sterowanego).
Przewiert sterowany ogranicza liczbe wykopow do punktow weztowych: startowego
oraz koncowego.

d) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi
i energetycznymi nalezy wykonywacC recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE.
Istniejgce kable w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o dtugosci
2m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosié roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
z innymi sieciami wykonac recznie.

W dziatce nr ew. 195/2 (droga gminna) w m. Marchocice wystepuje skrzyzowanie
projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcg linig Swiattowodowg w ostonie rurowej
RHDPE40mm. Lokalizacja w poblizu miejsca wigczenia projektowanego wodociggu do
istniejgcej sieci. Nalezy zaprojektowaC zabezpieczenie istniejgcego Swiattowodu na
skrzyzowaniu z projektowanym wodociggiem w postaci rury ostonowej dwudzielnej 110mm
zgodnie z zatgczonym schematem zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych operatora CONECT po uprzednim wystgpieniu o wydanie
warunkéw prowadzenia prac i ustalenia nadzoru.

e) Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz drzew.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych , telefonicznych
oraz drzew nalezy zachowaé odlegto§¢ min 2.0 m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w odlegtosci roboty ziemne nalezy zakonczy¢ w promieniu min 2.0 m od
stupa lub drzewa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie przejS¢ metodg
przewiertu sterowanego lub przewiertu recznego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosié¢ roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowaé istniejagce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. \Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
Z innymi sieciami wykonac recznie.
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e) Roboty ziemne

Wykopy dla potgczeh odcinkdw ukfadanego rurociggu i uzbrojenia oraz komor
przewiertowych przewidziano wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych stalowymi
obudowami prefabrykowanymi. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano
w terenie otwartym gdzie mozna zachowa¢ wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia,
klombow, budynkoéw itp. Reczne wykopy wykonywacé nalezy w poblizu istn. zabudowy,
drzew, ptotéw, gdy niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach
skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyrownane
dno wykopu. Na terenie uzytkdw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robdét
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozscieli¢ z powrotem.
W miejscach przejs¢ pieszych i przejazdow dla pojazdéw kotowych przewidziano utozyé
ktadki drewniane na czas wykonywania roboét. Istniejgce uzbrojenie podziemne
niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robét w rynnach drewnianych.

5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji
i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.

6. Sposo6b powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV @110 zlokalizowane
jest na dz. nr 195/2, obreb Walkonowy Dolne (wg PZT).

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe

Niniejszy projekt spetnia wymagania w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Uwzgledniajgc w/w Rozporzgdzenie zaprojektowany wodocigg stuzy¢ bedzie nie
tylko do celdow przeciwpozarowych, ale ma wydajnosc, ktora zapewnia tgcznie wymagang
ilos¢ wody dla potrzeb:

- przeciwpozarowych
- bytowo — gospodarczych.

Na sieci wodociggowej objetej zakresem opracowania przewidziano zabudowe dwu
i przebudowe jednego hydratéw przeciwpozarowych DN80 nadziemnych.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami projektowanymi i istniejgcymi zostata dostosowana
do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy i nie przekracza 150m. Wydajnosc
nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalne;j
(DN), nie moze by¢ mniejsza niz 10dm®s dla hydrantu nadziemnego DN80. Miejsce
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usytuowania hydratéw zewnetrznych nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi
Normami. Hydranty zewnetrzne powinny byC¢ co najmniej raz w roku poddawane
przeglagdom i konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

8. Uwagi koncowe

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegaC nastepujgcych norm,
instrukgciji itp.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne Warunki techniczne wykonania.

- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 752-1/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

- PN-EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — WWymagania

- PN-EN 752-3/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

- PN-EN 752-4/2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe

- PN-EN1671/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j
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