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I. Cze$¢ opisowa projektu technicznego
1.Rozwigzania konstrukcyjne

Niniejszy projekt opracowano dla zadania projektowego pn.: "Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie Firmy H+H Polska sp. z 0.0.”
gm. Secemin. Projekt zaktada budowe sieci wodociggowej w drodze gruntowej i na
terenie firmy H+H Polska Sp. z 0.0. w Zelistawiczkach, gmina Secemin z wigczeniem do
istniejacej sieci wodociggowej @ 100 PCV zlokallzowane; na dziatce 118/2, obreb
Zelistawiczki. Whaczenia dokonaé poprzez zamontowanie tréjnika 100/100. Na odejscm
zamontowac¢ zasuwe dn 100. Za zasuwg nalezy zabudowac¢ studnie wodomierzowa
z wodomierzem sprzezonym DN 80/2,5, dla pomiaru zuzycia wody.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 118/2, 119/2, 131, 126/1, 128/1, obreb
Zelistawiczki w Zelistawiczkach.

Inwestycja w cafosci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27.06.2018r.).

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

| WYSZCZEGOLNIENIE |JEDN.| 1LOS¢
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1. {rury PE 100 SDR 11 PN16 RC @125 x11,4 mm z tasma/wktadka mb | 488,5
detekcyjng
2. |rury PE 100 SDR 17 PN16 @90x5,4 mm mb 4,0
3. |hydrant nadziemny szt. 2

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla celéow dokonania charakterystyki podioza gruntowego, w ktérych beda
prowadzone projektowane roboty, wykonano opinie geotechniczna.
Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:
= podtoze badanego terenu (do giebokosci 3,5m) budujg grunty sypkie,
piaski przedzielone gling i piaskami gliniastymi;
na granicy dolin wystepujg domieszki torfu i namétéw:
= poziom wodonosny na catym obszarze. Zwierciadto wody lekko napiete
stabilizuje sig na gtebokosci 0,7 + 2,0m ponizej terenu;
= roboty ziemne mozna wykonywaé w wykopach otwartych, umocnionych
i odwodnionych;
= wg KNR wystepujg grunty Il — IV kat. urabialnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu - II.
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Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzié
odcinakami krotkimi, umozliwiajacymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym

W  projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach pod komory przewiertowe.

W skiad zamierzenia budowlanego wchodzi sie¢ wodociagowa. Sie¢ ta beda
wykonane metodg przewiertu. Jedyne wykopy bedg punktowe pod komory przewiertowe
i hydranty. Posadowienie sieci wodociggowej w miejscach wykopéw punktowych ukfadac
na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Giebokos¢ ukiadania kanatéw wahaé sie bedzie
w granicach 1,7+1,9 m p.p.t. Po wykonaniu proéby szczelnosci nalezy wykona¢ recznie
obsypke kanatu materiatem ziarnistym (piasek, pospétka) do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami grubosci do 15 cm ubijakiem
ptaszczyznowym. Zaleca sie stosowanie ubijaka, ktory moze pracowac jednoczesnie po
obu stronach przewodu. Zasypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm, do stopnia
Is =0,98.

Roboty ziemne

Wykopy dla potgczen odcinkéw uktadanych rurociggéw i uzbrojenia przewidziano
wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych stalowymi obudowami prefabrykowanymi.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym gdzie mozna
zachowac wymagane odlegtosci od istn. zadrzewienia, klombéw, budynkoéw itp.. Reczne
wykopy wykonywac nalezy w poblizu istn. zabudowy, drzew, ptotéw, gdy niemozliwe jest
zachowanie wymaganych odlegtosci oraz w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane dno wykopu. Na terenie uzytkow
rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robét zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
(humus) a po wykonaniu zasypki rozécieli¢c z powrotem. W miejscach przejs¢ pieszych
i przejazdow dla pojazdéw kotowych przewidziano utozy¢ kfadki drewniane na czas
wykonywania robot. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczone rurami ochronnymi
podwiesi¢ na czas rob6t w rynnach drewnianych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

3. 1 Ogdlny opis rozwigzania.

"Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie Firmy
H+H Polska sp. z 0.0.” gm. Secemin. Projekt zaktada budowe sieci wodociggowe;
w drodze gruntowej i na terenie firmy H+H Polska Sp. z 0.0. w Zelistawiczkach, gmina
Secemin z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej @ 100 PCV zlokalizowanej na
dzialce 118/2, obreb Zelistawiczki. Wigczenia dokonaé poprzez zamontowanie tréjnika
100/100. Na odejsciu zamontowac¢ zasuwe dn 100.

. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 118/2, 119/2, 131, 126/1, 128/1, obreb
Zelistawiczki w Zelistawiczkach.
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Inwestycja w catoéci lezy na terenie, dla ktérego opracowany zostat MPZP
(Uchwata Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27.06.2018r.).

3.2 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej RC PE100 SDR11 PN16
o Srednicy @125 (125x11,4mm) z tadéma/wkiadkg detekcyjng. Projektowany wodociag
bedzie posadowiony na gtebokoséci okoto ~1,7m do 1,9m. Roboty na trasie sieci
wodociggowej realizowane bedg metoda przewiertu sterowanego. Na zatamaniach pod
katem 90° oraz tréjnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05.
Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15
o wymiarach 50x50x20cm. Wszystkie zasuwy odcinajgce zaopatrzyé w obudowy do
zasuw. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu i oznakowac tabliczka informacyjna.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci do istniejacej sieci wodociggowej @100
PCV na dziatce nr 118/2 nalezy wykonaé¢ przez zabudowanie tréjnika 100/100 (pkt 1).
W pkt. 7 i 13 zaprojektowano tréjniki redukcyjne 125/90 na odejécia pod hydranty.
Schemat montazowy rys. nr S2.

Studnia wodomierzowa: Wodomierz zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej zgodnie
z rysunkiem szczegdtowym oraz z wytycznymi producenta. Studzienka wodomierzowa po-
winna by¢ wykonana z materiatu trwatego gwarantujgcego catkowita szczelnogé
o srednicy DN2000 z wtazem przejazdowym o $rednicy w $wietle DNB00 zaopatrzonym
w dwie pokrywy. Wtaz studni wyregulowa¢ odpowiednio do poziomu terenu.

Montaz zgodnie z PN-B-10720: 1998. Wodomierz zabudowaé na konsoli poziomo. Za
wodomierzem po stronie instalacji zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy. Dobrano zawér typ
EA 423 Dn 80.

Zasuwy: zgodne z normg EN 1074-2, miekkie uszczelnienie, petny przelot, cisnienie
robcze PN 10, zabezpieczone zewn. i wewn. powiokami epoksydowymi min 250 urn,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierécien dtawicowy, uszczelka
zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki gtowicy (o-ring) z elastomeru szt. min
3, pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin
z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerows, $ruby z tbem (na imbus) walcowanym ze
stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla pofgczenia korpusu z pokrywa)
pokryte masg zabezpieczajgcg przed dostgpem wilgoci, dopuszcza sie potgczenie
bezsrubowe korpusu z pokrywa, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa
teleskopowa ze stali ocynkowanej Le 0,9-1 lub 1,2" 1,8m Projektuje sie zasuwy diugie.

Hydranty: zgodne z normg EN 14384, pojedyncze zamkniecie, ci$nienie robocze 1,0
MPa, potgczenia kotnierzowe, kolor czerwony (RAL 3000), gtowice hydrantu z zaworem
napowietrzajgcym — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtokg epoksydowa
min 250 Mm, nasada 75 mm — aluminium, pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub
zeliwo, kolumna — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powlokg epoksydowa

min 250 blm, stal ocynkowana lub stal kwasoodporna, cokét hydrantu — zeliwo
sferoidalne zabezpieczone powloka epoksydowa min 250 gm, rura trzpieniowa, trzpien,
wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno — ze stali kwasoodpornej, grzybek

lub ttok zamykajgcy — mosigdz z elastomerem lub zeliwo pokryte elastomerem, wysoko$é
hydrantu uzalezniona od glgbokosci zabudowy RD M 500 (od géry rury do terenu)
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powinna wynosi¢ L" 2380 mm, zamkniecie kulowe wyplywu wody w przypadku
uszkodzenia hydrantu (przy podwdéjnym zamknieciu), uszczelnienie wrzeciona (O-ring) —
guma EPDM lub NBR, koricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, mozliwo$é
obrotu gtowicy lub kolumny cokotu 00 do 3600 (dla hydrantéw do centrum miasta),
samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu, wszystkie elementy i powloki
wewnetrzne majgce kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody pitne;j.
Obudowy do zasuw : teleskopowe, ze wskaznikiem potozenia.

Skrzynki do zasuw: zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253,
PN-EN 1561, wyroby zgodne z norma PN - M - 74081:1998 i PN M - 74082 : 1998,
pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewnej,
sworzen ze stali St O, grubo$¢ pokrywy min 24 mm Nie dopuszcza sie skrzynek
polietylenowych \zeliwnych matych oraz zeliwnych $rednich z pokrywg mniejszg od 24 mm

Oznaczenia uzbrojenia: armatura bedzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, Tablice
informacyjne na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Prace na cafej dtugosci projektowanego wodociagu projektuje sie wykonaé metodg
bezwykopowg rurami PE RC. Gieboko$¢ posadowienia rurociggu to ok. 1,7m do 1,9m
ponizej terenu. Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metoda
przewiertu wymaga wykonania tymczasowych komér technologicznych (na czas budowy)
w celu zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu.
Do robét ziemnych przystgpi¢ po wytyczeniu trasy sieci wodociggowej. W trakcie robot
ziemnych przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm. Przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych wykopoéw pod komory przewiertowe nalezy
wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia — sieé¢
wodociggowa @ 80mm, kable. Przekopy prébne wykona¢ recznie. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechaniczne Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopow
zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty montazowe: rury PE nalezy ukiada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C.
Do budowy przewodoéw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni. taczenie PE wykonaé
metodg zgrzewania elekirooporowego, zamiennie mozna zastosowaé zgrzewanie
doczotowe.

Rury muszg posiadaé Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji robét budowlano-
montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetni¢ wymogi wynikajgce z odpowiednich
Norm (PL EU) dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat
technicznych na podstawie, ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatéw i urzadzen powinny byé zgodne
z norma i by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion uzytkowania.
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Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z:

e PN-EN 12201-2+A1:2013 — System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

e PN-EN 12201-2+A1:2013 — System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Czes$¢ 3: Ksztattki

e PN-81/B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci: po zamontowaniu przewodu nalezy
przeprowadziC pfukanie czystg wodg oraz wykonaé probe cisnieniowg dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnoéci ztgcz rurociggu. Warunkiem pozytywnego wyniku préby
jest, aby spadek ci$nienia wynikajacy z elastycznoéci tworzywa nie wynosit wiecej niz
0,01MPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu pod ci$nieniem przez 60minut.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potaczen. Proby nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie zlacza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ za pomocg roztworu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Operacja polega na wprowadzeniu do rurociggu np. 3%-owego
roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscu ustawienia hydrantu. Po uptywie 24
godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta, a przewdd przeptukany czystg woda.
Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku
zanieczyszczen przewod moze by¢ podigczony do czynnej sieci wodociggowe.

Wode z dezynfekcji wodociggu przewidzie¢ do neutralizacji.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu

a) Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej.

Miejsce wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC @100 zlokalizowane
jest na dz. nr 118/2, obreb Zelistawiczki (wg PZT). Wiaczenie do istn. sieci oraz budowe
sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami  przytaczenia
nr RG.7021.1.18.2023.MK z dnia 22.09.2023r. Wydane przez Gmine Secemin.

Potaczenie istn. sieci z nowobudowanym wodociagiem nalezy zlecié odpowiednim
stuzbg Gminy Secemin.

Sie¢ wodociggowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po iej
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
Prace w obrebie skrzyzowarh z podziemnymi kablami teletechnicznymi
i energetycznymi nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE.

BIO-Projekt Biuro Projektowo — Ustugowe s.c. B. Golec, M. Olszewska
45-061 Opole, ul. Katowicka 55 pok. 2.5 bio.projekt@op.pl kom. 508238033



PROJEKT BUDOWLANY dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie Firmy H+H
Polska sp. z 0.0,” gm. Secemin

Istniejgce kable w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o diugosci
2m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosié roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejagce uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
z innymi sieciami wykonac recznie.

c) Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych, telefonicznych oraz drzew.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych , telefonicznych
oraz drzew nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min 2.0 m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w odlegtosci roboty ziemne nalezy zakoniczy¢ w promieniu min 2.0 m od
stupa lub drzewa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie przej$¢ metoda
przewiertu sterowanego lub przewiertu recznego.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosié roboty administratorowi
uzbrojenia oraz zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne
pod nadzorem administratora tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan
z innymi sieciami wykonac recznie.

d) Roboty ziemne

Wykopy dla potaczen odcinkéw uktadanego rurociagu i uzbrojenia oraz komér
przewiertowych przewidziano wykonaé o $cianach pionowych umocnionych stalowymi
obudowami prefabrykowanymi. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano
w terenie otwartym gdzie mozna zachowaé¢ wymagane odlegiosci od istn. zadrzewienia,
klombow, budynkéw itp. Reczne wykopy wykonywaé nalezy w poblizu istn. zabudowy,
drzew, ptotdéw, gdy niemozliwe jest zachowanie wymaganych odlegto$ci oraz w miejscach
skrzyzowan z istn. uzbrojeniem podziemnym. Ponadto recznie powinno by¢ wyréwnane
dno wykopu. Na terenie uzytkéw rolnych przed gtebieniem wykopu nalezy z pasa robét
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozscieli¢ z powrotem.
W miejscach przej$¢ pieszych i przejazdéw dla pojazdow kotowych przewidziano utozy¢
ktadki drewniane na czas wykonywania robét. Istniejgce uzbrojenie podziemne
niezabezpieczone rurami ochronnymi podwiesi¢ na czas robét w rynnach drewnianych.

e) Odwodnienie wykopéw

Wykopy powinny wigc by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod. Rurociggi nalezy uktadaé w wykopach odwodnionych wgsko-przestrzennych
o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Z uwagi na wystepowanie
wod gruntowych, konieczne bedzie prowadzenie odwodnien wykopow i obnizenie
zwierciadta wéd gruntowych. Za  podstawowy system  odwodnienia przyjeto
odwodnienie za pomocg igtofiltréw.

5. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji
i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.
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6. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Miejsce witaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC 8100 zlokalizowane
jest na dz. nr 118/2, obreb Zelistawiczki (wg PZT).

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe

Niniejszy projekt spetnia wymagania w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Uwzgledniajgc w/w Rozporzgdzenie zaprojektowany wodocigg stuzyé¢ bedzie nie
tylko do celéw przeciwpozarowych, ale ma wydajnosc, ktora zapewnia fgcznie wymagang
ilos¢ wody dla potrzeb:

- przeciwpozarowych
- bytowo — gospodarczych.

Na sieci wodociggowej objetej zakresem opracowania przewidziano zabudowe dwu
i przebudowe jednego hydratéw przeciwpozarowych DN80 nadziemnych.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami projektowanymi i istniejgcymi zostata dostosowana
do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy i nie przekracza 150m. Wydajnosé
nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej
(DN), nie moze byé mniejsza niz 10dm*s dla hydrantu nadziemnego DNB80. Miejsce
usytuowania hydratow zewnetrznych nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami. Hydranty zewnetrzne powinny byé co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

8. Uwagi konncowe

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujacych norm,
instrukcji itp.

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
| kanalizacyjne Warunki techniczne wykonania.

- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 752-1/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdine i definicje

- PN-EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

- PN-EN 752-3/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

- PN-EN 752-4/2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe
- PN-EN1671/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
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Il. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu

zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BIO-Projekt Biuro Projektowo — Uslugowe s.c. B. Golec, M. Olszewska
45-061 Opole, ul. Katowicka 55 pok. 2.5 bio.projekt@aop.pl kom. 508238033



OPOLSKA
. OKREGOWA
N1 Z B A
S INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA Opole, dnia 21 czerwca 2019 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1729/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z pozn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018, poz. 1202 z p&dzn.
zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Olszewska

urodzona dnia 18 marca 1974 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1687/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow  Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 1. poz. 1257 {j.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postepowania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje

prawo do edwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
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POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-K5G-9UD-K2M *

Pani MAGDALENA OLSZEWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0104/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 08:27:24 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza stozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




SKA
B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RWZ-G3T-QES *

Pan BOGDAN GOLEC o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0300/01

adres zamieszkania ul. WILSONA nr 40 m. 4, 45-429 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby InZynieréw
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie Firmy H+H
Polska sp. z 0.0,” gm. Secemin

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO
— Branza sanitarna

"Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zelistawiczki

Nazwa zadania: na terenie Firmy H+H Polska sp. z 0.0.” gm. Secemin.

kategoria obiektu budowlanego XXVI, XXX
Opole, 15.11.2023r.

My nizej podpisani oswiadczamy, na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351), ze
projekt techniczny jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem
budowlano — architektonicznym oraz jest komplety z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢.

Oswiadczenie

Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowa , obowigzujgcymi przepisami ,
normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

- . Specjalnosé, nr Zakres Data ;
nazwi _— . i
|mI¢l a sko uprawnien opracowania Opracowania POdeS
T
do projektowania bez .A :"’ y .
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instalacyjnej w zakresie sieci, ¢ 1 / :":J / ’,\/-
Projektant: instalacji i urzadzen ciepinych, [ /11 C‘L(/
wentylacyjnych, gazowych, vyl
wodociggowych 3 . odalena Olszewska
. i kanalizacyjnych Branza listopad, ”%fp‘r“;u-é“i;gg’f g
. u . . * 2
Egr g’zl sanitarna 2023r. o proektoaria bez osranczen
agaaiena w zakresie sieci. instalacji 1 urzadze
OPL/1687/PBS/19 eptnych. wentylacyjnych. gazowych,
Olszewska aF \S!;yoc:agcs\:;z:?kanallza':)fjnych
do projektowania i kierowania }
robotami w specjalnosci / ot
: . instalacyjno - inzynieryjnej (
Sprawdzajqcy. w zakresie sieci sanitarnych :' /!' /[/W/
Branza listopad, {
s i inz./Bog Gol
inz. Bogdan nr 160/94/0p sanitarna 2023r. .. {
Golec
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PROJEKT BUDOWLANY dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Zelistawiczki na terenie Firmy H+H
Polska sp. z c.0,” gm. Secemin

lll. Czes¢€ rysunkowa projektu

1.1S. Plan sytuacyjny 1:500

1.2S. Plan sytuacyjny 1:500

2S. Schemat montazowy

3S. Profil podtuzny sieci wodociggowej w skali 1:100/500

4S. Schemat studni wodomierzowe;j

58. Schematy zabezpieczen skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi

6S. Schemat posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopdw
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Lp. jom. nazwapozycji
A. Arma[ur_ai I_(g_z_ta_!?_ki z ieliwa sferoidalnego

1. |Al  Trjnik T GIS DN 100

2. A2 ;Ziaczka RK zakres Dz 88-102mm/DN80

3. |A3.1 Zasuwa diuga kolnierzowa GJS DN 80 z obudowy i skrzynka
4. |A32 .Zasuwa diuga kui‘nierzowa GISDN 100z ébudowa i skrzynka
5. |A4 Ksualtka FF GIS DN8O L=500mm

6. |A5  Kolano kohierzowe N GIS DN B0

7. |A6 Hydrant nadziemny HN DN80

B. Ksztalﬂ& eiektronpﬁrnwe

8. |BL1 Mufa elekirooporowa DN125

9. |Bl2 Mufaelekooporowa DNSO

10. |B1.3 Tréjnik elektrooporowy redukcyjny DN 125/90/125

1L |B2  Redukja elektrooporowa DN125/90

C. Ksztaltki z PEHD ’

12. |CL.1 Tuleja PE z kolnierzem stalowym DN 125/100

13. |C12 Tuleja PE z koinierzem stalowym DN 90/80
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Branza: sanitama Stadium dokumantaci : PWIPE
Wykonawoy Imig | nazwisko N upravmien Datn Padpis-,
Projaktant mgr inz. Magdalena Ofszewska OPLMBBTPBSHY 20231 /
11
B | P
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Studnia wodomierzowa DN2000
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STUDNIA WODOMIERZOWA

LP Wyszczegolnienie Srednica llos¢
i Zlaczka RK DN80 80 2
2 zasuwa kotnierzowa 80 2
3 krociec komppensacyjny L=30cm 80 1
4 wodomierz sprzezony DN80 1
5 | studnia betonowa o $rednicy DN2000 1
6 wiaz zeliwny typu ciezkiego 1
7 kominek wywietrznika D-150 1
8 stopnie ztazowe 10
9 zawar antyskazeniowy 80 1
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Stadium dokumentoc]i ; PWIPB |

Przsdmiot rysunku Wykonawcy
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Projaktant

mgr in2. Magdalena Olszewska

SCHEMAT STUDNI
WODOMIERZOWEJ
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Odwodnienie igtofiltrami
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LEGENDA

¢ 63 — 250 mm
2. Tymczasowy drenaz z rur PVC @113 mm perforowanych
z filtrem z wiékna syntetycznego w obsypce filtracyjne]j

1. Rurociqg z rur

3. Tymczasowe odwodnienie wykopu igfofiltrami #50mm
4. Podfoze z piasku klasy Il gr.20cm
5. Strefa kanatowa, obsypka z piasku klasy Il
6. Ubezpieczenie pionowych $cian wykopu
wypraskami
7. Wykop zasypany gruntem miejscowym lub dowiezionym

UWAGI

1. Odwodnienie drenazem lub oglofiltrami

ZMIENNE PARAMETRY WYKOPU (cm)

——— + — ]
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IIA - 2"

Odwodnienie drenazem

SR. RUROCIAGU b
(mm) (cm)
(363-160 mm 130 BIO - PROJEKT Nazwa i adres oblakty uu:lowhmgo -. ] N
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. “Budowa sieci wodociag d] iej H i iczki na terenie
Bogdan Golac, Magdalona Olszewska Firmy H+H Polska sp. z 0.0."
@200 mm 130 45 061 Opole, ul. Katowicka 55 [ Stadium dokumontacy PWiPE ]
Przedmiof rysunku: Wykonawcy Imig i nazwiska Nr uprawnier Datn  Podpis
@250 mm 4
. . Projakta inz. Magdaly
0300 — 130 Schematy umocnienia rojektant mgr inz. Magdalena Qlszewska OPL/1887/PBS/15{ ‘39 /_,
i “dwnd"fe"'a Sprawdzaiasy  |inz. BOGDAN GOLEC 160/9410P 2023r.
i wykopow
wspolny wykop 160 Shals Nr rysankar Nrogz
schamat 6.5




