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Ul. Katowicka 55/2.5

45-061 Opole

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2022 r. (data wplywu 30.09.2022 r. - L. dz. 2883) podajemy warunki
rozbudowy sieci wodociggowej w Seceminie, dz. nr ewid. 1077/12, 1076/19, 1076/18, 2105, 2244/9, 2244/7,
2244/5 obreb Secemin, dz. nr ewid. 1196/1, 1198/1, 1198/2 obreb Marchocice, dz. nr ewid. 199, 195 obreb
Watkonowy Dolne, gm. Secemin.

Inwestor: Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin.
L Warunki ogélne.

1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostac¢ przytaczony do sieci:
- projekt rozbudowy sieci wodociggowe;j.

II. Warunki wykonania sieci wodociagowej.
1. Miejsce wlaczenia: do istniejgcej sieci wodociagowej z rur PCV @ 110 mm oznaczonej (kolorem niebieskim)

na planie zabudowy jako w110 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 195 ob. Watkonowy Dolne, gm. Secemin.

2. Wlaczenie nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie ztaczek PE/ksztattek zeliwnych sferoidalnych.

3. Za wilaczeniem zaprojektowaé i wykona¢ zasuwe klinowg odcinajaca z uszczelnieniem migkkim. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe sztywna i zeliwng skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych oznaczong literg "W".
Obudowg po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy wyposazy¢ w ostong rury PCV-U, ktdrej gorny koniec
nalezy wprowadzi¢ do skrzynki do zasuw.

4. Projektowana sie¢ zrur PEHD 100 SDR 11 PN 16. Srednica wedtug obliczen - srednica nominalna rurociagu
powinna by¢ dobrana odpowiednio do dtugosci sieci, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania wody
oraz uksztaltowania terenu.

5. W przypadku zaprojektowania sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego nalezy
zaprojektowa¢ sie¢ z rur wzmocnionych PEHD RC. W przypadku wystgpowania w dokumentacji
geologicznej gruntu innego niz margiel na poziomie posadowienia rurociggu nalezy zaprojektowacé sie¢ z rur
wzmocnionych PEHD RC SDR 17, w przypadku wystgpowania w dokumentacji geologicznej skaly miekkiej
margla na poziomie posadowienia rurociggu nalezy zaprojektowac sie¢ z rur wzmocnionych PEHD RC SDR
11, $rednica wedtug obliczen.

6. Potaczenie rur i ksztaltek z PE przez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe oraz przy zastosowaniu
ksztattek przejsciowych kotnierzowych.

7. Hydranty ppoz. na sieci (w tym na koncu trasy) nadziemne DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa
sferoidalnego, wrzeciono i zespdt ze stali nierdzewne;j.

8. Sie¢ wodociggowa uktada¢ na $redniej glebokosci 1,60 m — 1,80 m. Dopuszcza si¢ mniejszg glebokosé
uktadania sieci wodociggowej, jednak nie mniejsza niz glgbokos¢ stref przemarzania gruntu w Polsce ( 11
strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest ocieplenie przewodu
materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
izolacji.

9. Sie¢ wodociggowa uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15-0,20 m oraz obsypaé piaskiem do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zageszczeniem. Dalsza zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z  zaleceniami producenta rur, a w  przypadku
ich braku, zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

10. Wykona¢ odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna.



11. Przejécia poprzeczne przez przeszkody terenowe tj. droge wykona¢ w rurze ochronne;j.

12. Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ufozy¢ taSma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z zatopiong wktadka metalowa a jej koncowki potaczy¢ ze skrzynka uliczng zasuwy.

13. Skrzynki uliczne do Zasuw wyregulowa¢  odpowiednio do poziomu  terenu
i zamontowaé w sposob umozliwiajacy prawidtowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w przypadku

14. lokalizacji ~ skrzynek ulicznych do zasuw w  terenie nieutwardzonym  zabezpieczy¢
je plytami z betonu.

15. Armatura zeliwna tj. tréjniki, kolana stopowe, krécce, zwezki itp. zaprojektowaé jako kotnierzowe
i z zeliwa sferoidalnego. Do wszystkich potaczen nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakretki ze stali
nierdzewne;j.

16. Nowo wykonana sie¢ wodociggowa podlega probie szczelnosci i dezynfekcji.

17. Uzbrojenie na sieci musi by¢ na trwale oznakowane w terenie za pomocg tabliczek przytwierdzonych do
ogrodzenia lub oznaczonych na stupkach betonowych zgodnie z PN-B-09700.

III. Warunki formalno — prawne

1. Uzyska¢ zgode na prowadzenie robot od wiascicieli lub zarzadcow dziatek na trasie projektowanej sieci
wodociagowe;j.

2. W przypadku, gdy jest dokonywane zgtoszenie budowy o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022.1557 t.j.) do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z 0.0.

3. W przypadku, gdy jest uzyskiwane pozwolenie na budowe obiektu, do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK
Sp. zo.0.

4. Sie¢ wodociagowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jej wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem
sieci wodociggowe;j.

Warunki przylaczenia do sieci sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zatgczniki:

1. Plan zabudowy, okreslajacy usytuowanie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej w stosunku do

istniejacej sieci wodociggowej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuja:

1.
2.
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Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000490379
Kapital Zaktadowy 41 758 500 zt optacony w catosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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