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Przedmiot rysunku:

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Usługowe s.c.

Bogdan Golec, Magdalena Olszewska

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 55

PLAN SYTUACYJNY Sprawdzający

PW/PB

Data

160/94/OP

Nr uprawnień

Nr rysunku : 

Branża :  sanitarna

Skala :

Wykonawcy Imię i nazwisko

inż. BOGDAN GOLEC

Stadium dokumentacji :

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Projektant

2022r.

2022r.mgr inż. Magdalena Olszewska

Podpis

1. Nr egz.:
1:500

 "Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Secemin                                
ul. Czarnieckiego"

OPL/1687/PBS/19

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem.
Magdalena Olszewska - projektant współwłaścicel
Opole, 31.08.23r.

OZNACZENIA

Zakres opracowania
Granice działek
Projektowana sieć wodociągowa

Pas drogowy

Projektowane zabezpieczenie rurociągów, kabli

Istniejąca sieć wodociągowa
Istniejąca sieć energetyczna 
Istniejąca sieć telekomunikacyjna 
Istniejąca kanalizacja deszczowa, sanitarna
UWAGA:
1. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
2. Roboty ziemne poprzedzić przekopami kontrolnymi.

Projektowana sieć wodociągowa - metoda bezwykopowa 
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