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Bio-Projekt Biuro Projektowo — Uslugowe s.c.
B.Golec, M.Olszewska

ul. Katowicka 55, pok.2.5

45-061 Opole

Urzad Gminy Secemin podaje ponizej warunki techniczne projektowania kanalizacji sanitarnej

i wodociggu na terenie miejscowosci Secemin ul. Czarnieckiego i ul. Stoneczna:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Sieci i przylacza:
rurociagi grawitacyjne zaprojektowaé z rur PVC -u typu ciezkiego ,,S” z kielichem fagczonym
na uszczelke o srednicach 160 i @200mm ze $ciankg lita, rury znakowane od wewnatrz;
odcinki wykonywane metodg przewiertu nalezy zaprojektowaé z krétkich rur kamionkowych
lub PE RC DN 200mm, przeznaczone do wykonywania przewiertow ze studni;
przykanaliki do poszczegdlnych posesji zaprojektowac z rur @160mm PVC jw. wyprowadzane
do granicy posesji lub 2,0m poza granicg dziatki i zakonczone studnig inspekcyjna.

Uzbrojenie kanalizacji:
studnie betonowe nalezy projektowaé z kregdw @ 1000 z betonu klasy min. C35/45 o nasigkli-
wosci do 5%, taczonych na uszczelki samosmarujace SDV, z kineta, z odpowiednimi dla rur
przejéciami szczelnymi, stopniami ztazowymi z zeliwa powlekanego PP;
wlazy projektowaé zgodnie z normg PN-EN 124:2000, klasy D400, Korpus
z zeliwa sferoidalnego, pokrywa z zeliwa szarego z wkiadka betonowa (beton klasy C35/45),
@ 600, z zabezpieczeniem antyobrotowym, wysokos¢ korpusu 115+150 mm, minimalna grubos¢
pokrywy 50 mm;
na przytgezach kanalizacyjnych, na terenie nieruchomosci Inwestora w odlegtosci ok. 2,0 m od
Jjej granicy, nalezy przewidywac studni¢ inspekcyjng z PVC/PE/PP o srednicy min. @ 425.

Przytgcza wodociagowe:

wlaczenie  projektowanych  przylaczy  nalezy  wykona¢ za  pomocg  opaski
z zasuwg kombinacyjng ISO, obudows do zasuw i skrzynkg uliczng. Skrzynke zabezpieczyé
przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie plyty podkladowej. Teren wokodt skrzynki
odpowiednio umocni¢ (np. obrukowac). Dla zasuw o s$rednicy do 40 mm stosowac skrzynki
$rednie;

do wykonania przylacza wodociggowego nalezy zastosowac rury PE 100 PN 16 (SDR 11)
o érednicy min. ¢ 32 oraz armature dostosowang do rur PE. W przypadku koniecznosci
wykonania przylacza w technologii bezwykopowej nalezy zastosowa¢ rury polietylenowe
PE 100 RC lub TS, PN 16 (SDR 11).

Wodociag:

wg uzgodnienia Wioszczowskiego Zakladu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Anna
Olszewska

Date / Data:
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