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Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2023 r (data wplywu 19.09.2023 r.-PP.6771.2023) podajemy
warunki przylgczenia do projektowanej sieci wodociggowej na d. nr 118/2, 119/2, 131, 126/1, 128/1, obreb
Zelistawiczki w Zelistawiczkach na terenie firmy H+H Polska sp. z 0.0.

L. Warunki ogélne.

1.

Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci

wodociagowe;j: ‘
- polgczenie z istniejacy siecig wodociagowa @ 100 potozona na dziatce nr 118/2 obreb Zelistawiczki.

II. Warunki wykonania sieci wodociggowej.

1.

.

Miejsce wlaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa @ 100 mm wykonana z rur PCV oznaczona kolorem
niebieskim na szkicu sytuacyjnym zlokalizowana w pasie drogowym na dzialce 118/2 obreb
Zelistawiczki w miejscowosci Zelistawiczki z projektowang siecig wodociggowa @ 125 mm wykonana
z rur PCV oznaczong kolorem niebieskim na szkicu sytuacyjnym jako w110 zlokalizowang w dziatce
118/2 obreb Zelistawiczki, w miejscowosci Zelislawiczki, gm. Secemin.

Wigczenie do sieci dokonaé za pomocag tréjnika zeliwnego sferoidalnego lub PE.

Za wigczeniem zaprojektowa¢ zasuwe odcinajaca oraz studnie wodomierzowa.

Pomiar zuzycia wody wodomierzem sprzezonym (srednica wg. Obliczen) umieszczonym w studni
wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zaprojektowaé zawory odcinajace. Za zestawem
wodomierzowym zaprojektowaé i zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z obowigzujaca
norma.

Studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza gléwnego powinna mieé zabezpieczenie
przed naptywem wéd gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpania wody oraz wentylacje.
Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwalego gwarantujacego catkowitg
szczelnosc (np. z betonu klasy min. C35/45 lub tworzywa sztucznego) o min. Srednicy DN 1000 mm,
mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obciazenia ruchem pieszym lub kolowym (studnia wodomierzowa powinna by¢ tak wykonana aby
zmiesci¢ caly zestaw wodomierzowy w poziomie bez zmiany trasy poszczegdlnej armatury).

Wiaz studzienny wyregulowaé odpowiednio do poziomu terenu i zamontowaé w sposéb umozliwiajacy
prawidlowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w tym w szczegdlnosci wsobodny dostep do
armatury, a takze wykluczajacy przedostawanie sie di ich wnetrza zanieczyszcezen takich jak wody

opadowe, roztopowe, grunt, itp.
Wiaz studzienny nalezy dobiera¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwiazanego z

usytuowanie studzienki.
Budowe sieci wodociggowej wykonaé z materialéw: PE 100 SDR 11 PN 16.
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W przypadku zaprojektowania sieci wodociggowej w technologii przewiertu sterowanego nalezy
zaprojektowa¢ sie¢ z rur wzmocnionych PEHD RC. W przypadku wystapienia w dokumentacji
geologicznej gruntu innego niz margiel na poziomie posadowienia rurociagu nalezy zaprojektowaé sie¢
z rur wzmocnionych PEHD RC SDR 17, w przypadku wystepowania w dokumentacji geologicznej
skaly migkkiej margla na poziomie posadowienia rurociagu nalezy zaprojektowaé sie¢ z rur
wzmocnionych PEHD RC SDR 11, érednica wedtug obliczen.

Potaczenie rur i ksztaltek z PE przez zgrzewanie elektrooporowe i doczolowe oraz przy zastosowaniu
ksztaltek przejsciowych kotnierzowych.

Hydranty ppoz. nadziemne lub podziemne. W przypadku hydrantéw nadziemnych na sieci (w tym na
koncu trasy) DN 80 mm, cokdl i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono i zespol ze stali

nierdzewnej, z podwdjnym zamknigciem grzybkowym lub kulowym.

- Sie¢ wodociggowa ukiadac na Sredniej glebokosei 1,60 m — 1,80 m. Dopuszcza sie mniejsza glebokosé

ukifadania sieci wodociggowej, jednak nie mniejsza niz gleboko$é stref przemarzania gruntu w Polsce
(I strefa — 1,00 m). Przy przykryciu mniejszej od strefy przemarzania konieczne jest ocieplanie
przewodu materialem termoizolacyjnym i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

mechanicznym izolacji.

. Sie¢ wodociggowa uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosei 0,15-0,20 m oraz obsypaé piaskiem do

wysokosci 20 em ponad wierzeh rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem do wysokoéci 20 ecm ponad
wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszczeniem. Dalsza zasypke wykopu nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku ich braku, zgodnie z normg PN-B-
10725;1997.

Wykona¢ odwodnienie wykopu w przypadku wystapienia wéd gruntowych i zalewania dna.

Przejscia poprzeczne przez przeszkody terenowe tj. droge wykonaé w rurze ochronne;j.

Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ulozy¢ tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiona
wkladka metalows a jej konicowki polaczy¢ ze skrzynkg uliczng zasuwy.

Zasuwy odcinajgce na sieci wodociagowej zaprojektowac jako klinowe z zeliwa sferoidalnego, z
migkkim uszczelnieniem, przeznaczone do instalacji wodnych. Obudowy zasuwy teleskopowe,
skrzynki uliczne zeliwne.

Skrzynki uliczne do zasuwy wyregulowaé¢ odpowiednio do poziomu terenu i zamontowaé w sposob
umozliwiajacy prawidtowe prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, w przypadku lokalizacji skrzynek
ulicznych do zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ je ptytami z betonu.

Armature zeliwng tj. trojnik, kolana stopowe, kroéce, zwezki itp. Zaprojektowaé jako kolierzowe
wszystkich potaczen nalezy stosowac sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewne;.

Nowo wykonana sie¢ wodociggowa podlega probie szczelnosci i dezynfekcji.

Uzbrojenie na sieci musi by¢ na trwale oznakowane w terenie za pomocg tabliczek przytwierdzonych
do ogrodzenia lub oznaczonych na stupach betonowych zgodnie z PN-B-09700

11I. Warunki formalno — prawne
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Uzyska¢ zgod¢ na prowadzenie robét od wlascicieli lub zarzadcow dzialek na trasie sieci
wodociagowe].

W przypadku, gdy Inwestor dokonuje zgloszenia budowy o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t,j.) do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt
zagospodarowania dziafki lub terenu uwzgledniajacy warunki przylaezenia do sieci wydane przez
Gming Secemin.

W przypadku, gdy Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowe obiektu, do akceptacji nalezy przedstawié
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu uwzgledniajacy warunki przylaczenia do sieci wydane
przez Gmine Secemin..

Realizacja budowy odbywa sie na koszt Inwestora.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z
nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiega¢ sie¢ wodociggowa. Podmiot ubiegajacy sie
0 wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej winien we wiasnym zakresie uregulowaé
mozliwosé korzystania z nieruchomosci (na prowadzenie prac budowlanych i
lokalizacj¢ wodociagu na terenach nie bedacych wiasnoscia Inwestora nalezy uzyska¢ zgode
wiascicieli tych terenow).

Odbior techniczny sieci wodociaggowej przez Gming Secemin dokonany zostanie przed zasypaniem na
podstawie zgloszenia przez Inwestora po zakoriczeniu rob6t budowlano — montazowych, wykonanych
na podstawie uprzednio wydanych warunkéw i planu sytuacyjnego/ projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Protokoét koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociagowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jej wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie przed
zakryciem sieci wodociagowej.



9. Wykonane sieci po dokonanym odbiorze technicznym pozostaja wlasnoscia Inwestora.

Warunki przylgczenia do sieci s3 wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
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Zataczniki:
1. Schemat zabudowy wodomierza.
2. Plan zabudowy, okreslajacy usytuowanie projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej w stosunku do
istniejacej sieci wodociagowej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
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SCHEMAT ZABUDOWY
WODOMIERZA

L=455-530 mm

1 - ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY
2. WODOMIERZ SKRZYDEEKOWY JS-4,0
3 - ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY

4 - FILTR SKOSNY
5-ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251

6 - KONSOLA DO MONTAZU WODOMIERZA
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