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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BRANZY

DROGOWEJ
1.1 INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

e Zlecenia Inwestora;

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw projektowych;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r poz. 725)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);

1.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

1.2.1 Zatozenia projektowe

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
Predkos¢ Projektowa Vp= 30 km/h Vp =30 km/h
Dtugos¢ nawierzchni
asfaltowej i 582,28 m.b.
Ny Brak nosnosci dla kategorii Nosnos¢ dla kategorii ruchu
5. Wymagana nosnosc¢ ruchu KR1 KR1
, . : , : Nawierzchnia mineralno-
6 Nawierzchnia jezdni Nawierzchnia gruntowa bitumiczna
7 Szerokos$¢ jezdni 2,20 — 4,45 m.b. 3,50 m.b.; 4,00 m.b.; 4,50 m.b.
s Pobocza utwardzone o
8. Szerokos¢ poboczy brak szerokosci 0,75 m.b.
9 Przekrdj poprzeczny: zZmienny Daszkowy

Charakterystyczne parametry:

— Kategorie obiektow budowlanych: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

— Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami: 3405,00 m?

Dtugos¢ projektowanej drogi wraz ze zjazdami: 930,37 m.b.

Szerokos$¢ projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokosci 3,50 m.b.; 4,0
m.b.; 4,5 m.b;

Szerokos¢ poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75
m.b.

Powierzchnia poboczy ulepszonych: 1300,00 m?

1.2.2 Parametry drogi wewnetrznej

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Marchocice, gmina

Secemin w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej szerokosci 3,50 m.b. wraz z



mijankami o szerokosci 4,00 i 4,50 m.b. oraz poboczy z kruszywa tamanego o szerokoéci 0,75
m.b.

Projektuje sie rowniez przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1883T.

1.2.3 Konstrukcja drogi wewnetrznej

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wewnetrznej.
Konstrukcja jezdni:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,
e skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m2,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,
e skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5 - 0.7
kg/m?,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie wg. PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem drogowym klasy C3/4 -
mieszanka z dowozu, gr. 20 cm.

1.2.4 Trasadrogi

Trasa przebudowywanej drogi zostanie wykonania sladem istniejgcej drogi wewnetrznej
z lokalnymi przesunieciami, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.2.5 Niweletadrogi

Przewiduje sie dopasowanie niwelety drogi to uksztattowania terenu oraz terenéw

sgsiednich. Minimalny spadek niwelety drogi wynosi 0.35%, maksymalny spadek wynosi 2.05%.

1.2.6 Przekrdj poprzeczny drogi

Jezdnia posiada przekréj daszkowy pozwalajgcy na odprowadzenie wody na tereny
przydrozne. Droga posiada pobocze z kruszywa famanego o szerokosci 75 cm.

1.2.7 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

W ramach przebudowy nalezy wykonac¢ ulepszone pobocze wzdtuz drogi. Przed
wykonaniem pobocza nalezy wykonac sciecie istniejgcych poboczy gruntowych a nastepnie
utozy¢ warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5. Pobocze nalezy wykonaé o grubosci 10 cm
i szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza wykona¢ o spadku 8% w kierunku od
jezdni. Ulepszone pobocza z kruszywa tamanego poprawig sptyw wody spoza jezdni oraz
zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody opadowe.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html

1.2.8 Wykonanie remontéw rowoéw przydroznych poprzez odmulenie i oczyszczenie

Projektuje sie remont istniejgcego rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej nr 1883T
poprzez odmulenie dna rowu na srednig gtebokos¢ ok. 20 cm (prace konserwacyjne).

Projektuje sie budowe przepustu pod jezdnig projektowanej drogi wewnetrznej. Przepust
PEHD @500 mm nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm -
ttuczen frakcji 0-31.5 mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Przepust nalezy na koncach
zabezpieczy¢é za pomoca bruku na zaprawie cementowo wapiennej. Zasypke przepustu
(przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg drogi wewnetrznej) wykonaé z pospétki zageszczone;j
mechanicznie.

1.2.9 Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1883E

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej projektuje sie przebudowe zjazdu z drogi
powiatowej nr 1883E. Na zjezdzie z drogi powiatowej nr 1883E projektuje sie wykonanie jezdni
0 szerokosci 4,50 m.b. wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75 m.b. Wyokraglenie krawedzi jezdni na zjezdzie wykonaé za pomocg promieni o wartosci
R=5,0 m.b.

1.2.10 Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 375011T

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej projektuje sie przebudowe zjazdu z drogi
gminnej nr 375011T. Na zjezdzie z drogi gminnej nr 375011T projektuje sie wykonanie jezdni o
szerokosci 4,00 m.b. wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego o szerokosci 0,75
m.b. Wyokraglenie krawedzi jezdni na zjezdzie wykonac za pomocg promieni o wartosci R= 5,0
m.b. oraz R= 8,0 m.b.

1.3 ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju dwustronnego wody opadowe zostang sprowadzone na tereny

przydrozne oraz. Pobocze z kruszywa tamanego poprawi sptyw wody poza pas jezdni.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G1. Warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja
zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny) opracowanych przez firme
EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska i parametrow obiektu budowlanego sklasyfikowano:

— warunki gruntowe: proste — w podfozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu
posadowienia wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, genetycznie i litologicznie.
Zwierciadto wod gruntowych potozone jest ponizej poziomu posadowienia,



— kategoria geotechniczna: pierwsza — nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

— grupa nosnosci podtoza: G1- ze wzgledu na wystepowanie gruntow nie wysadzinowych

1.5 WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Marchocice na dz. nr ewid. 165; 129; 399 obreb 0010 Marchocice, gmina Secemin zgodnie z §3
ust. 1, pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. ((Dz.U. Nr 2019, poz. 1839)
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robot przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkow zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla
srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy hatas spowodowany obecnie ztym stanem
nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

1.6 URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— siec elektroenergetyczna.

Uwaga: Wykopy w migjscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w porozumieniu z
przedstawicielami  wfascicieli tych  obiektéw. Roboty z  wykorzystaniem  sprzetu
zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci tak, aby nie naruszy¢
uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody poziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone prze
uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone tak, aby umozliwiaty eksploatacji.



2. CZESC RYSUNKOWA
2.1. RYS. D1.1 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI WEWNETRZNEJ



2.2. RYS. D1.2 PRZEKROJ POPRZECZNY ISTNIEJACEJ DROGI
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