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warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki stabilizowane] mechanicznie 42 cm
cm
pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

10 cm

Przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+540.00 do km 0+930.37
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) Przebudowa drogi nr 165 obreb 0010 Marchocice w
Nazwa inwestycji: L T .
miejscowosci Miedzylesie

dz. nr. ewid. 165; 129; 399 obreb 0010 Marchocice, gm.

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm Adres inwestycji Secemin
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W __ . 15 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm Stadium: Branza:
warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem drogowym 20 cm Fe DROGOWA
klasy C 3/4 - mieszanka z dowozu o A C=Em—
pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanl%nle 49 cm Przekroje poprzeczne drogi wewnetrznel |y o
cm ' 1:20
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:utor branzy inz. Artur Sobanski %
rogowej:
L
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