Przekroj poprzeczny drogi od km 0+0.000 do km 0+100.00
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[pobocze ulepszone z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 st

abilizowane] mechanicznie

10 cm

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 2 cm
Istniejaca nawierzchnia jezdni - profilowanie

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie [15 cm
pospotka zaggszczona mechanicznie - warstwa odsgczajgca 15 cm

Przekroj poprzeczny drogi od km 0+100.00 do km 0+139.96
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[pobocze ulepszone z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 53, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Secemin
Struga 2
29-145 Secemin

"Przebudowa drogi wewnetrznej Psary Kolonia"

dz. nr ewid. 615, 619 obreb 0011 Psary Kolonia
gm. Secemin

10 cm ‘ Branza: DROGOWA
warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 3 cm Nomer [Datar
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm e e deg fysunku '
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 10 cm 32 |Skalans:
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie 10 cm T — —

v {Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
pospotka zageszczona mechanicznie - warstwa odsgczajgca 5cm

mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
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	Rys. 3.2 - Przekrój poprzeczny


