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1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji
planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego
dotyczy:

1.1.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

— Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zwirowej,

1.1.2 Gtéwne roboty branzy drogowej

— Wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

— Wykonanie warstwy odsgczajgce z pospodtki stabilizowanej mechanicznie,

— Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie,

— Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem drogowym klasy
C3/4 - mieszanka z dowozu,

— Wykonanie warstwy wigzgcej,

— Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

— Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

— Wykonanie przepustu PEHD @500,

- Odmulenie i przegtebienie rowow,

- Wykonanie przebudowy zjazdow.

1.1.3 Gtéwne roboty branzy elektrycznej

— Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm? o dtugosci L(Lc)=49(55)m

— Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x4x35mm? o dtugosci L(Lc)=15(21)m

— Ostoniecie linii kablowych nN rurg ostonowg typu A120PS o tgcznej dlugosci L=11m

— Wykonanie mufy kablowej nN — 3 szt.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

— sie¢ wodociggowa,
— sie€ kanalizacji sanitarnej,

— siec elektroenergetyczna.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W rejonach przebudowywanych robdét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
uzbrojenie naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych przewiduje sie usuniecie



kolizji poprzez przebudowe odcinka sieci elektroenergetyczne.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowe] organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i wysokiego
napiecia — $cisle nalezy przestrzegac przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych

w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

o Nalezy stosowal zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddéw
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w
wykopach.

¢ Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robé6t budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robo6t nalezy przeprowadzic¢
wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia
robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno opusci¢ do zadania pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze ostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed opuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Obycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu podstawowego winno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) polegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukohczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac¢ operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie, bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzgdzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wifasciwych s$rodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdlnego



zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunigcia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego

z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw moggcych towarzyszyé

prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

o wiadciwy instruktaz pracownikow,

Uwagi:

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujgce ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego
Przebudowa drogi nr 165 obreb 0010 Marchocice w miejscowosci Miedzylesie”.
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