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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 165; 129; 399 obreb 0010
Marchocice, w miejscowosci Miedzylesie, gmina Secemin, powiat wtoszczowski, wojew6dztwo
Swietokrzyskie. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego
czesciowo wymieszanego z ziemig o szerokosci od 3-3.5 m.b.. Odwodnienie drogi odbywa sie
poprzez sptyw powierzchniowy na istniejgce tereny przydrozne. W chwili obecnej brak poboczy
drogi. Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- siec elektroenergetyczna.

1.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Marchocice na dziatce
nr ewid. 165 obreb 0010 Marchocice, gmina Secemin w zakresie wykonania jezdni mineralno-
bitumicznej o szerokosci 3,50 m.b., wraz z mijankami o szerokosci 4,00 i 4,50 m.b. oraz
poboczy z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci.

Projektuje sie réwniez przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1883T na dziatce nr
ewid. 399 obreb 0010 Marchocice oraz przebudowe zjazdu z drogi gminnej nr 375011T na
dziatce 129 obreb 0010 Marchocice.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV
wt. TAURON Dystrybucja S.A. (usuniecie kolizji).

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,50 m.b.
- wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,00 m.b.
- wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,50 m.b.
- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem o zmiennej szerokosci.
- wykonanie remontu rowdw przydroznych poprzez odmulenie i oczyszczenie,
- wykonanie przepustu PEHD @&500.
- przebudowa zjazdu z drogi powiatowe;j

- przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami: 3405,00 m?

Dlugos¢ przebudowanej drogi wraz ze zjazdami: 930,37 m.b.

Powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: 1300,00 m?




W zakresie branzy elektrycznej projektuje sie:

Przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN wt. TAURON Dystrybucja S.A.
— usuniecie kolizji:

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm? o dtugosci L(Lc)=49(55)m

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35mm? o dtugosci L(Lc)=15(21)m

Ostonigcie linii kablowych nN rurg ostonowg typu A120PS o tacznej dtugosci L=11m

Wykonanie mufy kablowej nN — 3szt.

1.3 OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych nr ewid. 165; 129, 399 obreb 0010 Marchocice, gmina Secemin.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisami odrebnymi na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu
dla planowanej rozbudowy inwestycji jest:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2024 r., poz. 320);

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gqorniczeqo:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i_dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zqodnym z przepisami odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
przebudowywanego obiektu budowlanego.

Niezbedne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, w

tym osoby starsze:

Planowany obiekt budowlany — droga zapewnia niezbedne warunki do korzystania przez
0soby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy infrastruktury drogowej — jezdnia drogi gminnej o nawierzchni
mineralno-bitumicznej, pobocza zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
tym samym zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w



tym osoby starsze.

1.4 WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej w ramach zadania pn.
Przebudowa drogi nr 165 obreb 0010 Marchocice w miejscowosci Miedzylesie, nie jest

zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.



