
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A PRZEPUSTU PEHD Ø500
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skarpa istniejącego rowu

pospółka stabilizowana

mechanicznie - obsypka przepustu

umocnienie wlotu przepustu za pomocą

bruku na zaprawie

cementowo-piaskowej

umocnienie wylotu przepustu za

pomocą bruku na zaprawie

cementowo-piaskowej

P2 -wylot przepustu

PEHD Ø500

P1- wlot przepustu
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rura PEHD Ø500

ława fundamentowa z kruszywa wym. 50x20 cm - tluczeń frakcji 0-31.5 mm

podsypka z piasku gr. 5 cm

warstwa ściertalna z mieszanki AC 11 S gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany spoiwem drogowym

klasy C 3/4 - mieszanka z dowozu
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PROFIL PODŁUŻNY PRZEPUSTU PEHD Ø500
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Projektant branży

drogowej:

Inwestor:

ST PROJEKT Jacek Staniek
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e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:
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 mgr inż. Jacek Staniek
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Profil podłużny i poprzeczny

przepustu PEHD Ø500

Autor branży

drogowej:

inż. Artur Sobański
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Przebudowa drogi nr 165 obręb 0010 Marchocice w

miejscowości Międzylesie
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