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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ - PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH

LINII

KABLOWYCH nN WL. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.-

USUNIECIE KOLIZJI

1.1.WARUNKI FORMALNO - PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

f)

Zlecenie inwestora,

Techniczne warunki  usuniecia kolizji nr TD/OCZ/OME/K/WT/MS/80/2024

z dnia 25.07.2024r. wydane przez RE Czestochowa,

Mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

Ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzadzen elekirycznych oraz

pomiary wykonane w terenie,

Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

« N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

« N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

« N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

Katalogi oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wt. TAURON Dystrybucja S.A.

— usuniecie kolizji:

1)
2)

Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm? o dtugosci L(Lc)=49(55)m

Budowa linii kablowej NN YAKXS 4x35mm? o dtugosci L(Lc)=15(21)m

3) Ostoniecie linii kablowych nN rurg ostonowg typu A120PS o tgcznej dtugosci L=11m

4) Wykonanie mufy kablowej nN — 3szt.

1.3.STAN ISTNIEJACY

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wt. TAURON Dystrybucja S.A.

— usuniecie kolizji:

Istniejgce linie kablowe nN bedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A, kolidujgce z

przebudowywang droga wybudowane sag kablami typu NA2XY-J 4x35 mm? oraz YAKXS

4x70mm?2. Stan techniczny linii kablowych jest dobry.



b)

c)

1.4.STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wt. TAURON Dystrybucja S.A.

— usuniecie kolizji:
Istniejgca linia kablowa typu YAKXS 4x70 mm2, rel. ZK-CZW121427 - stanowisko
stupowe nr 25 (CZW180784) typu K-10,5/6E linii napowietrznej nN, (na dziatce nr 164/2).
Na odcinku kolidujagcym z budowg nowej drogi, projektuje sie utozenie nowej linii kablowej nN
YAKXS 4x70mm? na odcinku dtugosci 49(55)m w relacji ztacze kablowe CZW121427 —
stanowisko stupowe nr 25. Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m.
Projektowany kabel z istniejacym nalezy potaczy¢ z wykorzystaniem mufy przelotowej. Catos¢
proj. kabla utozyc w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD & 110mm (DVR) koloru
niebieskiego 0 odpornosci na $ciskanie minimum N250, natomiast pod projektowang drogg
kabel nalezy utozy¢ w rurze sztywnej RHDPE @ 110mm (SRS) koloru niebieskiego o
odpornosci na sciskanie minimum N750. Odlegtos¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja projekiuje sie
utozenie dodatkowej rury ostonowej sztywnej RHDPE @ 110mm (SRS) koloru niebieskiego o
odpornosci na sciskanie minimum N750.

istniejacej linii kablowej typu YAKXS 4x70mm2, rei. ZK-CZW121429 + stanowisko
stupowe nr 24 (CZW180820) typu RK-10/2N linii napowietrznej nN, (na dzialce nr 157/2}

Na odcinku kolidujgcym z budowg nowej drogi, projektuje sie ostoniecie istniejgcej linii kablowe;j
NN YAKXS 4x70mm? rurg ostonowg dwudzielng typu A120PS o dtugosci 6m. Zgodnie z
zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje sie utozenie dodatkowej rury ostonowej sztywne;j
RHDPE @ 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie minimum N750.

istniejgcej linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2, rei. ZK-CZW173654 (5085} +
stanowisko stupowe nr 15 (CZW180829) typu P-10/ZN linii napowietrznej nN, (na dziatce
nr 1496 i 165);

Na odcinku kolidujagcym z budowg nowej drogi, projektuje sie utozenie nowej linii kablowej nN
YAKXS 4x35mm? na odcinku dtugosci 15(21)m w relacji ztacze kablowe CZW173654 —
stanowisko stupowe nr 15. Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m.
Projektowany kabel z istniejacym nalezy potaczy¢ z wykorzystaniem mufy przelotowej. Catos¢
proj. kabla utozyc w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD @& 110mm (DVR) koloru
niebieskiego 0 odpornosci na sciskanie minimum N250, natomiast pod
projektowang drogg kabel nalezy utozy¢ w rurze sztywnej RHDPE & 110mm (SRS) koloru
niebieskiego o odpornosci na sciskanie minimum N750. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja
projektuje sie utozenie dodatkowej rury ostonowej sztywnej RHDPE @ 110mm (SRS) koloru
niebieskiego o odpornosci na sciskanie minimum N750.



d)

istniejacej linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2, rei. ZK-CZW180115 (6188) +
stanowisko stupowe nr 12 (CZW180832) typu RN-10/ZN linii napowietrznej nN, (na
dziatce nr 139)

Na odcinku kolidujgcym z budowg nowej drogi, projektuje sie ostoniecie istniejgcej linii kablowe;j
NN NA2XY-J 4x35mm2 rurg ostonowg dwudzielng typu A120PS o dtugosci 5m. Zgodnie z
zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje sie utozenie dodatkowej rury ostonowej sztywne;j
RHDPE @ 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie minimum N750.

1.5.0CHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie wytgczenie
poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.6.UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ robot nalezy wykonacé solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.
2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.
3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej
4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdlnych robét.

1.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa linii SN — usuniegcie kolizji
1. Kabel sieci nN typu YAKXS 4x35mm? m 21
2. |Kabel sieci nN typu YAKXS 4x70mm? m 55
3. |Rura ostonowa dwudzielna A120PS m 11
4. |Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 110mm (DVR) m 54
5. |Rura ostonowa karbowana RHDPE & 110mm (SRS) m 33
6. Montaz mufy kablowej nN typu ZRM-2/JLP-CX4 35-70 szt. 3
7. Folia kablowa niebieska 0,3 m m 75
8. Oznacznik kablowy 10
9. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
10. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
11. |Pret stalowy ocynkowany & 16 mm wg potrzeb
12. Materiaty drobne wg potrzeb
Demontaz
1. Kabel sieci nN typu NA2XY-J 4x35mm? m 14m/13,26kg
2. |Kabel sieci nN typu YAKXS 4x70mm? m 47m/52,3kg




