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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Marchocice na dziatce nr ewid. 165 obreb 0010 Marchocice, gmina
Secemin w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,50 m.b., wraz z mijankami o szerokosci 4,00 i 4,50 m.b.
oraz poboczy z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci.

Projektuje sie réwniez przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1883T na dziatce nr ewid. 399 obreb 0010 Marchocice oraz przebudowe
zjazdu z drogi gminnej nr 375011T na dzialce 129 obreb 0010 Marchocice.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV wt. TAURON Dystrybucja S.A. (usuniecie kolizji).

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 3,50 m.b.
wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,00 m.b.
wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci 4,50 m.b.
wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem o zmiennej szerokosci.
wykonanie remontu rowdw przydroznych poprzez odmulenie i oczyszczenie,
wykonanie przepustu PEHD ?500.
przebudowa zjazdu z drogi powiatowej
przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami: 3405,00 m2
Dtugos$c¢ przebudowanej drogi wraz ze zjazdami: 930,37 m.b.
Powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: 1300,00 m2

W zakresie branzy elektrycznej projektuje sie:

Przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN wt. TAURON Dystrybucja S.A.
- usuniecie kolizji:
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm2 o ditugosci L(Lc)=49(55)m
Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 o dtugosci L(Lc)=15(21)m
Ostonigcie linii kablowych nN rurg ostonowa typu A120PS o tgcznej dtugosci L=11m
Wykonanie mufy kablowej nN - 3szt.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikdéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdéIinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robé6t
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek



Marchocice-Miedzylesie.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 réwninnym
930.37 m 930.370
RAZEM 930.370
1.2 Wycinka drzew
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) - drzewa nie objete wnioskiem |szt.
d.1.2|0103-01 o wycinke drzew (ponizej 50 cm, topola osika ponizej 80 cm)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0103-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2/0103-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0105-01
poz.2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
poz.3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
poz.4 szt. 15.000
RAZEM 15.000
11|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0105-04
poz.5 szt. 19.000
RAZEM 19.000
12/|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0105-05
poz.6 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2/0105-06
poz.7 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-01 Wywozenie dituzyc na odlegtos$¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawia- |m3
d.1.2|0110-01 jacego
0.07*poz.2+0.20*p0z.3+0.25*p0z.4+0.30*p0z.5+0.35*p0z.6+0.58*p0z.7+0.8*2 |m3 16.410
RAZEM 16.410
15/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawia- |mp
d.1.2/0110-02 jacego
0.05"p0z.2+0.07*p0z.3+0.17*p0z.4+0.28*p0z.5+0.45*p0z.6+0.65*p0z.7 mp 12.260
RAZEM 12.260
16/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajg- |mp
d.1.2/{0110-03 cego
0.06"p0z.2+0.17*p0z.3+0.42*p0z.4+0.77*p0z.5+1.35*p0z.6+1.95*p0z.7 mp 31.570
RAZEM 31.570
17|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |mz2
d.1.2|0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu - caty teren przeznaczony pod in-
kalk. wlasna |westycje wraz z terenem niezbednym do realizacji rob6t budowlanych
m?2 3500.000
RAZEM 3500.000
1.3 Roboty rozbiérkowe
18/KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka podbudowy z tlucznia kamiennego m3
d.1.3/0801-07
analogia
2200*0.15 m3 330.000
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RAZEM 330.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0108-09 do 5 km
analogia
poz.18 m3 330.000
RAZEM 330.000
1.4 Roboty ziemne
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.4/0101-01 gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.75
3405+p0z.1*0.6 m?2 3963.222
RAZEM 3963.222
21/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 5 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1.4/0108-01
analogia
poz.20*0.35 m3 1387.128
RAZEM 1387.128
15 Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno bitumicznej
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
po0z.31+p0z.1*0.6 m2 3963.222
RAZEM 3963.222
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.5/0220-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
analogia gruncie kat. I-1l - miejscowy nasyp drogi od km 0+580 do km 0+680.
100*4*0.2 m3 80.000
RAZEM 80.000
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pospétka za-
analogia geszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 1.5
1967+p0z.1*0.6 m?2 2525.222
RAZEM 2525.222
25|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym |m2
d.1.5/0201-01 o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0- mieszanka z dowozu
analogia
1438+p0z.1*0.6 m?2 1996.222
RAZEM 1996.222
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.5/0114-05 15cm
Krotnos¢ = 1.3333
poz.31+poz.1*0.4 m2 3777.148
RAZEM 3777.148
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(p0z.31+p0z.1*0.4) m2 3777.148
RAZEM 3777.148
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.5/0310-01 Zaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
(poz.31+poz.1*0.1) m?2 3498.037
RAZEM 3498.037
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.5/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.28 m?2 3498.037
RAZEM 3498.037
30/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.1.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(poz.31+p0z.1*0.1) m?2 3498.037
RAZEM 3498.037
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
3405 m?2 3405.000
RAZEM 3405.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.31 m?2 3405.000
RAZEM 3405.000
1.6 Roboty dodatkowe
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.6/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Pobocza
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35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.7/0114-03 niu 8 cm - pobocza z kruszywa tamanego o frakgji 0-31.5
Krotnos¢ = 1.25
1395 m?2 1395.000
RAZEM 1395.000
1.8 Budowa przepustu oraz oczyszczenie i odmulenie rowow.
36|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa ttuczniowa ms3
d.1.8/0605-01
1*0.3"10 m3 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.1.8{1411-02
0.05*1*10 m3 0.500
RAZEM 0.500
38/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.8/0236-01
analogia
poz.37 m3 0.500
RAZEM 0.500
39|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.1.8/0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.1.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - pospdtka zageszczona mechanicznie
1070.4 m3 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp brukiem - wlot i wylot przepustu pod korong jezdni m?2
d.1.8/0516-04
32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp brukiem - wlot i wylot przepustu pod korong jezdni m?2
d.1.8/0516-04
32 m?2 6.000
RAZEM 6.000
43/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1.8/1403-06 wu
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
2 BRANZA SANITARNA
21 Przebudowa odejscia hydrantowego
211 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE CPV 45232000-2
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.2.1]0111-01
.1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
21.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
45/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|{m3
d.2.1]0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
2
(272*1.5)*0.75 m3 4.50
RAZEM 4.50
46|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-04 nowych w gruntach wilgotnych; kat. -1V
.2|analogia
(2v2*1.5)*0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z ms3
d.2.1/0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2 nowanej w hatdach; grunt kat. Ill (utylizacja ziemi) - zaktada sie¢ wyw6z gruntu
(p0z.45+p0z.46) m3 6.000
RAZEM 6.000
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 2
poz.47 m3 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.2.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach wilgotnych; ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
.2|analogia 3.0 m; grunt kat. lll-1V
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2.1]0416-02
2
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1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
51|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.1/0416-04
2
poz.50 m3 0.200
RAZEM 0.200
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1]1411-02
2
(1.5)*0.5*0.15 m3 0.113
RAZEM 0.113
53|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2.1/0501-05
2
1.5*(0.80.39-3.14*0.045"2) m3 0.458
RAZEM 0.458
54/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.1]0236-01
.2|analogia
poz.53 m3 0.458
RAZEM 0.458
55|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,row6éw,wykopéw obiekto- m3
d.2.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
(p0z.45+p0z.46)-(p0z.52+p02.53) m3 5.429
RAZEM 5.429
21.3 ROBOTY MONTAZOWE CPV 45232100-3
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.1]0219-01 - analogia
3
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
57/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1611-01 Om
3
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1612-01 Om
3
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (kompletny hydrant wraz z zasu-  |kpl.
d.2.1]1119-03 wa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2.1|0609-01 bloki oporowe
3
(1)*0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
62|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.1]0315-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Usuniecie kolizji z sieciag TAURON Dystrybucja S.A.
63|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-IV m3
d.3.1]0701-05
(5+15+14+6+47+49)*0.470.8 m3 43.520
RAZEM 43.520
64| KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV ~ |m3
d.3.1/0702-05 (po demontazu)
(14+47)*0.4*0.8 m3 19.520
RAZEM 19.520
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65/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV ~ |m3
d.3.1/0702-05
(5+15+6+49)*0.4*0.6 m3 18.000
RAZEM 18.000
66| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
(5+15+6+49) m 75.000
RAZEM 75.000
67|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych $r. 110mm (A120PS) m
d.3.1|0705-01
6+5 m 11.000
RAZEM 11.000
68/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych $r. 110mm (SRS110) m
d.3.1|0705-01
5+5+5+6+6+6 m 33.000
RAZEM 33.000
69|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych $r. 110mm (DVR110) m
d.3.1|0705-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
70/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3.1/0707-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
71/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x70mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3.1/0707-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
72|KNNR 5 Mufa przelotowa nN szt.
d.3.1|0728-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.1/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1|1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.3.1/0801-12 -1v
14+47 m 61.000
RAZEM 61.000
76|Kalkulacja  |Koszt wytaczen kpl.
d.3.1|wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77|Kalkulacja  |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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