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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
KARTA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC FORMALNA

Kopia mapy
Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny
czescé graficzna
A1 projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
A2 rzut strefy aktywnosci skala 1:100
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LUBLIN, LUTY 2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANA

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STREFA AKTYWNOSCI | RELAKSU W SWIDNIKU DUZYM PIERWSZYM

w ramach:

"“Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2019"
ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN Zt OZENIA NINIEJSZEGO

OSWIADCZENIA.

mgr inZ. arch. Marta Pacek
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: upr. bud. nr 210/LROKK/2017

mgr inz. arch. Marta Pacek do projektowania ez ograniczen
upr. nr 210/LBOKK/2017 w specjalonosffBfchitekonicznej

(pieczet i podpis projektanta)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogéine

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SWIDNIK DUZY PIERWSZY,
GMINA WOLKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: \Y;

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 060914_2.0008.1231/2

OBREB: obreb- SWIDNIK DUZY

NR DZ. EWID.: 1231/2,

INWESTOR : GMINA WOLKA

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2. Podstawa opracowania

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia z Inwestorem

Mapa zasadnicza

Wizja lokalna i pomiary wiasne

Koncepcja wraz z rozwigzaniami materiatowymi zaakceptowana przez Inwestora
Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

Whytyczne i instrukcje producentéw

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 1231/2. W ramach
zadania planuje si¢ wykonanie strefy aktywnosci i relaksu w postaci sitowni plenerowe;
wyposazonej w urzadzenia fitness, wyposazenie catosci terenu w matg architekture, ogrodzenie
oraz wykonanie Zzieleni. Strefa aktywnosci bedzie miejscem o charakterze wielofunkcyjnym,
dostepnym dla dzieci, dorostych oraz oséb starszych. Miejsce to przyczyni sie do poprawy jakosci
przestrzeni publicznej miejscowoséci Swidnik Duzy Pierwszy oraz poprawi jakosé zycia jej
mieszkancow.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar na ktérym projektuje sie sitownig¢ plenerowa stanowi dziatka o nr ewidencyjnym 1231/2
potozona w miejscowosci Swidnik Duzy Pierwszy, w Gminie Wélka. Dziatka jest wiasnoscig Gminy
Wolka i stanowi teren Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na dzialce w czesci potudniowej znajduje sie
budynek OSP. Dziatka od strony péinocnej graniczy z polami uprawnymi. Od strony wschodniej i
zachodniej z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Po stronie potudniowej znajduje sie droga
publiczna.

Dziatka jest uzbrojona w infrastrukturg techniczna: przylacze wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne, teletechnicze nie kolidujace z planowang inwestycja. Teren na ktérym planowana
jest inwestycja jest stosunkowo plaski, nie posiada réznic w terenie powyzej 5%. Obszar pod
projektowang inwestycje jest terenem zielonym porosnigtym trawa. Teren inwestycji ma dostep

bezposredni do drogi publicznej od strony potudniowej, z ktérej odbywaé sie bedzie obstuga
komunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury oraz wykonanie zieleni i
ogrodzenia. W zwigzku z przewidywanymi pracami okreslonymi w przedmiocie inwestycji zostana
wprowadzone zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu. Inwestycja zostata usytuowana na
dziatce w spos6b zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Teren przeznaczony
pod inwestycjg lezy w obszarze oznaczonym symbolem planu U- ustugi. Projektowana inwestycja
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nie narusza zasad usytuowania obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepisow zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow
oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drég publicznych i budynkéw przeznaczonych na
pobyt ludzi. Projektowany teren rekreacyjny usytuowano w bezposrednim sasiedztwie budynku
OPS, gdyz jest to budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi- taczny czas przebywania tych samych
oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnoéci maja charakter dorywczy.
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw
oséb trzecich. Nie pozbawia réwniez osob trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu
infrastruktury technicznej, doplywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
znajdujgcych sig na dziatkach sgsiednich jak réwniez umozliwia dalszg optymalng i prawidiowa
zabudowe tych dzialek.

6. Zakres calego zamierzenia budowlanego
W zakres robét wehodza:

e Wykonanie sitowni plenerowej wyposazonej w 6 urzadzen do éwiczen

¢ Wyposazenie terenu w matg architekture: tawki (4 szt.) i kosz na $mieci (1 szt.), tablice
regulaminowg (1 szt.), stét do gry w szachy (1 szt.), oraz stét do gry w pitkarzyki (1 szt.)
Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia z siatki w ilosci 20 mb z bramg szer. 4 m
Wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wys. 1,5 m, w iloéci 16,40 mb
Wykonanie nasadzent w postaci krzewow iglastych w ilosci 35 szt.
Wyréwnanie, niwelacje terenu
Wykonanie trawnikéw z siewu wokdt projektowanych elementéw ok. 190 m2

7. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czeéci zagospodarowania dziatki
budowlanej / Bilans terenu

* powierzchnia dziatki objetej opracowaniem (100%) - 1820,0m2

» powierzchnia istniejgcej zabudowy i utwardzen (36%)- 645,00 m2

e powierzchnia projektowanej infrastruktury rekreacyjnej (10%) - 190,0m2

* powierzchnia biologicznie czynna (64%)- 1175,00m2
W ramach planowanego zagospodarowania terenu nie przewiduje sie zmniejszenia istniejgcej
powierzchni biologicznie czynne;.

8. Roboty ziemne, uksztattowanie terenu

Przewiduje sie wykonanie niewielkich rob6t niwelacyjnych, ze wzgledu na miejscowe nieréwne
uksztattowanie terenu. Teren nalezy wyréwnac¢ poprzez przemieszczenie ziemi na obszarze
objetym opracowaniem. Przewiduje sie przemieszczanie mas ziemnych na gteboko§é
maksymainie do 30 cm. Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki
sgsiednie. Odprowadzanie wod opadowych na wlasny teren nieutwardzony. Teren wiasny przyjmie
wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu
kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje

sig prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw pod betonowanie ogrodzenia i matej
architektury.

9. Obstuga komunikacyjna

Komunikacja na teren inwestycji przewidywana jest od strony potudniowej poprzez istniejacy zjazd
z drogi publiczne;j.

10. Wyposazenie terenu
Elementy wyposazenia terenu stanowig urzadzenia fitness oraz mata architektura. W przypadku
oferowania wyposazenia terenu innego niz projekiowane Oferent zobowigzany jest
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Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stae. Wymagania bezpieczeristwa i metody
badan. Dopuszcza sie urzagdzenia réwnowazne, jednak z zastosowaniem tych samych materiatow.
Urzadzenia réwnowazne moga mie¢ réznice wymiarow +/- 5 % od projektowanych. Przed
wbudowaniem elementéw réwnowaznych nalezy uzyskaé akceptacie Inwestora. Wszystkie
elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

9.1. Urzadzenia fithess

Zaprojektowano urzadzenia fitness wykonane sg ze stali St3 (R35). Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane podwéjnie proszkowo farbami poliestrowymi. Rama noséna rury
stalowe lub pylon. Wsporniki ruchowe rury stalowe. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce
z aluminium. Siedziska i oparcia ze stali. Uchwyty i raczki z polichlorku winylu. Naktadki zeliwne.
tozyska typu zamknietego. Potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane
jest Srubowe jako sztywne. Stopy fundamentowe min. 600 x 600mm, H=600mm. Wszystkie
urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje do éwiczen naniesione na state, odporne na warunki
atmosferyczne. Wszystkie urzadzenia fitness muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z Normg PN-
EN 16630:2015-06 WyposaZzenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badarn. Projektuje sie urzadzenia w dwéch kolorach RAL 7032 popiel /
RAL 6006 ciemny zielony.

1. ORBITREK -1 SZT.

— = \
1,46
QA ™
A== <
SN <
przyktadowa wizualizacja urzadzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczeristwa
2. DRABINKA+PYLON+PODCIAG NOG -1 SZT.
S i 5,49 !
. ™
i 3!7? 0@4
RN
Bred 3 5
oN 1 NSO K
1,89
7
przyktadowa wizualizacja urzgdzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczerstwa
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3. BIEGACZ - 1 SZT.

4,78 ,
* [T [E-
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ey ¢ o
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przyktadowa wizualizacja urzgdzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczeristwa

4. SURFER+PYLON+TWISTER- 1 SZT.

przyktadowa wizualizacja urzadzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczeristwa

5. WIOSLARZ-1 SZT.

- &=
| 5,19 |
(——
= = N
1,89
‘a o
% K- | <
oA
— -5
przyktadowa wizualizacja urzadzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa
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6. WYCIAG GORNY+PYLON- 1 SZT.

-\
I |
) ™M
o | =
N\
przykfadowa wizualizacja urzadzenia wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczerstwa

9.2. Wyposazenie, mata architektura

STs- stét do gry w szachy- 1 szt,

Wymiary blatu 85x85 cm, wys. 76 ¢m,

Wymiary tawek 36x45 cm, wys. 42 cm

Wymiar catosci 180x180 cm

Konstrukcja zestawu rekreacyjnego stét do gry w szachy z siedziskami wykonana jest z betonu
B30, zbrojonego drutem fi 8. Blatsziifowany i zaimpregnowany specjainym lakierem,
zabezpieczony przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, szachownica wykonana z granitowej
kostki. Obrzeza i narozniki blatu zabezpieczono aluminiowym profilem o zaokraglonych

krawgdziach. Siedziska bez oparé¢, wykonane z listew 2z tworzywa sztucznego.
Zestaw przeznaczony jest do montazu w gruncie.

|
I £
g [
__ poziom  gruntu - ] !
I
(]
160 -

przykiadowa wizualizacja

STp- stét do gry w pitkarzyki- 1 szt.
WYMIARY: 140 cm x 80 cm x 87 cm
WAGA : ok. 700 kg
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MATERIAL: Beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne

Stot powinien posiada¢ migdzy innymi liczydto i osiem obrotowych i przesuwajacych sie drazkéw.
W catosci wykonany z betonu ptukanego zbrojony stalg oraz mikro-widknami. Powierzchni boiska
gtadzona oraz pokryta kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drazki wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej. Figurki oraz
pozostaly osprzet wykonany z tworzywa oraz gumy. W komplecie cztery ptytki pod nogi do
ustawienia na migkkim podiozu.

przyktadowa wizualizacja

L- Lawki - 4 szt.

tawki z oparciem o konstrukgji stalowej, malowanej proszkowo na kolor Ral 7015:

e konstrukcja wykonana z profili stalowych o wymiarach: 50mm x 50mm x grubo$é $cianki
2mm

e rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji — podkiad cynkowy oraz farba
proszkowa (malowanie proszkowe),

o deski z drewna iglastego sosnowego o wymiarach: dtug.170cm x szer. 9cm x grubo§é min.
3,7cm .

Wymiary tawki: wysoko$¢ ok. 85cm (wraz z oparciem), ok. dtugo$é 180cm.
Montaz poprzez zabetonowanie w gruncie.

K- Kosz na $mieci -1 szt.
Kosze na $mieci o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor Ral 7015:

¢ konstrukcja wykonana z profili stalowych o wymiarach: 40mm x 20mm x grubo$é $cianki
min. 2mm,

¢ rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kosza — podkitad cynkowy oraz farba
proszkowa (malowanie proszkowe),
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* rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego wkladu kosza — kosz z blachy ocynkowanej
ogniowo,

» deski z drewna iglastego sosnowego o wymiarach: 50cm x 5cm x 2cm.

¢ Wymiary kosza: wysoko$¢ ok. 63cm, pojemnosé 351, szerokos$é ok. 37cm.
Montaz poprzez przykrecenie do betonowego fundamentu

TB- Tablica regulaminowa ~ 1 szt.

Projektuje sie 1 tablice regulaminows sitowni zewnetrznej. Stelaz wykonany z rury o $rednicy 42,5
mm gr. scianki 3,25mm, podwdjnie malowanych proszkowo. Powierzchnia ekspozycyjna, $wiatto
tablicy wykonane z aluminiowej plyty kompozytowej lub z blachy o gr. 2 mm. Napisy i piktogramy
naniesione metoda sitodruku na etapie produkcji. Powierzchnia ekspozycyjna tablicy 60x80 cm w
poziomie. Na jednej stronie powierzchni ekspozycyjnej regulamin obiektu, na drugiej informacje o
zadaniu inwestycyjnym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki dot.

Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo — rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym —
otwarte strefy aktywnosci (OSA) edycja 2019.

Tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro, beton klasy C20/25 o wym. 40x40x60 cm.

80

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

te Strafy
wdycja 2019

Catint warcuic tych cbei i a
X oK e BT KGRSO XU AN

[ —— XXXo
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10. Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie z siatki w obszarze objetym opracowaniem rozebraé. Projektuje sie
ogrodzenie z siatki stalowej, plecionej, ocynkowanej i powlekanej PCV o wysokosci 1,50m.
Srednica drutu przed powlokg 2,5 mm, po powleczeniu 3,6 mm. Kolor antracyt, RAL 7016.
Rozmiar oczka 50x50mm. Siatka rozciggnieta na stupkach stalowych érednicy 42 mm. Stupki
ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo. Grubo§é &cianki min. 1,25mm. Kolor stupka
antracyt, RAL 7016. Wysoko$¢ stupka min. 2,0 m. Stupki nalezy fundamentowaé ponizej granicy
przemarzania (min. 1m). Po ustawieniu stupkéw, przygotowaé drut do rozciggniecia w goérnej i drut
do rozciggnigcia w dolnej czesci ogrodzenia. Na kazde 50 cm wysokoéci ogrodzenia nalezy
przygotowa¢ drut wewnetrzny. Na cata ditugo$¢ drutu naprezajgcego nalezy przygotowaé po 1
napinaczu do kazdego stupka poczatkowego, naroznego i podporowego. Na 1 metr drutu
naprezajgcego potrzeba 3 zaczepy lub 30cm drutu wigzatkowego. Nalezy przygotowaé po jednym
precie na kazdy stupek poczatkowy i po 2 drazki na kazdy stupek narozny lub podporowy. Wsunaé
pierwszy pret napinajgcy w siatke na brzegu rulonu i przymocowaé go do stupka poczatkowego.
Wsuna¢ drugi drazek naprezajacy blisko stupka naroznego. Przymocowaé pret napinajacy do
stupka i przy uzyciu napinaczy i naciggna¢ siatke. Odcigé nadmiar siatki i usunaé przeciete oczka.
Rozwing¢ siatke i przymocowac jg co 25 cm drutem wigzatkowym lub zaczepami do drutéw
naprgzajgcych. Ucigé siatke przy kazdym stupku naroznym i powtérzyé czynnoéci od poczatku.
Drut naciggowy powlekany, ocynkowany fi 2,5/3,6mm. Rm 600-650 Mpa. PCV RAL 7016.

11. Zielen

Dopetnieniem zagospodarowania terenu sg nasadzenia, ktére zaprojektowane zostaty w formie
zywoptotu. Od strony pétnocnej w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej planuje sie wykonanie
nasadzenia szpaleru krzewow iglastych, dorastajagcych do wys. ok. 2 m. Nasadzenia tworza
barwng kompozycje, tak aby uatrakcyjni¢ teren.

Przewiduje si¢ wykonanie nasadzer z catkowita zaprawa doléw ziemig o parametrach wiasciwych
dla danego gatunku. Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy
Polskich. Do nasadzen nalezy uzyé hydrozelu.

Dobér gatunkowy nasadzen:
PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

1. TUJA SZMARAGD - 35 SZT, CO 60-70 CM, krzew dorastajgcy do 200 cm.
Krzewy w pojemnikach C2/C3.

Projektuje sie wykonanie trawnikéw w miejscach po przeprowadzonych robotach

Zakiadanie trawnika z siewu na terenie plaskim nalezy przeprowadzi¢é w nastepujgcej
kolejnosci:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z darniny, gruzu i zanieczyszczen,

— teren nalezy zniwelowac tak aby nie tworzyly si¢ zastoiska wody, przy czym nie dopuszcza sie
wigkszych spadkéw na trenie trawnika niz 3%.

- po niwelaciji, teren przeznaczony pod zatozenie trawnika nalezy spulchni¢

- siewu nalezy dokonaé na terenie wyréwnanym, recznie zgrabionym i zwalowanym watem
recznym

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?,

~ po wysiewie nasion ziemie nalezy zwatowaé

- do momentu ukorzenienia sie trawy nalezy ,deszczowac” trawnik

12. Podioze gruntowe

- Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia elementéw projektowanych
- Warunki gruntowo-wodne przy ptytkim posadowieniu korzystne
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- Projektowane elementy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

- Sposob i gteboko$¢ posadowienia obiektu nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych. Zaleca sie:

- Geologiczny odbiér wykopéw w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntéw

- Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0m ppt. Przy utrzymujgcych sie
diugo niskich temperaturach gleboko$é¢ przemarzniecia podioza moze byé wigksza.

- Powyzsze informacje nalezy rozpatrywac {acznie z postanowieniami odpowiednich norm.

13. Odwodnienie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nie planuje sie¢ wykonania utwardzer. Odprowadzanie wéd
opadowych na wiasny teren nieutwardzony. Teren wiasny przyjmie wody opadowe. Nie przewiduje
si¢ zmiany uksztattowania terenu. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego splywu woéd
opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

14. Ochrona terenu

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze chronionym.

15. Dostepnosc dla os6b niepelnosprawnych

Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogélnodostepnym. Na terenie wyposazonym w
elementy rekreacyjne nie przewiduje sie zréznicowania wysokoSciowego terenu, obiekt z
mozliwoscig poruszania sig osobom niepetnosprawnym.

16. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Dziatka zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

17.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (zgodnie z Dz.U.2015 r. Poz.
1554 §13a)

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p62n.
Zmianami

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pézn. Zmianami
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatki na ktérej jest posadowiony.
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje zagrozenia oraz ucigzliwosci dla
najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplinej oraz
$rodkow tacznosci przez osoby trzecie poza obszarem oddzialywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

18. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana inwestycja ma zapewniony dojazd z drogi publicznej. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniona z istniejagcej sieci wodociggowej. Droga pozarowa nie jest
wymagana.
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19. Uwagi

Niniejsze opracowanie opisowe stanowi integralng czes¢ z czescig graficzng, oba opracowania
wzajemnie si¢ uzupeiniaja.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowaé zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pézniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej j. teks Dz. U z 2015r. poz. 1422), z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8
lutego 1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzié 2z zachowaniem warunkéw
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna
dokonac tylko za zgodg autoréw projektu i Inwestora.

arch. Marta Pacek
o bud, nr 210/LBPKK/2017
7 projektowani agraniczen
cpecjalonosci/grchitekonicznej
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RZUT STREFY AKTYWNOSCI 1:100

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU:

ISTNIEJACY BUDYNEK OSP

©___ PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI NA SLUPKACH- 16,40
MB,H1.5M

PROJEKTOWANE URZADZENIA FITNESS:
1. ORBITREK- 1 S2T.

2. DRABINKA+PYLON+PODCIAG NOG - 1 SZT.
3. BIEGACZ- 1 SZT.

4. SURFER+PYLON+TWISTER-1 SZT.

5. WIOSLARZ- 1 SZT.

6. WYCIAG GORNY+PYLON - 1 SZT.

ST 7
s PROJEKTOWANYSTOL DO GRY W SZACHY - 1 SZT.

STp
§ PROJEKTOWANY STOL DO GRY W PILKARZYKI- 1 SZT.

NYL PROJEKTOWANE LAWKI 4 SZT,
Q K PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI 1 SZT.

-\rB PROJEKTOWANA TABLICA REGULAMINOWA 1 SZT.

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAM!I DETAL}

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LAGZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

3. WYKONAWCA PRZY PRODUKCJI | DOBORZE URZADZEN FITNESS POWINIEN ZACHOWAC
ICH ROWNOWAZNOSC W STOSUNKU DO ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE

4. WYKONAWCA ZOBLIGOWANY JEST DO PRZESTRZEGAN!A NORMY: PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sifowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczerstwa i metody badari
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PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ
PONOSI WYKONAWCA.

6. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZERPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY

7. WYMIARY PODANO W METRACH

8. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSC| W WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTEM.

9. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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JEDNOSTKA AUTORSKA

INTER GARTEN

Malgorzata Jordan - Szykuta
ul. Pasieka 11

37-500 Jarostaw

TEMAT
STREFA AKTYWNOSCI | RELAKSU W SWIDNIKU DUZYM PIERWSZYM
w ramach:
"Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2019"

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
INWESTOR

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

ADRES INWESTYCJI
1 SWIDNIK DUZY PIERWSZY, GMINA WOLKA

DZIALKA O NR EWID. 1231/2, obreb- SWIDNIK DUZY
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 060914_2.0008.1231/2

| IMIEINAZWISKO _ l NR UPRAWNIER BUD. N PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: 210/LBOKK/2017
mgr inz. arch. Marta Pacek specjalnos¢ architektoniczna /m-/
bez ograniczen
ul. Zdrowa 60
i . 20383 Lublin - i

[

luty 2019 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Nazwa i adres inwestycji

2. Nazwa i adres Inwestora

3. Wykaz projektantéw poszczegéinych branz

4. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegolinych obiektow.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystapienia.

8. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

1. Nazwa i adres inwestycji

STREFA AKTYWNOSCI | RELAKSU W SWIDNIKU DUZYM PIERWSZYM w ramach:
"Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2019"

SWIDNIK DUZY PIERWSZY, GMINA WOLKA

DZIALKA O NR EWID. 1231/2, obreb- SWIDNIK DUZY

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 060914_2.0008.1231/2

2. Nazwa i adres Inwestora
GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

3. Wykaz projektantéw poszczegéinych branz
mgr inz. arch. Marta Pacek, nr upr 210/LBOKK/2017, specjalno$é architektoniczna

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegoinych obiektéw.

Zakres robot budowlanych:

Wykonanie sitowni plenerowej wyposazonej w 6 urzagdzen do éwiczen

Wyposazenie terenu w matg architekture: fawki (4 szt.) i kosz na $mieci (1 szt.),
tablice regulaminowg (1 szt.), stét do gry w szachy (1 szt.), oraz stét do gry w
pitkarzyki (1 szt.)

Rozbiédrke istniejgcego ogrodzenia z siatki w ilosci 20 mb z bramg szer. 4 m
Wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wys. 1,5 m, w ilosci 16,40 mb
Wykonanie nasadzen w postaci krzewow iglastych w ilosci 35 szt.

Wyréwnanie, niwelacje terenu

Wykonanie trawnikéw z siewu wokot projektowanych elementéw ok. 190 m?

Realizacja poszczegéinych obiektéw obejmuje:

¢ roboty ziemne
e roboty betoniarskie
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e roboty ogrodnicze-
e roboty montazowe
e roboty wykonczeniowe i porzadkowe

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Brak

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi.

Brak

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala i rodzaj oraz miejsca i czas wystapienia.

Na terenie budowy wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z:

a) prace ponizej poziomu terenu:

 roboty ziemne prowadzone w $rednio glgbokich wykopach wasko przestrzennych
* roboty brukarskie.

b) prace na wysoko$ci:
* nie wystepuja

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace;
- Z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne
- Z nieuwagi wiasnej pracownikéw
- z nagtego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnos$ci z
jakichkolwiek przyczyn
- z zaniedban zasad bezpieczeristwa przy zabezpieczeniu rob6t montazowych na
wysokosci

- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego i elektrycznego

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia elektryczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenie z tymi urzadzeniami powinno byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy oséb obstugujacych je. Nalezy
zwroci¢ uwage aby kable elektryczne nie lezaty na mokrym podiozu.

8. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Osoby odpowiedzialne za poszczegdlne grupy branzowe pracownikéw w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy prowadzg dla swych pracownikéw szkolenia
stanowiskowe (BHP) wynikajgce z zakreséw wykonywanych robét wraz z pouczeniem
0 sposobie postepowania w razie wypadku oraz informuje o numerach telefonéw
alarmowych

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym 2z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
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sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

zapewnic¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne

pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewnié wymagane urzadzenia
techniczne lub osobiste zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego
uzytkowanie podczas pobytu na budowie

przestrzegaé wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami
ostrzegawczymi stref

zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz
stanowisk na wysokosci

roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem, instrukcja montazu
oraz przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych, sprzetu ochrony osobistej
chronigcym przed upadkiem z wysokosci

konstrukcje pomocnicze, réznego typu rusztowania wykonywaé zgodnie z norma
branzowg (drewniane) lub instrukcja montazu (stalowe)

egzekwowaé od podleglych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdinych
i zasad BHP przy wykonywaniu danego typu robét

zapewnié na budowie apteczke pierwszej pomocy

instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas
szkolenia na stanowisku roboczym

Przy wystapieniu bezposredniego =zagrozenia pracownik jest zobowigzany do

natychmiastowego powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzgdzeri z nim zwigzanych

nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd od drogi publicznej.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla os6b postronnych, posiadaé¢ stuibe

kontroina i srodki p. poi oraztacznosci.



